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Wszystkle of era ware przez AVT wyraby s$ 
sprzedawane: 

- w sklepach firmowych AVT: 

WARSZAWA, ul. Granlczna 4, 

tel. (0 22)24-96-18 

pon-pfqtek w godz. 10-18. sob, 10-15 


OLSZTYN, PI. Pulaskiego 6 - Dorn 
Elektroniki "Domar - tel. (0 89) 27 44 37, 
pon-piqtek 10-16, sob. 10-14 
KRAKOW, ul. L.jmanowskiego.27 
pon-piqtek wgodz. 0-18 


- oraz wysylkowo zapobraniempocztowym. 

Dla wysylki za pobraniem pocztowym koszty opakowania i spedycji przesylki wynosz^: 5,5 zl 
dla przesyfek o wartaici mniejszej niz 50 zl, 10% dla przesylek o wartoSci od 50 do 3(30 zl oraz 
30 zl dla przesylek o warlord wi^kszej niz 300 zl. Termin reallzacji zamowienia 2. 3 tygcdnie. 
Zamowienia prosimy kierawac na adres: 

01-900 Warszawa 118, skr. pocz. 72, tel/fax: (0 22) 35-67-67, tel: 35-66-77, 35-66-88 




ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA - ALARMY I AKCESORIA 

oferowane przez , 


B1 Centralka TAR-2 - 80 zt 

Wkomplecie 2 piloty radiowe. Posiada uktad antyskanin- 
gowy. dwa niezalezne wejscia czujnikow, dwie komendy 
"wtqcz", “wytqcz". zroznicowana sygnalizacje wlqczenia 
i wytqczenia (akustycznq i optycznq), mozliwosc "cichego' 
wtqczenia i wytqczenia, uktad antyzap^tleniowy, funkcje 
“PANIC", blokade zaptonu, dwa niezalezne wyjscia prze- 
kaznikow sterujqcych swiattem, radiopowiadomieniem itp. 
C12V, 20A), wyjscie mocy zasllania syreny (12V, 2A). 

B2 Centralka PYTHON SP-1000 - 142 zt 

Kompakt. Wspotpracuje zpilotami pracujqcymi wsystemie 
samokodowania. Posiada syreny dynamicznq, program 
antyskaningowy, czujnlk uderzenia, czujnik spadku napi?cia, 
mas$ do sierowania blokadq lu’o czujnikami, wejscie masowe, 
sygnallzacje swiattami i dzwi'ekami, ciche wtqczanie iwytqcza- 
nie pilotem, funkqg- u PANiC'. Bez p3ota - pcrtrc B6, B7. 

B3 Centralka PYTHON SP-2000 -190 zt 

z akumulatorem (Ni-Cd) -220 zt 

Kompakt. Wspoipracuje zpilotami pracujqcymi wsystemie 
samokodowania. Posiada blokadq startera, sygnalizacje 
swiattami, czujnik spadku napiecia, mozliwosc rezerwowe- 
go zasilania, syreny piezo, pami^c dzialania systemu, 
czujnik uderzeniowy, prealarm, program antyskaningowy, 
mas$ do sterowania blokadq lub czujnikami. funcj$ PA- 
NIC. 8ez pilota - patrz B6, B7. 

B4 Centralka PYTHON SP-3000 - 195 zt 

Najsilniejszy z PYTHONOW. Do zestawu nalezy centralka I o- 
sobna syrena. Ma mozliwosc wspotpracy z 4 pilotami. 
Kod pamiftany jest nawet po wytqczenlu zasilania. Ser- 
cem centralki jest - podobnie jak we wszystkich PYTHO- 
NACH - procesor TOSHIBY. Centralka zawiera przekaznik 
cwiatct i czujnik nopl^cia . Pozosfate czujniki sq montowa- 
ne na zewnqtrz. Dwa przyciski na pilocie generujq tqcz- 
nie siedem funkcji: uzbrajanie, rozbrajanie, “panic", wyta- 
czenie potwierdzenia dzwigkiem, wytqczanie czujnikow, u* 
ruchomianie zamka i otwieranie bagaznika. Posiada wejs- 
cie prealarmowe oraz program samodiagnozowania. Bez 
piloto - patrz B6, B7. 

B5 Odbiornik zdalnego sterowania 

- REM1 (1 kanat) - 87 zt 

- REM2 (2 kanaty) - 95 zt 

Jedno i dwukanatowe zdalne sterowanie z dwoma 
pilotami. Praca monostabilna i bistabilna (REM2 umozliwia 
prace w trybie mieszanym, tzn. jeden kanat monostabilny. 
drugi oistabilny). Posiada wbudowany przekaznik (REM2 2 
przekozniki) o obciqzalnosci 10A. 

B6 PILOT breloczek 

- szary - 26 zt 

- brqzowy - 26 zt 

Wspolprccuje zcentralkami PYTHON. 

B7 PILOT breloczek z kluczem - 29 zt 

Nowy model. Mozliwosc zainstalowania posiadanego 
kluczyka do stacyjki. Wspotpracuje zcentralkami PYTHON. 
B8 Radiopowiadomienie 

ENFORCER 5905 - 210 zt 

System ztozony z dwoch cz^sci: nadawczej, zawierajqcej 
czasowy uktad wtqczania i czgsc nadawczq oraz drugiej - 
przenosnego odbiornika. Nadajnik pracuje z mocq 4W 
wpasmie 27MHz. Zasi$g do 3 km. Odbiornik jest zasilany 
napi^ciem 12V. Czas pracy odbiornika wynosl ok. 1 mie- 
siqca. 

B10 Antena paskowa - 22 zt 

Antena do radiopowiadomienia 27MHz. 




B14 Czujnik uderzeniowy piezo - 9 zt 

Zasilanie 12V, wspotpracuje ze wszystkiml centralkami. 

Wyjscie dodatkowe prealarmowe. Regulowana czutosc. 

B15 Czujnik uderzeniowy 

958 Advance - 16 zt 

Zawieszony dzwigniowo. Zasilanie - 12V. Wyjscie standar- 

dowe. 

B16 Czujnik SHOCK-3 - 19 zt 

Dwukanafowy czujnik wstrzqsu zniezaleznq regulacjq czu- 
tosci obu kanatow, kanatu alarmu i prealarmu. Zasilanie 
12V, pobor pradu ok. ImA, obciqzalnosc wyjscia prealar- 
mu 2A. Blokuje prealarm wprzypadku zbyt czestego wyz- 
watania. 

B17 Czujnik uderzeniowy 

typ 115 - 14 zt 

(licencja AVITAL-USA) 

Uktad reagujqcy na wstrzqsy bedqce nastepsiwem ude- 
rzenia tub innych mechanicznych manipulacji przy pojez- 
dzie. Nie powoduje fatszywych alarmow z powodu np. 
podmuchu wiatru lub wytadowan atmosferycznych. 

B18 Detektor zbicia 

szyby typ 015 - 17 zl 

(licencja AVITAL - USA) 

Keaguje na dzwipk uderzenia wszybe lub jej sttuczenie. 
Przystosowany do wspotpracy zcentralkami wyposazonymi 
w prealarm. 

B19 Detektor ultradzwi^ku 

typ 215 - 44 zt 

(licencja AVITAL - USA) 

Obiekt poruszajqcy sie w zasi^gu tali wytwarzanej przez 
detektor. powoduje zaktocenie jej amplitudy I uruchomie- 
nie alarmu. Wysoka czutosc umozliwia stosowanie takze 
w duzych pojazdach. Mikrofony rozstawione. 

B20 Detektor spadku napi^cia - 9 zt 

Czujnik wykrywajqcy fakt zadziatania w samochodzie ja- 
kiegokolwiek urzqdzenia, ktorego pobor mocy zakumula- 
tora jest wi^kszy od 4W (np. otwarcie drzwi). W przypadku 
posiadania zrodta zasilania awaryjnego (back-up) czujnik 
zabezpiecza tez przed zwarciem w instnlocji ornz przeri 
odci^ciem glownego zasilania. 

B21 Zasilacz rezerwowy 

(back-up) - 8 zt 

Zestaw awaryjnego, niezaleznego zasilania centralki oraz 
syrenki alarmowej. Uktad spetnia funkcjp czujnika odciecia 
lub zwarcia instalacji elektrycznej. Cena bez akumulatora. 
B22 Detektor ultradzwifkowy 
DU-2 - 36 zt 

DU - 33 zt 

DU - kompakt, DU-2 (mikrofony rozstawione). Detektor ge- 
neruje fal$ akustycznq (40kHz), ktoro wraca znlezmienio- 
nq czestotliwosciq. W przypadku ruchomego obiektu wew- 
nqtrz pojazdu nastepuje zmiona czestotliwosci sygnatu 
powracajqcego i wyzwolenie alarmu. Zasilanie 7... 16V. 
pobor prqdu 15mA. Regulacia czutosci 0-MAX, 

B23 Detektor mikrofalowy 959 - 29 zt 

Nadaje i odbiera sygnat radiowy w. cz. Wykiywa ruch przed- 
miotow iciata ludzkiego, nie reagujqc na wplywy ciepla, wiat- 
ru, czy spadajqcych liscl. Sygnat przenika przez niemetale 
a zatr 2 ymywany jest przez metal. Detektor jest idealnym zabez- 
pieczeniem do wszystkich pojazdow, wtym kabrioletow. 

B24 Alarm Status Trigger - 12 zt 

Urzqdzenie umozliwiajqce - w przypadku zadziatania alar- 
mu - wtqczenie dodatkowego odbiornika. np. radiopowia- 


domienia lub dodatkowej syreny. Zasilanie 12V, obciqzal- 
nosc stykow przekaznika 2A. 

B25 Modut zamka centralnego - 38 zt 

Urzqdzenie sterujqce pracq sitownikow zamykajqcych 
drzwi samochodu. 

B26 Sitownik 3kG - 29 zt 

Wspoipracuje z modutem B25. 

B27 Sitownik 6kG - 33 zt 

Wspotpracuje z modutemi B25. 

B28 Napfd uniwersalny szyb - 270 zt 

Kompief z dwoma silnikami przeznaczony do montazu 
wkazdym praktycznie samochodzie. Umozliwia elektryczne 
podnoszenie i opuszczanie przednich szyb w samochodzie. 
Posiada zabezpieczenie termiczne. 

B29 Zawor pompy 

mercedes-diesel - 59 zt 

Zespof odcinajccy paliwo wsilnikach nap?dzanych oiejem 
napedowym wprzypadku zadziatania alarmu. 

B30 Przekaznik 

blokady startera - 10,5 zt 

Przekaznik stosowany wsystemach alarmowych do unieru- 
chomienia startera. Okablowany. 

B31 Wytqcznik krancowy 
(Pin Switch) - 3,2 zt 

Wytqcznik stosowany do zabezpieczania ruchomych. zamyka- 
nych czesci pojazdu tj. drzwi, klapy itp. 

B32 Syrenka 125dB jednotonowa - 19,5 zt 
Najprostsza syrenka jednotonowa osygnale modulowanym 
12V, 125dB. 

B33 Syrenka 125dB 6 tonow - 26 zt 

Syrenka szesciotonowa osygnale modulowanym 12V, 
1 25dB. 

B34 Syrenka z automatycznym zasilaniem- 51 zt 

Syrenka osygnale modulowanym 125dB. Zasilana z akumu- 
latora wtasnego. 

B35 Elektroniczny modut 
zaptonowy MS-03 - 29 zt 

Modut przeznaczony do pracy wuktadach zaptonowych 
silnikow zzaptonem iskrowym. szczegolnle zalecanym do 
Fiata 126p i 125p oraz POLONEZA. Pr$dkos6 obrotowa. 
przy ktorych modut pracuje poprawnie: 60.. .7000 obr/min. 
Przystosowany do wspotpracy zklasycznym przerywaczem 
stykowym icewkq zaptonowq orezystancji uzwojenia pler- 
wotnego 0.8...1.5Q. 

B36 Syrenka 

gtosno mowiqca 59 zt 

Syrenka do alarmow samochodowych i stacjonarnych, po- 
dajqca na przemian z sygnatem modulowanym tekst 
“Uwaga wtamanie prosze powiadomic policjf' 

B37 Komputer 

samochodowy mowiqcy 145 zt 

Urzqdzenie podiqczone do wybranych miejsc w uktadzie 
elektrycznym samochodu podaje kobiecym gtosem kilka- 
nascie rodzajow komunikatow np. przypomina ozapi?ciu 
pasow, wyfqczeniu lub wtqczeniu swiatet, podaje na- 
piecie akumulatora itp. Zasilanie: z akumulatora 12V. 

B38 Radiowy cyfrowy 

wtqcznik -wytqcznik 55 zt 

Dwa piloty. mozliwosc pracy monostabilnej (impulsowej) i 
bistabilnej (dwa stabilne stany). Zasilanie 11..16VDC, 
wyjscie przekaznikowe 1A, zasi^g w otwartym terenie: 
80m. Bardzo prosta instalacja. 



#szystkie oferowane przez AVT wyroby sq 
sprzedawane: 
w sklepach firmowych AVT: 

WARSZAWA, ul. Graniczna 4, 

tel. (0 22) 24-96-18 

pon-pigtek w godz. 10-18, sob, 10-15 


- oraz wysylkowo za pobraniem pocztowym. 

OLSZTYN, PI. Putaskiego 6 - Dom Dla wysytki za pobraniem pocztowym koszty opakowania i spedycji przesytki wynoszq: 5,5 zl 

Elektroniki “Domar’' tel. (0 89) 27 44 37, dla przesytek o wartoSci mniejszej niz 50 zt, 10% dla przesylek o wartosci od 50 do 300 zt oraz 

pon-piqtek 10-18, sob. 10-14 30 zl dla przesytek o wartosci wi^kszej niz 300 zt. Termin realizacji zambwienia 2..3 tygodnie. 

KRAKOW, ul. Limanowsklego 27 Zamowienia prosimy kierowac na adres: 

pon-piQtek w godz. 9-18 01-900 Warszawa 118, skr. pocz. 72, tel/fax: (0 22) 35-67-67, tel: 35-66-77, 35-66-88 
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Na poczijtku byl chaos ... 

Krotkofalowcy, 

CB-isci, 

Radioamatorzy, 

Radiosluchacze 

Witamy Was, by odtqd wspolnie tworzyc 
nasz swiat - Swiat Radio. W tym sektorze 
rynku prasowego dotychczas panowal 
chaos. W roznych pismach elektronicznych 
pojawialy sig sporadycznie artykuly o teme- 
tyce radiowej, powstawaly tez w ostatnich 
latach rozne pisemka, ktorych zywot byl na 
ogol krotki. Z tego chaosu wylania sig oto 
nareszcie duzy, wielkonakladowy miesigcz- 
nik, poswiecony calkowicie i wylqcznie 
tematyce radio. Osiem miesigcy prowizo- 
rycznej koegzystencji z audio na lamach 
“Od Radio Do Audio” wystarczylo dla 
skonsolidowania dwu zespolow redakcyj- 
nych, ktore pracujq teraz nad dwoma od- 
rgbnymi miesigcznikami: “Audio ” i ” Swiat 
Radio ”. Tym razem pojawia si$ na rynku 
pismo, ktorego trwalosc bytu nie budzi 
iadnych obaw. Nie dlatego, ie za naszq 
redakcjq stoi sila Korporacji AVT. Nic nam 
nie pomoze, jesli "Swiat Radio " nie zostanie 
zaakceptowany przez Czytelnikdw. Aby 
zagwarantowac od poczqtku wysoki poziom 
merytoryczny pisma nawiqzalismy wspol- 
pracg z redakcjami najlepszych w Europie 
pism pokrewnych. Mamy zapewniony ciqgly 
doplyw materialow redakcyjnych z mie- 
sigcznikow “Funk”, “CB-Funk” i "Radio- 
horen ". Mamy jednak swiadomosc, ze 
o powodzeniu “Swiata Radio” zadecyduje 
jakosc artykulow krajowych. Dlatego chgt- 
nie bgdziemy wspolpracowac z naszymi 
Czytelnikami, poszukujqc ciqgle wybitnych 
autorow i ciekawych tekstow. Twdrzmy 
razem nasz swiat radio ("Swiat Radio"). 

Redaktor Naczelny 
Prof. Wieslaw Marciniak 
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Aktualnosci 


Nowe radiostacje jednozakresowe 
z firmy ICOM 

Firma ICOM Communication Equipment przed- 
stawila dwa nowe handies jako nast^pcdw dla 
znanych serii S oraz T. Nowe radiostacje 
IC-T22E i 1C-T42E posiadajq rozszerzone 
mozliwosci i mieszczq si$ w sredniej klasie 
cenowej. 

W pami$ci mozna umieScic dane 40 kanatow 
wraz z 6-miejscowym kodem alfanumerycz- 
nym. Mozliwe jest rozszerzenie pami^ci do 80 
kanafow, ale juz bez mozliwosci zastosowania 
kodu do opisu tych kanalow. Zapisana w pa- 
mi^ci informacja o kanalach jest zabezpieczo- 
na i nie zanika w momencie zbyt niskiego na- 
pi^cia akumulatora. 

Handies majq mi$dzy innymi funkcj^ Paging, 
ktdra zarowno dla nadawania jak i odbioru dys- 
ponuje pi^cioma miejscami w pami^ci na kod 
o max. dlugosci do 6 znakow. 

Sugerowana cena sprzedazy wynosi 555,00 DM 
w przypadku IC-T22E i 593,00 DM dla 
IC-T42E. 

Icom (Europe) GmbH , Himmelgeister Sir. 100 , 
40255 Dusseldorf, tel.: 02 1 1/34 60 47 
Fax: 02 11/33 36 39 



MonozakiBsowy 
loom IC-T22E 


Stosowanie radiotelefonow b$dzie zabronione 
w szpitalach 


AHmode Transceiver IC-706 HF/VHF 

sprawdzone funkcje HF, jak np.: IF-Shift, - Reverse, CW-Pitch - 
Control i wteie innych. Sq one do dyspozycji takze dla zakresow 
6-m i 2-m. Odbiornik pokrywa pelnq skal$ cz^stotliwosci od HF 
do VHF wigcznie. 

IC-706 dzi^ki swojej wyrafinowanej technologii posiada odlqczanq 
od obudowy cz^sc obslugowg. Na wszystkich zakresach mozliwa 
jest praca we wszystkich trybach (SSB, CW, RTTY, AM i FM). 
Tryb pracy RTTY stanowi kolejnq nowosc w tej klasie sprz^tu, 
Prawdziwa praca RTTY b^dzie jednak mozliwa dopiero wtedy, 
gdy zamiast AFSK zostanie zastosowany FSK. Istnieje moziiwosc 
wyboru cz^stotliwosci tonu RTTY, cz^stotliwosci zast^pczej dla 
“Mark/Space" oraz polaryzacji. 

loom (Europe) GmbH, Himmelgeister Str. 100, 40255 Dusseldorf, 
tel: 02 1 1/34 60 47 Fax: 02 1 1/33 36 39 



Pan! Barbara Stamm (CSU) - minister spraw socjalnych w Ba- 
warii - polecila ostatnio w miar$ mozliwosci zaniechac wyko- 
rzystywania radiotelefondw w szpitalach. Pacjentom i odwie- 
dzajqcym nalezy prawnie zabronic poslugiwania si^ mobilnymi 
radiotelefonami w szpitalach. Lekarzy i personei nalezy zobo- 
wiqzac do nie poslugiwania si$ tym sprz^tem w pomieszcze- 
niach, w ktorych znajduje S19 aparatura tcchniczno-mcdyczna. 
Pani Minister oSwiadczyla, ze badania wykazaly iz poslugiwanie 
si$ sprz^tem, ktory promieniuje tale elektromagnetyczne, moze 
prowadzic do istotnych zaktoceri w funkcjonowaniu urzqdzen 
medycznych jak monitory EKG, czy tez pompy infuzyjne. 

“FUNK” stoi na stanowisku, ze w przypadku zabezpieczenia tych 
urzqdzen przed promieniowaniem elektromagnetycznym i innymi 
wplywami z zewnqtrz, powstanie znaczne zapotrzebowante na 
unowoczesnianie ze strony odpowiedniego przemysiu. Z drugiej 
strony istniejg uzasadnione wqtpHwoscj, czy dla kazdego obywa- 
tela konieczny jest telefon mobilny, aby po niego siggnqc w razie 
koniecznosci. Chodzi wi$c w tym przypadku 0 zlozony problem, 
ktory w nowoczesnym spoieczenstwie zazwyczaj rozwiqzywany 
jest w ten sposdb, ze aby miec cos pod kontrolq robi si$ t? rzecz 
drozszq. 


ICOM IC-706 

Icom jako pierwszy zaprezentowal nowosc swiatowq, ktora zapi- 
sze si$ w historii radioamatorstwa - nowy transceiver All-Mode 
IC-706 HR/VHF. Natychmiast rzucajq si$ w oko jego niewielkie 
wymiary 167 (szerokosc) x 58 (wysokosc) x 200 (gl^bokosc) 
mm. Jest to transceiver 0 charakterystyce mocy typowej dla 
urzqdzenia stacjonarnego, ale przypisanej do sprz^tu mobilnego. 
Ten transceiver dysponuje pelnym zakresem fa! krotkich, a do- 
datkowo pokrywa jeszcze popularne pasma VHF, nie tylko zakres 
50 do 54MHz, mocq 100W. Poza tym w pasmie 144 - 146MHz 
moc wyjsclowa nadawania wynosi 10W. Do dyspozycji sq liczne 


Firma STABO informuje 

Juz dla calkiem normalnego urzgdzenia 
na blizniacze zakresy umieszczenle 
dwoch niezaleznych transceiverow 
w jednej obudowie o tak malych wymia- 
rach i wadzc jak C 568 to cos zadziwia- 
jqcego. Jednak ten nowy handy dla radio- 
amatorow, wyprodukowany przez firm^ 
Standard nie tylko moze nadawac 
z max. mocq 5W w pasmach 2-m 
i 70-cm,Jecz takze ma wbudowany 
transceiver, dla do tej pory malo uzywa- 
nego pasma 23-cm. Dla ostatniego zakre- 
su moc nadawania wynosi 35mW, co po- 
zwala na nieco wi$cej niz pow^szenie, 
w tym bqdz co bqdz szerokim na 60MHz 
pasmie, 0 bardzo interesujqcych mozli- 
wosciach propagacji. 

Pomimo swoich niewielkich wymiarow 
i wagi, C-568 jest wyposazony we 
wszystko, co zapewnia przykladowy kom- 
fort. Tak wi^c seryjnie zainstalowany jest 
elastyczny system Pagingu z wywota- 
niem grupowym I indywidualnym, jak 
rowniez obrobka nadchodzqcych wywo- 
lah i wyswietlenie wywolujqcej stacji. 
Dzi^ki temu mozna efektywnie budowac 
dowolne seanse grupowe - dla przykla- 
du dla wszystkich radioamatorow zwj^zku 
rejonowego. Firmowo, dla obydwu gtow- 
nych zakresdw jest po 20 miejsc w pa- 
mi^ci do zarejestrowania cz^stotliwosci 
i innych waznych danych jak np. numeru 
DTMF. 



C-568 z firmy 
Standard na 
pasma: 2-m , 70-cm 
# 23-cm 
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Aktualnosci 


Dzi^ki funkcji nazywanej “budzik” mozna C-568 przel^czyc 
w bardzo oszcz^dny tryb pracy, z ktorego moze obudzic wywo- 
lanie DTMF od innego 0568. Dzi^ki roznym przetwornikom DC/ 
DC ta mala r^czna radiostacja pracyje niezawodnie w szerokim 
zakresie napi^c zasiiania od 4,5 do 16V. Gwarantuje to bezprpb- 
lemow^ tgcznosc radiow^ nawet wtedy, gdy napi^cie zasilafiia 
ulegnie Istotnemu obnizeniu. 

STABO Elektronik GmbH & Co KG. Munchewiese 14-16, 31 137 
Hildesheim, Tel.: 0 51 21776 20-0 Fax: 0 51 21/51 66 47. 

Wavetek 

DECT stanie sip nowym standardem w cyfrowej telefonii bez- 
przewodowej. System ten znajdzie zastosowanie nie tylko 



Stanowisko pomiarowe Stabilock 4032 moze testowac 
wipcej niz 40 roznorodnych systemow radiowych . 


w Iqcznosci komercyjnej, ale takze komputerowej, wewngtrzza- 
kladowej oraz dla malych miejscowosci, w ktorych bpdzie mozna 
przy pomocy tego systemu zorganrzowac pelny system tejcznoSci. 
Wtasnie dla tego systemu flrma Wavetek opracowala nowe stano- 
wisko pomiarowe. Liczne opcje urz^dzenia Stabilock 4032 po- 
zwalaj^ na bezproblemowe testowanie roznorodnych urz^dzeh 
dla systemu DECT - zarowno handies, jak i sprzptu stacjonar- 
nego. 

Radiowe stanowisko pomiarowe dla systemu DECT obejmuje trzy 
zasadnicze komponenty: generator sygnafowy DECT, anaiizator 
sygnalow do oceniania parametrow transmisyjnych i modulacji, 
jak rowniez oprogramowanie wspomagaj^ce “MAC-Layers” 
(Medium Access Control), 

W trakcie rozbudowywania opcji DECT produkt firmy Wavetek 
jest zgodny z wymaganiami normy TBR-06 wydanej przez ET- 
Sl (European Telecommunications Standards Institute). Uzyt- 
kownicy z branzy przemysfowej maj^ dzipki temu pewnosc, ze 
ich pomiary wykonywane zgodnie z wytycznymt normy 
i w zwi^zkuz tym bpd^ otrzymywac jednoznaczne rezultaty. 
Info: Wavetek GmbH, Gutenbergstr. 2-4, 65737 Ismaningjel.: 
089/9964 10, fax: 069/9964 1-160 . 

Quo Vadis Italio 

Cos zadziwiaj^cego przytralilo sip znanemu krotkotaiowcowi 
Christianowi Bruhlhardowi ze Szwajcarii w czasie jego pobytu 
na urlopie we Wloszech, 18 maja 1995 siedziai on okoto godziny 
13.00 w ogrodku kawiami pfazowej i na swoim radioodbiorni- 


ku stuchal stacji na falach 6rednich, Nagle pojawito sip trzech 
uzbrojonych policjantow Guardladi Finanza, ktorych koszary zna- 
jdowaly sip w poblizu lokalu, na terenie ktorego przebywat 
Bruhlhard. Zaz^dati oni, aby udal sip do swojego prywatnego 
samochodu. Tam zmusili go do pojechania na teren koszar, gdzie 
dokonali gruntownej rewizji w jego samochodzie. Nastppnie za- 
trzymali jego odbiornik wraz z wyposazeniem, pomimo ze jest on 
dopuszczony do uzytkowania w Szwajcarii. Zarzucono 
Bruhlhardowi podsiuchiwanie wymiany radiowej Guardia di Finan- 
za i zatrzymano go na 4 godziny. W tym czasie przygotowywa- 
no protokot, w ktorym opisano zatrzymany sprzpt i zarzucono 
Bruhlhardowi prowadzenie t^cznosci radiowej, co nie mialo miejs* 
ca. Policja zaz^dala stawienia sip nastppnego dnia, przy czym 
sprzpt zostal tymczasowo zatrzymany. Zgodnie z nakazem 
Bruhlhard nastppnego dnia zgfosii sip do koszar, gdzie urzpduj^- 
cy dowddca probowat nawi^zac kontakt ze wspolpracownikiem 
ESCO-Post (wloski Telekom). Po uplywie okoto dwoch godzin 
przeprowadzit on rozmowp z jak^S osob^, prawdopodobnie 
wspolpracownikiem ESCO-Post Na zakonczenie komendant os- 
wiadczyt, ze sprzpt zostaje definitywnie zatrzymany. Bruhlhard 
otrzymat zezwolenie na opuszczenie koszar i natychmiast po- 
wiadomit o tych faktach Konsulat Szwajcarii, ktory nastppnie po 
kilku dniach zazgdal plsemnie wyja^nien w tej sprawie u Guar- 
dia di Finanza. Nastppnie Bruhlhard zaangazowat w tej sprawie 
wloskiego adwokata, ktdry w odpowiednim urzpdzie prokuratury 
uzyskat informacje na temat zarzutow stawianych Bruhlhardowi. 
Po powrocie do Szwajcarii Bruhlhard zwrocit sip do miejscowego 
adwokata, ktory nawi^zat kontakt z wtosklmi kolegami i proku- 
ratur^, z takim rezultatem, ze po 4 tygodniach oswiadczono mu, 
iz nie ma juz zadnych zarzutdw przeciwko Bruhlhardowi. Prokura- 
tor nie widzi juz dalszych uzasadnieh do zatrzymania sprzpfcu 
radiowego Bruhlharda. Najwyrazniej jednak pogl^d ten nie byl 
podzielony przez przedstawiciela ESCO-Post, ktory do tej pory 
nie mogf sip zdecydowac na zwrot sprzptu. Tak oto wygj^daj^ 
sprawy na dzieh dzisiejszy. 


Balkonowa antena krotkofalowa 

Mieszkancy kamienic czynszowych, ktorzy nie majq miejsca na 
antenp, albo nie znajduj^ zrozumienia u wspolmieszkancow 
i admin istarcji mog^ jednak mlec nadzieje, ze tym razem b^dq 
mogli popracowac na czterech zakresach od 7 do 28MHz. 
Umozliwila im to firma Wimo. W antenle tej rezonans oraz sto- 
sunkowo nisfci wspolczynnik tali stojgcej mogq bye dla kazdego 
pasma indywidualnie regulowane. Antena posiada zfqcze PL 
i moze nadawac z moc^ do 500W. 

Informacja producenta : Wimo, Zum Bruch weg 6, 76663 Herxheim 
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Szanowna Redakcjo, 
Jestem czytelni- 
kiem “Od Radio do 
Audio’ 9 i miaiem moziiwosc za- 
poznac si? z tresciq wydanych 
do tej pory numerow 1-Q. Roz- 
sqdnym wydaje mi si? pomysl 
rozdziefenia tytufow . Jestem 
uzytkownikiem CB radia i mam 
nadziej ?, ze nowe pismo “&wiat 
Radio " wypeini luk? na polskim 
rynku wydawniczym , przezna- 
czajqc przynajmniej cz?sc 
swoich lamow na sprawy nurtu- 
jgce srodowisko CB-istow. 
W obecnej chwili nie ma ogol- 
nodost?pr\ego pis ma, ktdre za- 
jmowaioby si? tymi problem ami 
Mam tylko nadziej ?, ze to nowe 
pismo zago&ci na polskim rynku 
wydawniczym na stale \ nie 
zniknie z kioskow i punktow 
dystrybucyjnych, jak to si? staio 
z kilkoma innymi tytulami 
Szerokie grono CB-istdw 
zrzeszonych w klubach (i nie 
zrzeszonych) z niecierpliwos- 
cig oczekuje kolejnych nume- 
row “Swiata Radio". Z rozmow 
pro wa dzonycb - mi?dzy innymi 
w eterze - wynika , ze srodo- 
wisko CB-ist6w jest zaintereso- 
wane poruszeniem nast?pujq- 
cych tematow i spraw : 

- dzi?k\ ogolnopolskiemu 
zasi?gowi pisma “Swiat 
Radio " liczymy na integracj? 
srodowiska / ufatwienie 
wspoipracy klubow jak tez 
osob nie zrzeszonych 

- historia CB radia w Polsce: 
prezentacja stowarzyszeh 

i klubdw na terenie kraju (i 
nie tylko), ich dziejow 
i osiqgni?c 

- wiadomosci i nowinki 
techniczne z podzialem dla 
poczqtkujgcych i zaawanso- 



wanych: prezentacja nowosci 
sprz?towych, anteny, porady 
konstrukcyjne 

- wiadomosci na temat 
propagacji fal radiowych 

- liczymy tez na to, ze pismo 
poruszy problem bezkarnosci 
niekulturalnie zachowujqcych 
si? w eterze uzytkownikow 
radia 

- oczekujemy na ukazanie si? 
wskazowek etycznych , 
informujqcych o ham 
spiricie, czyli o zasadach, 
ktore powinny bye bez- 
wzgl?dnie przestrzegane 
przez wszystkich pracujq- 
cych w eterze 

- bye moze uda si? stworzyc 
ogolnopolskq “czarnq list? 99 
osob nieetyeznie zachowujg- 
cych si? w eterze; mamy 
nadziej ?, ze zagrozenie 
publieznym podaniem 
pseudonimu czy znaku 

i cz?stotfiwosci zniech?ci 
niektorych do takiego 
zachowania 

- ponadto liczymy na stworze- 
nie banku z informaejami 

o skradzionym sprz?cie 
radiowym i antenowym, 
i v ten sposdb utrudniajqc 
jego sprzedaz i wywoz poza 
granice kraju 

- przydatne byloby utworzenie 
dziaiu drobnych, bezplatnych 
ogtoszen, dzi?ki ktorym 
mozliwa byiaby wymiana, 
sprzedaz i kupno sprz?tu 
radiowego 

SWC-001 Mirek Legionowo 

Redakcja 

Dzi^kujemy za list pefen na- 

dziei i inteneji co do nowego 

pisma. Bardzo by6my chcieli 

przyczynic si ? do integraeji sro- 


dowisk zwi^zanych z radiem. 
Mamy tu na mysii wszystkich 
ich uzytkownikow, niezaleznie 
od tego, czy S3 to profesjonalis- 
ci, licencjonowani krdtkofaiow- 
cy, CB-isci czy mitosnicy radia 
globalnego. Mamy nadzieje, ze 
uda nam si? naktonic CB-istow 
zrzeszonych w klubach - za- 
rowno tych wielkich, zagranicz- 
nych, jak i w malych miastach 
czy wsiach - aby dzieliK s\? 
z Czytelnikami miesi^eznika 
Swiat Radio swoimi osi^gni^- 
ciami, porazkami, jak rowniez 
warunkami wst^pu do ich klubu. 
Jezeli b^dziemy mieli odzew 
z roznych klubow, to moze 
z czasem uda si$ stworzyc ich 
aktualny wykaz, czyli powstanie 
ogolnopolska baza adresowa. 

Co do prezentaeji nowosci 
sprz^towych - wydaje nam si$, 
ze z tym nie jest lie. Rbwniez 
w poprzednim pismie przed- 
stawilismy wiele opisow i tes- 
tow, zarowno radiotelefonow 
CB jak i VHF, UHF, KF - b?- 
dziemy dalej kontynuowac pre- 
zentaeje roznych modeli i firm. 

Roczqtkuj^cy mitosnicy radia 
znajdujq s\? w centrum naszej 
uwagi i b^dziemy im poswip- 
cac coraz wi^cej miejsca. Od 
poczqtku istnienia poprzednie** 
go pisma prowadzony jest dziat 
dla poczqtkuj^cych, gdzie oma- 
wiane sq zagadnienia egzami- 
nacyjne na uprawnienia opera- 
tors kie. Jestesmy w tej chwili 
w potowie takiego mini kursu. 
Wiasnie za miesiqc znajd^ si$ 
tarn inform acje na temat propa- 
gacji - akurat taki przypada ko- 
lejny temat. 

Jesli chodzi o niewlasciwe 
zachowanie w eterze - zga- 


dzamy si^, ze trzeba o tym 
mowic gtosno; nie tylko wsrod 
uzytkownikow CB ludzie nie- 
odpowiedzialni, tacy sami s^ 
wsrod licencjonowanych krdtko- 
falowcow (jak w zyciu). Ogolne 
zasady prowadzenia t^cznosci 
w pasmie CB przedstawilismy 
w ostatnim numerze RA 8/95. 
Obiecujemy, ze jesli tylko po- 
wstanie regulamin pracy dla 
CB, zatwierdzony przez PAR, 
przyj^ty przez kluby, na pewno 
zostanie on opublikowany na 
naszyeh lamach. 

Jednego, czego nie b^dzie 
w naszym pismie, to polity ka. 
W przenosni i w dostownym 
tego slowa znaezeniu. Z tych 
Xet powodbw nie b^dziemy za- 
mieszczali tak zwanej ‘‘czarnej 
listy”. 

Popieramy natomiast pomysf 
stworzenia banku informaeji 
o skradzionym sprz^cie radio- 
wym. Jezeli naptynq do nas 
zgtoszenia - jestesmy gotowi 
podawac ich numery czy znaki 
szczegolne. 

Wzorem innych pism przy- 
jmujemy do druku ogtoszenia 
bezptatne dotyczqce kupna 
sprzedazy czy wymiany sprz^tu 
radiowego. Jednak za tresc ta- 
kich ogtoszen nie ponosimy od- 
powiedzialnosci. 

Mjesi^cznik 6wiat Radio po- 
wstat wtasnie dla przedstawia- 
nia poruszanych w li£cie tema- 
t6w. Sami jednak, jako redak- 
cja, nie jestesmy w stanie 
spetnic wszystkich Waszych 
oczekiwah, Liczymy na wspot- 
prac^ i materiaty. Jestesmy ot- 
warci na sprawy zwi^zane 
z ruchem CB i wszystkim, co 
dotyezy radia. 


■r: i. 5 a m ss&M&t * - ^ 

"» - X 4.^ t ... * &■■■■. 


PILNIE POSZUKUjfe ZA GOTOWK^ 

- 500 DOLAROW 

MODEL RADIA STANOWIACY WYPOSAZENIE 
STATKOW ROSYJSKICH W ROKU 1920. 


Adrcsy osob zainteresowanych zakupem: 

LIS MIECZYS t AW 
ul. Luzycka 69/5, 30-693 KRAKOW 
ANDRZEJ ^WIERCZYNSKI 
i ut Kontuszowa 14, 01-345 WARSZAWA , 
EDWARD BARWINSKI 
ul. Jana z Kolna 1, 18-500 KOLNO woj. Lomza 
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40-161 Katowice, Al.W.Korfaniego 42 OFERTA RADIOTELEFONOW 
tel.: (0-32) 106-28-85, 58-41-33 
090-30-93-00, 090-30-93-30 




MODEL 

MOC NAD. 

[W] 

SZER PASMA 
CZ^ST. [ MHz ] 


DOST^PNE FUNKCJE 

CENA 

netto 

DJ-1400 

HOMOLOGACJA 

USB 

rx/tx136 — 174 

10/50/200 

offset 0 - 15.995 MHz, Power H / L 

790,- 

DJ-382 

HOMOLOGACJA 

0,5 / 2 / 5 

rx/tx 330 — 370 

20 

klawiatura DTMF, offset 0 - 15.995 MHz, 
Auto Power Off, Scan, Power H / L 

1.150,- 

DJ-482 

HOMOLOGACJA 

0,5/2/ 5 

rx/tx 400 ~ 470 

20 

klawiatura DTMF, offset 0 - 15.995 MHz, 
Auto Power Off, Scan, Power H / L 

1.100,- 

DJ-191 

NOWOSC ! 

0,5 / 2 / 5 

rx/tx136-174 

40 

DTMF -selektywne wywotanie, DTMF-ANI, duZy podiwietlany 
wyswietlacz, cz^tstotliwosc wybierana z klawiatury DTMF, 
offset 0 - 99.995 MHz, Auto Power Off, Scan, Power H / L 

990,- 

DJ-582 

u 

rx/tx 136 - 174 
rx/tx430 — 470 
rx 810-980 

40 

Petny duplex VHF i UHF, DSQ - selektywne wywotanie, 
funkcja ^repeater", klawiatura DTMF, offset 0-15.995 MHz, 
Auto Power Off, Scan, Power H / L 

at 

CO 

0 

1 

DJ-680 

NOWOSC 1 

2 

rx/tx 136 - 174 
rx/tx 430 — 470 

80 

DTMF - selektywne wywotanie, DTMF-AIMI, alfanumeryczny 
wyswietlacz Simoplex/Semi-duplex/Duplex 

1.450,- 

DJ-G1 

NOWOSC I 

0,5/ 2/ 5 

rx/tx 136 — 174 
RX 108-174 
rx 400-470 
rx 800-920 

80 

analizator widma cz^stotiiwosci na 7 zaprogramowanych 
kanatach, DSQ - selektywne wywotanie, cz?stotliwo£c wybierana 
bezpoSrednio z klawiatury DTMF, Auto Power Off, Power H / M / L, 
39 koddw CTCSS, reguiowany odst$p mi§dzy kanatami: 5,0 10,0 
12,5 15,0 20,0 25,0 30,0 50,0 kHz, podswitlenie klawiatury, 

6 nodzajow skanowania cz^stotliwosci 

1.200,- 

DJ-G5 

NOWOSC ! 


rx/tx 136 - 174 
rx/tx 400 - 470 

80 + 80 

Tone Squelch, analizator widma cz^stotliwoSci na 5 VHF i 5 UHF 
zaprogramowanych kanatach, DSQ - selektywne wywoJanie, 
cz$stotiiwoS6 wybierana z klawiatury 

1.990,- 

DJ-X1 

— 

rx 2-905 

100 

klawiatura DTMF 

1.100,- 

DR-130 

HOMOLOGACJA 

5/50 

rx/tx 136 - 174 

20/100 

Encoder CTCSS, mikrofon z klawiatury DTMF, 
offset 0-15.995 MHz 

1.500,- 

DR-330 

HOMOLOGACJA 

5/35 

rx/tx 330 - 370 

20/100 

Encoder CTCSS, mikrofon z klawiatury DTMF, 
offset 0-15.995 MHz 

1.590,- 

( DR-430 

HOMOLOGACJA 

5/35 

rx/tx430 — 470 

20/100 

Encoder CTCSS, mikrofon z klawiatury DTMF, 
offset 0-15.995 MHz 

1.550,- 

DR-M06 

HOMOLOGACJA 

5/10 

rx/tx 40 — 60 

100 

Encoder CTCSS, mikrofon z klawiatury DTMF, 
offset 0- 15.995 MHz 

1.490,- 

DR-M03 

5/10 

rx/tx 20 - 40 

100 

Encoder CTCSS, mikrofon z klawiatury DTMF, 
offset 0-15.995 MHz 

1.490,- 

DR-610 

nowo££ ! 

50 (VHF) 
/ 

35 (UHF) 

rx/tx 136 - 174 
rx/tx420 - 470 
rx 800 — 990 

120 

Encoder CTCSS, analizator widma cz§stot!iwo$ti na 5 VHF i 5 
UHF zaprogramowanych kanatach, DSQ - selektywne wywotanie, 
cz§stotliwo66 wybierana z klawiatury, ztycze transmisji danych 
9600 bps, zdalne sterowanie kodami DTMF, 
Simoplex/Semi-duplex/Duplex, offset 0 - 15.995 MHz 

2.300,- 

DR-108 

NOWO&C ! 

5/35 

rx/tx 136 - 174 

20 

Encoder/Decoder CTCSS, offset 0- 15.995 MHz 

1.450,- 

DR-150 

NOWOSC ! 

5/35 

rx/tx 136 - 174 
rx 430-470 

100 

Encoder CTCSS, mikrofon z klawiatury DTMF, analizator widma 
cz§stotiiwo$d na 7 zaprogramowanych kanatach, 

1.650,- 

DX-70 

NOWOSC ! 

100 (HF) 

/ 

10 (50MHz) 

rx 1,8-28+50 
rx 0,15-35 
rx/tx 45 — 60 

100 

zdejmowany przedni panel, regulacja czbtosd, SSB + USB + LSB 
+ CW + AM + FM, filtr szumow kompresor dynamiki, squelch we 
wszystkich trybach pracy, RIT/TXIT 

2.800,- 


Podane ceny dotyczq zestawow bez akumulatorow i ladownic, nie zawierajq podatku VAT 22% i obowiqzujq do grudnia 1995 
Sprzedaz/Serwis 40-094 Katowice, ul.F.Chopina 7a, tel.:{0-32) 106-80-67 


Multi Complex 80-445 Gdansk, ul .T.KoSciuszki 49, tel.: (0-58) 38-50-41 w. 33, tel./fax: (0-58) 46-74-74 
Telesystemy AC 30-079 Krakow, ul.Kijowska 14, tel.: (0-12) 36-55-35 w. 295, tel./lax: (0-12) 36-30-53 
Print S.C. ^ 50-011 Wroclaw, ul.T.Kosciuszki 27, tel./fax: (0-71) 44-46-03, 090-34-16-00 
Teltronic 43-300 Bielsko Biata, ul.Partyzantow 13, tel.: 090-31-28-80, tel./fax: (0-30) 201-43 

Continental S.C. 45-064 Opole, ul.Damrota 10, tel./fax: (0-77) 53-02-58, 16-20-53 












































































































Dla radiostuchaczy 


Radio Zet od srodka 


Jeszcze nie tak dawno stuchacze w kraju mieli do wyboru trzy lub cztery paristwowe 
programy radiowe. Dzisiaj sytuacja ta ulegta radykalnej zmianie i mamy do wyboru jeszcze 
stacje lokalne oraz kilka stacji prywatnych o zasiegu ogolnokrajowym. 



Jedn^ z pierwszych i naj- 
wazniejszych stacji prywatnych 
FM o zasiegu ogolnokrajo- 
wym, cieszqcg sic duz3 popu- 
larnosci^ juz od czterech lat, 
jest Radio Zet. 

Dzi$ki uprzejmosci Dyrekcji 
udalismy sic do mieszcz^cego 
sic w Warszawie studia Radia 
Zet, aby przyblizyc naszym 
Czytelnikom “kuchnie” radia, 
gdzie przygotowuje sic i sk^d 
emltuje program radiowy. 

Po zwiedzeniu prawie 
wszystkich pomieszczen od 
piwnic az po... dach z anten^ 
satelitarnq na wysokosci 6-piet- 
rowego budynku, mieszcz^- 
cego sic przy ulicy Pi^knej 66a, 
trudno porownac autorowi te 
nowoczesnq rozglosnie z roz- 
glosni^ I programu PR, zwie- 
dzanq przed laty z wycieczk^ 
szkoln^. Juz na pierwszy rzut 
oka widac innq technologic pra- 
cy. Tutaj, zamiast magnetofo- 
now szpulowych i tak zwanych 
inzynierow “od glosu”, czyll 
operatorow krcc^cych sic mag- 
netofonow analogowych uloko- 
wanych po przeciwnej stronie 
szyby, za ktor^ dziennikarze 
prowadzili rozmowy, moznazo- 
baczyc ...komputery IBM. Tak, 
tak, radio sterowane jest po- 
przez siec komputerow PC. 
Wykorzystuje sic tutaj rni^dzy 
innymi program SELEKTOR, 
ktory sluzy do wybierania mu- 
zyki ilustrujqcej program radio- 
wy z muzycznej bazy danych 
w taki sposob, aby zapewnic 
odpowiedniq powtarzalnosc 
lansowanych przez radio utwo- 
row oraz nie dopuscic do zbyt 
czcstego powtarzania sic in- 
nych utworow. Poza tym pro- 
gram ten dopasowuje charakter 
i rytm muzyki do okreslonej 
pory dnia. Jezeli po raz kolejny 
styszymy jak^s piosenkc, to 
znaczy, ze jest ona “na topie”. 

Rowniez emitowane reklamy 
S3 nadzorowane przez kompu- 
tery. Montaz dzwicku -zamiast 
tasmy i zyletki, jak byfo kiedys 
- dzisiaj przeprowadza sic za 



Montaz korespondencji (Marzena Duchnowicz) 



Zgrywanie reklam do komputerow (Tomasz Wojtysj. 



Gtowne studio emisyjne (DJ Marzena Chefminiak). 


posrednictwem programow 
komputerowych i ...myszki. 
Choc jeszcze i w Radiu Zet 
udalo sic zauwazyc magnetofo- 
ny analogowe typu CT520 (wy- 
korzystywane wyl^cznie do od- 
sluchu tasm DEMO), to jednak 
przewaza tutaj technika cyfro- 
wa. 

W poszczegolnych po- 
mieszczeniach, gdzie przygoto- 
wuje sic programy, mozna za- 
uwazyc z regufy jednq osobc 
dyzuruj^c^ i sprzct, taki jak 
miksery firmy Studer, magneto- 
fony DAT, konsolety, kompakty, 
kolumny odsluchowe - monito- 
ry firmy JBL. W kazdym razie 
przewaza technika, przewaza 
do tego stopnia, ze rola czlo- 
wieka (dziennikarza) ogranicza 
sic gtownie do ...naciskania gu- 
zikow. Jedno, co pozostalo bez 
zmian, to studio (w Zet S3 trzy 
studia) oraz mikrofony (w wick- 
szosci firmy Shur). Sciany 
w pomieszczeniach studyj- 
nych S3 wyklejone specjalnym 
tworzywem eliminuj3cym odbi- 
cia i zapewniaj3cym nieznie- 
ksztalcony glos. 

Najwicksze, tzw. Niebieskie 
studio Radia Zet, zblizone jest 
wygl3dem do sali kawiarni; bye 
moze dlatego w nim wfasnie 
rozmowey polemizuj3 ze sob3 
i w nim dochodzi do stare 
roznych stanowisk. 

Wazn3 role w tworzeniu 
programow odgrywaj3 dzienni- 
karze Radia Zet, wyposazeni 
nie w tradycyjne magnetofony, 
lecz w Mini-Diski, na ktore na- 
grywaj3 wywiady i przywoz3 
do rozglosni lub przekazuj3 
bezposrednie relacje za po- 
srednictwem telefonow komor- 
kowych na ulicc Piekn3 66a. 
Tutaj, na III pietrze, otrzymany 
ze stanowisk reporterskich ma- 
terial jest montowany i przygo- 
towany na dyskietce, b3dz od 
razu kierowany w siec kompu- 
terow3 radia. 

Na IV pietrze znajduje sic 
studio glowne Radia Zet, sk3d 
prowadzony jest program. Na 
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Dla radiostuchaczy 


V pi?trze przygotowuje si? 
w specjalnej “dziupli* 1 minutdw- 
ki, felietony. Tam rowniez zain- 
stalowany jest tak zwany 
“szpieg”, ktory przechowuje 
emitowany material jeszcze 
przez miesiqc (przepisy wyma- 
gajq, aby nagrywany material* 
przechowywac przez co naj- 
mniej2 tygodnie). 

Przygotowany do emisjl syg- 
nal analogowy m.cz. zostaje 
przetworzony na cyfrowy 
w specjalnych koderach ana- 
logowo-cyfrowych. Urz^dzenia 
te znajdujq si? na najwyzszych 
kondygnacjach budynku. Syg- 
nal, po przejsciu przez koncowy 
procesor dzwi?ku oraz enkoder 
(Unity 2000, RF 8720), czyli 
jako przetworzony sygnal cyfro- 
wy, jest kierowany za posred- 
nictwem kabla do Palacu Kultu- 
ryi Nauki. Tam, za posrednict- 
wem urzgdzeri TPSA zostaje 
wyemltowany, Wczesniej syg- 
nal cyfrowy zostaje ponownie 
zamieniony na analogowy 
i podany na dwa nadajniki 
z modulacj^ cz?stotliwosci (je- 
den na doln^ cz?siotliwosc - 
67MHz, a drugi na gorn^ 
cz?stotliwosc - 107,5MHz). 
Anteny Radia Zet umieszczone 
sq na iglicy Palacu, umozliwia- 
jqc odbior radiowy mieszkari- 
com Warszawy i okolic 
w promieniu kilkudziesi?ciu ki- 
lometrow. Na cz?stotliwosci 
107,5MHz (w Warszawie) do- 
datkowo jest emitowany sygnal 
RDS (Radio Data System), za 
pomoc^ ktorego mozna przeka- 
zywac do odbiornikow radio- 
wych wyposazonych w deko- 
der RDS rozne informacje teks- 
towe. Pojawiaj^ si? one na wy- 
swietlaczu odbiornika. Z tego, 
co wiadomo autorowi, system 
ten wykorzystuje w Polsce 
jeszcze tylko RMF FM oraz Ra- 
dio DlaCiebie. 

Mieszkancy pozostalych re- 
gionow Poiskj odbieraj^ pro- 
gram Radia Zet za posrednict- 
wem 34 nadajnikow FM (okolo 
50% w starym systemie OIRT 
i okolo 50% w nowym CCIRT) 
w zupelnie inny sposob. Nie 
wszyscy sluchacze zdajq sobie 
spraw?, ze odbior Radia Zet 
poza Warszawy, a takze i po- 
za g ran icami kraj u , w Eu ro pie , 
jest mozliwy dzi?ki satelicie. 
Satelitarny zespol nadawczo- 
odbiorczy Radia Zet (typu Corn- 
Stream) zainstalowany jest na 
poddaszu budynku przy ulicy 
Pi?knej 66a. Tutaj sygnal ana- 
logowy jest rowniez przeksztal- 
cany na cyfrowy, ktory nast?p- 
nie - po zakodowaniu i po 


modulacj] na cz?stotliwosci 
nosnej ponad 14GHz, a do- 
kladnie 14 173,877MHz - za 
posrednictwem specjalnej ante- 
ny nadawczej skierowany jest 
na satelit? EUTELSAT ll-F-2 na 
transponderze 44. OczywiScie 
na, wyjsciu znajduje si? row- 
niez procesor audio, poprawia- 
j^cy dynamik? audycji. Zasto- 
sowany sprz?t satelitarny jest 
produkcji amerykariskiej oraz 
francuskiej. Antena parabolicz- 
na o srednicy 240cm, Iqcznie 
z nadajnikiem 1 4GHz o mocy 
8W firmy Marconi, ustawiona 
jest na dachu budynku. Obok 
anteny nadawczej, na tej samej 
wysokoSci, sq zainstalowane 
dwie anteny odbiorcze 
o mniejszej srednicy, do kont- 
roli sygnalu retransmitowanego 
przez wymienionego wyzej sa- 
telit?. Cz?stotliwosc odbioru 
z satelity wynosi ponad 12GHz 


(dokladnie 12673,877MHz). Syg- 
naly o takiej cz?stotliwosci 
odbierane w pozostalych miej- 
scowosciach, gdzie sq zainsta- 
lowane nadajniki Radia Zet 
oraz w Europie. Jak si? okaza- 
lo, jest to niezawodny - i tari- 
szy od tradycyjnych Jqcz - sys- 
tem przekazywania sygnalow 
radiowych (pomimo dodatko- 
wych konwerterow i dekode- 
row). 

Zasi?g ogdlnopolski radia 
osiqgni?to dzi?ki rownomierne- 
mu rozmieszczeniu na obsza- 
rze kraju nadajnikdw o mocy 
i cz?stotliwosci ustalonej 
w koncesji Krajowej Rady Ra- 
diofonii i Telewizji. 

Aktualny wykaz miejscowos- 
ci i cz?stotliwosci (w MHz), 
gdzie zainstalowane nadaj- 
niki FM Radia Zet wedlug stan- 
dardu OIRT (CCIRT): 

Bialystok- 65,99 
Bielsko Biala - 71,03 
Bydgoszcz - 71 , 21 , ( 91 , 10 ) 
Cz?stochowa- 71 , 90 ,( 103 , 40 ) 


Eibl^g - 71 , 36 , ( 104 , 20 ) 
Gdansk - 71,69 
Gorzow Wielkopolski - 
99 , 60 ) 

Katowice - 72,44, (1 02,80) 
Kielce - (90,40) 

Koszalin - ( 88 , 70 ) 

Krakow - 71,96 
Lublin- 71,04 
Lodz- 71 , 63 ,( 90 , 10 ) 
Olsztyn - 73 , 04 ,( 107 , 70 ) 
Opole - 68,21 
Poznah - 72,32 
Rzeszow - 72,32 
Slupsk- 71 , 45 ,( 88 , 50 ) 
Szczecin - ( 91 , 20 ) 
Swjnoujscie- ( 91 , 80 ) 

Torun - 73,10 
Walbrzych - ( 97 , 20 ) 
Warszawa- 67 , 00 ,( 107 , 50 ) 
Wroclaw- 68 , 84 ,( 93 , 60 ) 
Zakopane- ( 106 , 30 ) 
ZielonaGora- ( 88 , 30 ) 
Oprocz srodkdw technicz- 
nych, poczqwszy od mikrofo- 


now a skohczywszy na ante- 
nach, w sklad radia wchodz^ 
ludzie tworz^cy programy czy 
obslugujqcy urz^dzenia tech- 
niczne, nie pomijaj^c radioslu- 
chaczy, ktdrzy takze majq 
wplyw na ksztalt programow. 
Najwazniejszy jest jednak ze- 
spoi prawie 150 mlodych, zdol- 
nych ludzi, dobrze wyksztalco- 
nych, znaj^cych j?zyki obce, 
odwaznych - tak o swoich 
pracownikach powiedzial kie- 
dys w wywiadzie Andrzej 
Woyciechowski - szef Radia 
ZET. Faktem jest, ze radio 
opiera si? na ludziach mlodych, 
po studiach, pracuj^cych po 
10. ..12 godzin na dob?. Poran- 
ne programy przygotowywa- 
ne przez dztennikarzy, ktorzy 
rozpocz?li prac? juz o 3.00. 

Radio Zet emituje swoj pro- 
gram 24 godziny na dob?, roz- 
poczynaj^c dzien audycji “Swit 
z Radiem Zet” a koricz^c 
“Nocq z Radtem Zet”, nadaj^c 
dobr^ muzyk?, programy publr- 
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cystyczne, rozrywkowe i infor- 
macje, 

Przez poszczegolne dni ty- 
godnia oraz przez cal^ dob? kil- 
kudziesi?clu mlodych dzienni- 
karzy Radia Zet na gorqco sle- 
dzi wszelkie wydarzenia, zar6- 
wno w kraju jak i za granic^, 
by najszybciej i najrzetelniej 
informowac swoich radioslu- 
chaczy. Posiado swoich kore- 
spondentow w Paryzu, Oslo, 
Sztokholmie, Toronto, Chicago, 
Tel Aviwie, Brukseli, Budapesz- 
cie, Dusseldorfie, Pradze, Lon- 
dynie, Nowym Jorku, Moskwie, 
Lqcznosc z dziennikarzami 
nast?puje poprzez telefony ko- 
m6rkowe oraz telefony satell- 
tarne. 

Codziennle przygotowuje 
si? okolo 40 dziennikow, 
w ktorych podawane sq infor- 
macje polityczne, gospodarcze, 
obyczajowe, korespondencje 
zagraniczne, serwisy sportowe, 
przeglqdy prasy i prognozy 
pogody. Od poniedzialku do 
prqtku o godz. 8.1 5 nadawany 
jest program “Gos6 Radia Zef , 
w ktorym si? przeprowadza 
wywiady ze znanymi postacia- 
mi ^wiata polityki. Tak wi?c 

0 tej godzinie w studiu radio- 
wy m przy ulicy Pi?knej goszcz^ 
ministrowie, parlamentarzysci, 
dzialacze, slowem wszyscy ci, 
ktorzy majq wplyw na ksztalt 
zycia spolecznego I politycz- 
nego w Polsce. 

W programie Radia Zet nie 
brakuje takze i humoru (np. 
program Janusza Weissa 
“Dzwoni? do Pani... Pana”, 
w ktorej autor przeprowadza 
kilka “nietypowych” rozmow te- 
lefonicznych i probuje naklo- 
nie swoich rozmowcow do za- 
latwienia jakiejs sprawy, udzie- 
lenia informaeji, wykonania ja- 
kiejs czynnosci; dzi?ki duzej 
dawce humoru program jest in- 
teligentny, zabawny i...jedyny 
w swoim rodzaju, jak mawia 
sam autor. Innym autorem pro- 
gramdw humorystycznych jest 
Szymon Majewski, ktory prowa- 
dzi “Szymon iada”. 

Wiele miejsca na antenie 
poswi?ca si? na rozne gry 

1 konkursy. 

W bloku publicystyczno - kul- 
t u rainy m wazne miejsce zajmu- 

je: 

- Klub Radia Zet - prowa- 
dzony przez Rafala Slawonia 
i Karol in? Korwin-Piotrowsk^, 
ktdry gosci polskich \ zagra- 
nicznych tworcow: rezyse- 
row, aktorow, pisarzy, malarzy. 

- Nowe Single Radia Zet - 
program Wojtka Jagielskiego 
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(wiadomosci muzyczne 
MTV). 

- Bezsennosc z Radiem Zet - 

program Doroty Szuszkie- 
wicz i Kazimierza Robaka, 
w ktorym nadawane roz- 
mowy osob zwierzaj^cych 
si$ ze swoich problemow zy- 
ciowych. 

W chwili dotarcia do studia 


waznej wiadomosci program 
jest przerywany i ta wiado- 
mosc jest przekazywana stu- 
chaczom. Prawd^ jest wi$c po- 
wiedzenie, ze jezeli w Radiu 
Zet “leci muzyka” to znaczy, ze 
na swiecie jest spokojnie. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 



Od 4 wrzesnia br. obowiqzuje nowa ramowka 
Radia Zet 


DNI POWSZEDNIE 

Wiadomosci - przez cal^ do- 
b$ co godzin$ ( 6.00-12.00 
i 14.00-17.00 co pdf godzi- 
ny, 6.00-9.00 co kwadrans) 


diem Zet - program 
Doroty Szuszkiewicz 
i Kazimierza Robaka 

2.00 Noc z Radiem Zet 

Sobota 





Wiadomosci sportowe 6.08, 
6.33 , 7.09, 7.34, 8.07, 9.05 
Wiadomosci gietdowe 
12.05, 13.05 , 14.04 

4.00- 6.00 Swit z Radiem Zet 

6.00- 9.00 Poranek z Radiem 

Zet 

6.20, 9.40 Horoskop Dnia - 
Wojciech Jozwiak 
6.25, 7.25, 8.50 Mata Encyk- 
lopedia Dobrych 
i Ztych Obyczajow 
Jacka Fedo rowicza 

6.50 Zapowiedzi TV 
7.40 Magazyn Gietdowy 
8.11 Komentarz Dnia Re- 

daktora Naczelnego 

8.15 Gosc Radia Zet 

9.15 Urodziny z Radiem 
Zet - konkurs 

9.20 Horoskop Joanny 

Godeckiej na urodziny 

9.50 Ciekawostki Krecika 

10.10 Bulion Zet - program 
Doroty Wellman 

i Michata Gulewicza 

13.15 “Dzwoni$ do PanL.Pa- 
na” 

program Janusza 
Weissa 

14.10 Zapowiedzi Kulturalne 

14.50 Zapowiedzi Krecika 

15.10 Hip Hop Zet- program 
Marzeny Chetminiak 

i Wojtka Jagielskiego 

18.10 Szymoniada - pro- 
gram Szymona Majew- 
skiego 

19.05 Komputerowa lista 
przebojow Radia Zet 

20.05 UK Chart Attack 
(w pi^tki) 

21.05 Klub Radia Zet zapra- 
szaj^ Karolina Korwin 
Piotrowska i Ratal 
Slawon 

23.30 Bezsennosc z Ra- 


Wiadomosci co godzing 

6.00-9.00 Poranek z Radiem 
Zet 

6.50 Zapowiedzi TV 
7.15, 8.15 Horoskop dnia - 
Wojciech Jozwiak 
8.40 Informacje Gietdowe 

12.10 Do trzech razy sztuka - 
konkurs 

14.10 Bogglemania - gra 
w stowa Radia Zet 

16.10 Filmzet - magazyn fil- 
mowy Karoliny Korwin 
Piotrowskiej 

18.10 World Chart Show 
swiatowa lista przebo- 
jow -przedstawia Mi- 
chat Gornicki 

20.05 Party Mix - prowadzi 
Michat Gornicki 

24.00 Weekly TOP 40 amery- 
kanska lista przebojow 
(wersja oryginalna) 

2.00 Noc z Radiem Zet 

Niedziela 

Wiadomosci co godzinp calq 
dobg 

6.00-9.00 Poranek z Radiem 
Zet 

7.15, 8.15 Horoskop dnia - 
Wojciech- Jozwiak 

9.15 Sniadanie z Radiem 
Zet - program Krzysz- 
tofa Skowronskiego 
0.10 Weekly TOP 40 amery- 
kanska lista przebojow 
- przedstawia Jaromir 
Wasyluk 

1 4.1 0 Od Zetki Do Gazetki 

16.10 Nautilius Radia Zet pro- 
gram Roberta Bernato- 
wicza i Mirka Btacha 

19.05 Nowe single Radia Zet - 

prezentuje Wojtek Ja- 
gielski 

24.00 Noc z Radiem Zet 


Studio Zet, realizacja reklam (Jacek Kufirski). 


Tzw. “Dziupla”, studio do nagrywania krotkich materiatow 


Anteny satelitarne na dachu Radia Zet (z lewej odbiorcza, 
z prawej nadawcza). 
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Radioodtwarzacze 


wiele dodatkowych, uzy- 
tecznych funkcji. 

Do nadawania komuni- 
katow (inlomnaqiwpostacicyfro- 
wej) w sygnaie UKF FM 
(87,5- 108,5MHz) jest wyko- 
rzystana fala nosna o czps- 
totliwoSci 57kHz (potrojona 
cz?stotltwosc pilota sygnatu 
stereo). Dzi?ki sygnatom RDS 
mozliwa stata si? identyfikacja 
cech charakteryslycznych na- 
dawanych programow. 

W kraju w tej chwili dziata- 
(znane autorowi) trzy stacje 
nadaj^ce w systemie RDS: 
Radio ZET, RMF FM, Radio Dla 


z systemem RDS 

Radio zaliczane jest do najstarszych i nadal najwazniejszych 
mediow elektronicznych. Na przestrzeni ponad 70 lat konstrukcje 
odbiomikow radio wych ulegaty radykalnym zmianom. 


Ciebie. W Polsce jest to jesz- 
cze nowosc, ktora zostanie 
w petni wykorzystana po koor- 
dynacji ustaleh co do nadawa- 
nych komunikatow oraz po za- 
stosowaniu koderow przez inne 
rozglosnie radiowe. 

Komunikat RDS skfada sip 
z 4 blok6w po 26 bit6w, ktore 
jeden po drugim $3 przesyfane 



Kenwood KRC-1054R . 


Wzrost liczby koncesji na na- uci^zliwe dla kierowcow poru- System). W artykule przedsta- 

dawanie programow radiofo- szaj^cych sip na dtugich tra- wiono wtasciwosci systemu 


kolejno, podobnie jak przy 
transmisji synchronicznej. Czte- 
ry pierwsze bity koduj^ kraj, 
z ktorego nadawany jest pro- 
gram. Nastppne cztery bity do- 
tyc z^ rodzaju transmisji lub pro- 
gramu (ogolnokrajowy, regio- 
nalny, lokalny.,.). Najwazniejsz^ 
inform acjp dla kazdej grupy za- 
wiera kod PI, ktory identyfjkuje 
program lub stacjp, do ktore j ra- 
dioodbiornik jest wstrojony. Po 
tym kodzie nastppuje kod TP 
(traffic program) zawieraj^cy in- 
formacjp o sytuacji na drodze, 
pogodzie, wiadomosci... 
W momencie nadejscia infor- 


nicznych przyznawanych 
w Polsce przez Krajow^ Radp 
Radiofoni? i Telewizji pcwodu- 
je, ze pasmo fal ultrakrotkich 
jest zajmowane przez progra- 
my, ktorych liczba ci?gle rosnie. 
Chodzi tutaj gfownie o rozglos- 


sach, wprowadzono do odbior- 
nikow mipdzy innymi syntezery 
czpstotliwosci. Najwipksz^ re- 
wolucj^ w wyposazeniu ra- 
diodobiornikdw samochodowych 
(szczegolnie w ostatnim czasie, 
po wprowadzeniu do tych urz^« 


RDS oraz zestawiono paramet- 
ry wielu nowoczesnych radiood- 
twarzaczy, w ktorych zastoso- 
wano ten system. 

System RDS wprowadzono 
po raz pierwszy w Szwecji; dzi- 
siaj obejmuje on juz cal^ Euro- 


macji o sytuacji na drodze od- 
biornik automatycznie zostanie 
przestrojony na ten program. 
Kolejne bity koduj^ typ progra- 
mu PTY (program type), kt6ry 
umozliwia przyporz^dkowanie 
32 roznym rodzajom progra- 


nie PR, sieci o zasi?gu regio- 
nalnym, sieci o zasi?gu ogoi- 
nokrajowym, czy tez rozglosnie 
lokalne. Jak wiadomo, stacje ra- 
diowe nadaj^ce w pasmie UKF 
z modulacj^ cz?stotliwosci ma- 
j3 niewielki zasi?g, z lego tez 
wzgt?du stosuj^ rozne (fub takie 
same) cz?stotliwosci noSne 
w roznych reglonach kraju, za- 
rowno w systemie 01 RT jak i 
CC1RT. Dlatego tez prowadz^c 
samochod wyposazony w ty- 
powy odbiornik radiowy zmu- 
szeni jestesmy dostrajac co pe- 
wien czas odbiornik do danej 
stacji (tab do stacji nadaj^cej 
okreslony rodzaj programow). 
Aby zlikwidowac te niedogod- 
nosci, ktore szczegolnie 


dzen - obok syntezy PLL - p§ Zachodni^. Eliminuje proble- mow. Na wyswietlaczu odbiorni- 

wielu innych ukfadbw techniki my zwi^zane z odbiorem stacji ka wyswietla si? symbol stacji 

cyfrowej) stalo si? zastosowa- radiofonicznych przez odbiorni- nadawczej iub rodzaj aktualnie 

nie systemu RDS (Radio Data ki samochodowo oraz zapewnia nadawanego programu. Stu- 
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Dla radiosluchaczy 


Producent 

Model 

UKF 

KR 

Sr 

Dt 

Synteza 

L. 

pami^c 

Prz. 

DX/LOC 

Radio 

monitor 

Moc 

wy|seiowa [W] 

Zegar 

Zdejmowany 

front 

Odtwarzacz 

CD 

Sterownle 

CD 

Inne 

Aipire 

781 7R 

+ 


+ 

4 

4 

30 

4 


2x30 

4 

4 

4 

4 


Alpine 

7525R 

+ 


+ 

4 

4 

30 

4 

- 

4x30 

+ 

4 


+ 

Dolby B,C 

Alpine 

7518 



+ 

* 

4 

24 

4 

- 


4 

- 


4 

wyci^ganie 

kieszeni 

Alpine 

7515 

+ 

- 

+• 

4 

- 

30 

4 

- 

2x25 

4 

4 


. 4 

- 

Alpine 

751 3R 

- 

- 

+ 

4 


30 

4 


2x25 

4 

4 


4 

- 

CLARION 

CRX 123R 

+ 


+ 

4 

4 

24 

4 

4 

4x30 

4 

4 


4 

Dolby 9,C I 

CLARION 

CRX 121 FI 

+ 

- 


4 

4 

24 

4 

4 

4x30 

4 

4 


4 


CLARION 

CRX 97 R 

H* 

- 


4 

4 

24 

4 

4 

4x30 

4' 

4 


4 

- 

CLARION 

CRX 87R 

H* 

- 


4 

+ 

24 

♦ 

4 

4x30 

4 

4 


4 

- 

CLARION 

CRX 77R 

+ 

- 

+ 

4 

4 

18 


- 

4x22 

4 

4 


4 

- 

KENWOOD 

KRC 1 054R 

+ 


+ 

+ 

• 

24 


- 



4 


4 

Dolby B.C,NR 

KENWOOD 

KRC954R 

+ 

- 

+ 

4 


24 



4x25 

- 

4 


4 

Dolby B,C,NR 

KENWOOD 

| KRC 855 R 

i ^ 

- 

+ 

- 

1 : 

1 24 



4x25 

* 

4 


4 

Dolby B 

KENWOOD 

KRC 655 R 

+ 

- 

+ 

- 


24 

- 


1 4x25 


4 


4 

Dolby B 

KENWOOD 

KRC 555 H 




- 


24 



! 4x25 

- 

4 


4 

Dolby B 

PANASONIC 

CQ-RDP 750 

+ 

- 

+ 

4 


24 

- 


4X30 

- . 

4 

4 

4 

j 

PANASONIC 

CQ-RDP 700 

+ 

- 

4 

4 


1 24 



4x30 


4 

4 

4 

Dolby B i 

PANASONIC 

CQ-RD95 

+ 

- 

4 

4 

- 

24 


- 

4x30 

- 

4 

- 

4 

>o!by B,C,NR j 

PANASONIC 

CQ'RD 75 


1 - 

4 

4 


1 24 



4x25 

- 

4 


4 

Dolby Q,NR j 

PANASONIC 

CQ-RD 45 

+ 


4 

4 

- 

20 


- 

4x22 

- 

4 


4 

Dolby B.NR j 

SONY 

XR-U800 RDS + 

1 : 

4 

4 


| 40 


1 . ; 

- 

- 

4 

- 

4 

Dolby B.C | 

SONY 

XR-U700 RDS 



4 

4 


40 

4 

4 

4X25 

- 

4 


4 

Dolby B,C 

SONY 

XR-U500 RDS 

+ 


4 

4 


| 40 

4 

! - 

4x20 

- 

4 

4 

4 

Dolby NR 

SONY 

XR-U400 RDS 

• + 


.4 


- 

18 

4 

4 

4X20 

- 

4 


.4 

• - 

SONY 

XR-U300 RDS 

+ 


j 4 

^ - 


1 18 

4 

4 

4x20 


4 


4 

- 


chacz rriDze sam dokonywac 
wyboru stacji wedfug wtasnego 
uznania. Aby zapewnic nieza- 
klocony odbior niezaleznie od 
zasi$gu, planuje si$ wprowa- 
dzic cz^stotliwosci altematyw- 
ne. Chodzi o to, aby po wje- 
chaniu samochodem do strefy 
slabszego sygnafu, odbiornik 
mogf si$ automatycznie prze- 
stroic na stacj$ silniejsz^, ale 
nadaj^c^ ten sam program. 

Oprocz stalych informacji 
mog^ wyst?powac jeszcze na- 
st^puj^ce zmienne informacje: 
PS - nazwa stacji nadaj^cej 
audycji (mozna przedstawiac 
na wyswietlaczu odbiornika 
maks. 8 znakow alfanumerycz- 
nych). 

AF - umozliwia sluchaczowi 
odnalezienie nadajnikow emitu- 
j^cych ten sam program w s^~ 
siednim obszarze. 

TA * zapewnia ustalenie, ktora 
stacja w danej chwili nadaje 
komunikaty drogowe. 

M/S - automatyczne dobranie 
sity i barwy dzwi^ku do rodzaju 
nadawanej audycji. 

D1 - umozliwia wybor rodzaju 
pracy odbiornika, np. mono/ste- 
reo, j$zyk prog ram u. 

PIN - programowanie audycji 
wybranej przez uzytkownika. 
Jej kod jest na zachodzie druko- 
wany w prasie wraz z progra- 
mem radiowym. 

RT - moze zawierad inny do- 
wolny tekst o nadawanym pro- 
gramie (max. 32 znakow w ko- 
dzie ASCII na wyswietlaczu od- 
biornika) 

ON - przedstawia wykaz cz$s- 
totliwosci innych sieci radiofo- 
nicznych (na podstawie kodu 


PI), 

1H - informacja wewn$trzna 
systemu, dotyczy zarz^dzania 
systemem. 

TDC - jest podobna do RT 
i dotyczy przesylania dowol- 
nych informacji w postaci cyf- 
rowej. 

CT - umozliwia wyswietlanie 
aktualnego czasu i daty. 

Komunikaty PI, PTY oraz TP 
nadawane S3 zawsze, naio- 
miast pozostaie lez^ w gestii 
nadawcy. 

Oprocz systemu RDS nowo- 
czesne radioodbiorniki wyposa- 
zane S3 - jak juz podano - 
w syntezery cz^stotliwosci 
z p^tlq fazowq (PLL) ~ zarowno 
na zakresie fal ultrakrdtkich, 
krotkich, srednich i dtugich. 
Wybrane cz^stotliwosci odbior- 
nika zapisane S3 w pami^ci 
ROM. Gt6wna pami^c odbiorni- 
ka umozliwia zapami^tanie da- 
nych kilkudziesi^ciu stacji nada- 
J3cych na roznych zakresach. 
Najdrozsze radioodtwarzacze 
zawieraj^ odtwarzacze plyt 
kompaktowych. 

Prawie wszystkie magneto- 
fony w radioodtwarzaczach S3 
wyposazone w funkcj$ autore- 
wersu, co umozliwia odtwarza- 
nie taSmy w obydwu kierun- 
kach. Po odtworzeniu tasmy 
uklad przel^cza st$ na odsluch 
drugiej strony bez koniecznosci 
r^cznego przektadania kasety. 

Niektore radioodtwarzacze 
posiadaj^ funkcj$ Radio Moni- 
tor, ktora automatycznie przef^- 
cza uklad w pozycj? radiood- 
biornika w trakcie przewijania 
b^dz zatrzymania tasmy. Wi$k- 
szo&6 radioodtwarzaczy wypo- 


sazonych jest w wewn^trzny 
wzmacniacz mocy zakonczony 
dwoma tub czterema wyjsciami 
glosnikowymi: dwa z przodu 
samochodu i dwa z tylu (regula- 
cja balansu za pomocq pokr^tla 
Fader). 

Im drozszy radioodtwarzacz, 
tym posiada wi$cej funkcji oraz 
wej£6 i wyjsc. 

Wytworcy zadbali takze 
o zabezpieczenie urzqdzen 
przed kradziez^. Niektdre 
z nich maj3 zastosowany sys- 
tem kodowania poprzez zdej- 
mowanq plyte czolowq. Zdjgcie 
przez wla^ciciela ptyty czolowej 
(podczas opuszczania pojazdu) 
rownoznaczne jest z rozkodo- 
waniem odbiornika. Jest to 
w pewnym stopniu zabezpie- 
czeniem przed zlodziejami, bo- 
wiem bez plyty czolowej pozo- 
stala cz^sc radioodtwarzacza 
jest bezuzyteczna. 

System RDS jest ciqgle roz- 
budowywany i udoskonalany. 
Dowodem na to S3 nowe mode- 
le radioodtwarzaczy wyposazo- 
nych na przyklad w funkcje 
EON (Enhanced Other Net- 
works). Umozliwia ona automa- 
tyczne przestrojenie odbiornika 
na cz^stotliwosc, na ktorej ra- 
diostacja rozpocz^la nadawanie 
informacji o ruchu drogowym 
w systemie RDS, podczas gdy 
poprzednio odbiornik byl usta- 
wiony na audycji nie nadawan^ 
w systemie RDS. Po zakoiV 
czeniu nadawania tych informa- 
cji odbiornik automatycznie po- 
wraca na odbior pierwolnie 
ustalonej cz^stotliwosci. Funk- 
cja EON dotyczy, jak na razie, 
tylko niektorych stacji krajow za- 


chodnich. Tym niemniej S3 juz 
modele radioodtwarzaczy z t3 
funkcj^, np. firma SONY zastoso- 
wala t$ nowosc m.in. w modelach 
XR - U441 RDS, XR - 5501 RDS. 

Warto wiedziec, ze firma SO- 
NY przyklada takze duz^ wag? 
do nowych nosnlkow dzwi^ku. 
Jednym z takich radtoodtwa- 
rzaczy jest model MDX - 
U1RDS, ktory ma mozliwosc 
odtwarzania zarowno plyt kom- 
paktowych, jak i minidyskow. 
Model ten ma mozliwosc dof^- 
czenia do dziesi^ciu zmieniaczy 
plyt, umieszczonych np. w ba- 
gazniku samochodu, umozliwia- 
j^cych odtworzenie do 100 plyt. 
Sterowanie nast^puje za pD- 
srednictwem przyciskow 
umieszczonych na plycie czolo- 
wej radioodtwarzacza lub za po- 
srednictwem nadajnika na pod- 
czerwieh. Najdrozsze modele 
zawieraj^ takze pami$c umozli- 
wiajqc^ wybor utworu b^dz ko- 
lejnosc odtwarzanej plyty. 

W tabeli przedstawiono 
podstawowe parametry i funk- 
cje najnowszych radioodtwarza- 
czy zawieraj^cych RDS. to 
produkty pi$ciu czolowych swia- 
towych firm: ALPINE, CLA- 
RION, KENWOOD, PANASO- 
NIC i SONY. 

Przedstawione modele nale- 
zq do drozszych urz^dzen 
o cenie zawartej w przedziale 
1000, ..2000 zl. W jednym 
z kolejnych numerow SR 
przedstawlmy radioodtwarza- 
cze zawarte w nizszym prze- 
dziale cenowym, a wi^c o uboz- 
szym wyposazeniu. 

Janusz Andrzejewski 
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‘Daivnycfi zvspomnien czar 

Na naszytti rynku dobrze znane sq oscyloskopy sprowadzatie przez 
AVT z litewskiej firmy RIMEDA. Mimo ze wspolpracujemy juz 
kilka lat, dopiero ostatnio dowiedzielismy sig, ze pried wojnq byla to 
bardzo duza jak na owe czasy, polska fabryka sprzgtu radiowego 
Elektrit. Publikujemy dokument wydany z okazji I3-lecia tych 
zakladow. Czynimy to „ku pokrzepieniu serc“, by dac dowod, ze 
rowniez w dziedzinie radiotechniki Polacy potrafili kiedys 
konkurowac z najlepszymi na swiecie 


Trzy nasty rok istnienia T-wa Radiotech nicznego Elektrit 

T-wo Radiotechniczne Elektrit zostalo zalozone w roku 1925 
i w bardzo krotkim czasie pozyskalo zaufanie szerokich warstw 
spoleczeristwa, in teres ujqcych si? radiofoniq, zaopatrujqc je w naj- 
przedniejszy sprz?t radiowy. 

W radiofonizacji Kresow T-wo Elektrit odegralo wybitnq rol?, 
mozna bowiem smialo powiedziec, ze w okresie powstania wileri- 
skiej rozglosni 90% sprz?tu radiowego pochodzilo z jego skladow. 

Kierownictwo firmy, peine iworczej inicjatywy, nie chcialo 
poprzestad na imporcie sprz?tu zagranicznego i juz w roku 1927 
zjawiajq si? na rynku pierwsze bateryjne odbiorniki, stanowiqce 
na owe czasy rewelacj? technicznq - a wyprodukowane przez T- 
wo Elektrit. 

Wielki popyt na odbiorniki kilku pierwszych seryj zach?cil 
kierownictwo firmy do poczynienia dalszych inwestycji i rozpo- 
cz?cia prac laboratoryjnych celem udoskonalenia produkcji. Row- 
noczesnie przystqpiono do wyrobu cz?sci skladowych odbiomi- 
k6w, jak transfomiatory, cewki, kondensatory, cz?sci mechanicz- 
ne, skrzynki i t p. we wlasnych warsztatach. 

Celem uniezaleznienia si? od zagranicy takze w dziedzinie 
glo^nikow, zorganizowano produkcj? “Elcodynow”, ktorych po- 
wodzenie na rynku bylo tak wielkie, ze w krotkim czasie zdolaly 
wyprzec glosniki zagranicznego pochodzenia. 

Pofniejsze lata przynoszq serie coraz doskonalszych odbiorni- 
kow, wzmacniacze wielkiej mocy, glosniki dynamiczne i t. d. 

W roku 1933 T-wo wprowadza po raz pierwszy w Pol see 
iiniennq nomenklatur? typow, rozpoczynajqc seri? popularnq troj- 
kq iS Europa” za£ w roku nast?pnym produkuje swq pierwszq su- 
perheterodyne czterolampowq p. n. ‘"Super 5”. 

Orientujqc si?, ze ciqgly rozwdj radiofonii i zwiqzana z tym 
ciasnota w f eterze postawi wkrotce wiclkie zadania superheterody- 
nie, jako najselektyv/niejszemu odbiornikowi, T-wo postanowilo 
rozszerzyc swe labor atoria, po£wi?cajqc szczegolnq uwag? temu 
dzialowi. 

Skutkiem bezustannego w'zrostu przedsi?bior$tw'a T-wo prze- 
nioslo swe zaklady do wlasnych gmachow fabrycznych przy ul. 

Szeptyckiego 16-a, 
mieszczqcych z lat- 
wo£ciq wlasnq elckt- 
rowni?, caly park ma- 
szyn dzialu mecha- 
nieznego, wytworni? 
cz?£ci skladowych, 
montowni? odbiorni- 
kdw, laboratoria, ma- 
gazyny i. t. d. 

Dat? zainstalowania 
si? we wlasnych gma- 
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chach fabrycznych 
mozna uwazac za 
przelomowq pod 
wzgl?dem zaki'esu 
produkcji i zasi?- 
gu T-wa. 

Od tej chwili 

daiuje si? nadzwyczaj szybki wzrost przedsi?biorstwa i jego roz- 
mach przemyslowy, stawiajqcy T-wo Elektrit w szeregu najpo- 
wazniejszych placdw'ek przemyslowych kraju, a niemal na czele 
przemyslu radiotechnieznego. 

W lecie roku 1936 T-wo wybudowalo na terenie fabryeznym 
przy ul. Szeptyckiego 16-a trzy nowe budynki, mieszczqce wielkq 
stolarni?, magazyny i kotlowni?. Stolarnia, produkujqca skrzynki, 
jest wyposazona w najnowsze urzqdzenia technicznc i tym si? tez 
tlumaczy odr?bny charakter skrzynek Elektrit, cieszqcych si? opi- 
niq najsolidniejszych i najladniejszych w kraju. 

95% ez?<ci skladowych odbioniika T-wo wyrabia we wlasnej 
fabryce, dzi?ki czemu zapewnia sobie prawie calkowitq samowy- 
starczalnosc i nie wywozqc pieni?dzy za granic? - przyezynia si? 
rownoczesnie do uprzemyslowicnia kraju. Import ogranic 2 ony zo- 
stal wylqcznie do niektorych surowcow i tych nielicznych polfah- 
rykatow, ktorych si? w kraju jeszcze nie wyrabia. 

Fabryka zatrudnia obecnie ponad 1200 robotnikow, oraz caly 
sztab inzynierow i radiotechnikow, ktorych wiedzy i dlugoletnie- 
mu doswiadezeniu zawdzi?czac nalezy, iz odbiorniki Elektrit cie- 
szq si? w Polsce opiniq najstaranniej wykonanych. 

Prelim inarz produkcji wyraza si? w dziesiqtkach tysi?cy od- 
biornikdw. Seria sezonu 1937/8 obejmuje 5 typdw doskonatych 
odbiornikow i uwzgl?dnia najbardziej indywidualne wymagania 
naby wcow zarowno pod wzg!?dem technicznyrn jak i ceny. 

W roku biezqcym T-wo Radiotechniczne Elektrit, uwzgl?dnia~ 
jqc zywotne potrzeby gospodareze kraju, poswi?cilo wiele uwagi 
zbadaniu moziiwos'ci eksportowania radioodbiornikow polskich 
na ryuki europejskie i zamorskie i po kilku zaledwie micsiqcach 
tych studiow, moze si? juz poszczyeic Iicznymi zamowieniami 
eksportowymi. 

Odbiornik Elektrit byl jedynym odbiornikiem polskiej produk- 
cji, wystawionym w pawilonie Polskiego Radi a na Wystawie Mi?- 
dzynarodowej w f Paryzu, i uzyskal wysokie odznaczenie. 

Uznanie swoich, popyt na odbiorniki Elektrit na rynkacb ob- 
cych i nagroda paryska swiadezq o racjonalnyni rozwoju produk- 
cji fabryki Elektrit i sq bod^cem w jej dalszej pracy. 

Najwyzsza nagroda (zloty medal) przyznana na Wystawie 
Przemyslu Metalowego i Elektronicznego w Warszawie oraz wy- 
sokie odznaczenia zagraniezne sq dowodem uznania spoleczens- 
twa i miarodajnych czynnikow dla wysilkow kierownictwa fabry- 
ki. 
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Dla amatorow CB i krotkofalowcow 

Cudze chwalicie... RADMOR 



Radiotelefon przewozny 3005. 


Od okoto 50 lat produkowany jest w kraju profesjonalny sprzqt 
iqcznosci radiowej. Jednq z najstarszych firm, zajmujqcych siq tq 
gaiqziq przemysiu, sq Zakiady Radiowe Radmor SA w Gdyni. 
Czujemy siq zobowiqzani, aby choc w skrocie przyblizyc naszym 
Czytelnikom radiowe wyroby krajowe, czqsto nie ustqpujqce 
wyrobom zachodnim czy dalekowschodnim. 


Zakiady powstaiy po drugiej 
wojnie swiatowej jako spoika 
akcyjna i na pocz^tku zajmo- 
waly sip remontem i konser- 
wacj^ elektronicznego sprzptu 
morskiego, ocalalego ze znisz- 
czen wojennych. W 1949 roku 
przeksztaicono spotkp w przed- 
sipbiorstwo panstwowe pod 
nazwq Morska Obstuga Ra- 
diowa Statkow, by od 1952 ro- 
ku zaj^c sip radiokomunikacjp 
ruchomg UKF FM. W tym cza- 
sie rozpoczpto produkcjp radio- 
telefonow, m.in. pod oznacze- 
niem Mors. W 1971 roku po- 
wofano Zakiady Radrnor (z wy- 
dzielonej czpsci produkcyjnej), 
ktore produkowaly radiotelefony 
l^dowe i morskie. 

Radmor do dzisiaj produkuje 
szeroki asortyment radiotelefo- 
now do wszelkich zastosowan 
(stacjonarne, przewozne, 
rpczne) w zakresie czpstot- 
liwosci 27...345MHz. 

Do radiotelefonow wytwa- 
rzane jest rownie szerokie 
wyposazenie dodatkowe, jak 
mikrofonoglosniki, anteny, 
zasilacze, kodery i deko- 
dery selektywnego wywofa- 
nia, a takze modemy radio- 
we do cyfrowej transmisji da- 
nych. 

Oto nicktorc z urzqdzen ra- 
diowych produkowanych przez 
Radmor. 

Radiotelefon przewozny 
3005 przeznaczony jest do pra- 
cy FM na czpstotliwosciach 


z zakresu 40, 160 lub 

300MHz. Wyposazony jest 
w syntezer czpstotliwosci 
i umozliwia pracp na 10, 16 lub 
32 kanaiach z odstppem mip- 
dzykanaiowym 12,5 lub 25kHz 
i moc^ wyjsciow^ 5...10W. 


Czulosc odbiornika wynosi 
0.3pV. Jako wyposazenie do- 
datkowe oferowane s^ mipdzy 
innymi nastppuj^ce zespoiy: 

- selektywne wywoianie CCIR 

- modem o szybkosci trans- 
misji 2400bit/sek 


- ukiad rozmowny 

- giosnik zewnptrzny 

- zasilacz 24V 

- antena stacjonarna o wymia- 
rach uzaleznionych od czps- 
totliwosci. 

Radiotelefon stacjonarny 




Radiotelefon stacjonarny 32025. 


Radiotelefoniczne stacjonarne fqcze abonenckie RSLA 36010. 
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32025 produkowany jest glow- 
nie pod k^tem stacji bazowych, 
przeznaczonych do obslugi sie- 
ci profesjonalnych sluzb pub- 
licznych, takich jak: transport, 
sluzba zdrowia, budownictwo... 
Urz^dzenie moze bye wyko- 
rzystane jako staeja retransmi- 
syjna (w wersji dupleksowej). 

Radiotelefon produkowany 
jest w dwoch typach w zakre- 
sach cz$stotliwosci 148 - 
174MHz i 299,5. ..309 oraz 

335.5. . .345MHz z modulacj^ 
cz^stotliwosci, odst^pem mi?- 
dzykanalowym 25kHz i mocq 
wyjsciowq 20...30W. Odbiornik 
posiada czulosc lepszq niz 
0,5pV. W sklad zestawu (jak 
na fotografii) wchodzi urzqdze- 
nie transmisyjne, dyspozytors- 
kie oraz antena staejonarna. 
Radiotelefon wyposazony jest 
w uklad mikroprocesorowy, 
syntezer cz^stotliwosci oraz 
uklad ograniczenia czasu nada- 
waniado3 minut. 
Radiotelefoniczne Stacjonar- 
ne t^cze Abonenckie RStA 
36010 moze sluzyc jako stale 
b^dz tymezasowe l^cze roz- 
szerzajqce zasi$g dzialania 
publieznej sieci telefonicznej. 
Moze wspolpracowac zarowno 
z kazdq central^ automatyez- 
nq, jak i z kazdym typem apa- 
ratu telefonicznego i telefak- 
sem. Jest wyposazony w ste- 
rowanie mikroprocesorowe 
oraz syntez$ cz^stotliwosci. 
Urzqdzenie jest przystosowane 
do pracy FM w dupleksie 
w dwoch zakresach cz^stotli- 
wosci 148.. .174MHz oraz 

300. . .344MHz, z odst^pem 
mi^dzykanatowym 5,5kHz oraz 
36kHz. Moc wyjsciowa nadajni- 
ka 1W, czulosc odbiornika 
0,7pV. RStA 36010 umozliwia 
podt^czenie abonentow telefo- 


nicznych drog^ radiowq do 
centrali telefonicznej oddalonej 

0 okolo 20km; jest to wi$c 
urz^dzenie polecane w obsza- 
rach wiejskich, gorskich, ba- 
giennych, obozowych, campin- 
gach... 

Radiotelefoniczne Stacjonar- 
ne tqcze Abonenckie Wielo- 
kanalowe RStA -W 36011 

posiada podobne parametry jak 
36010, z tym, te pracuje 
w zakresie cz$stotliwosci 

300.. 308MHz oraz 336..344MHZ 

1 umozliwia obslug? 4 kanalow 
rozmownych. Koszt zainstalo- 
wania tego urzqdzenia jest du- 
zo nizszy od kosztu budowy 
konwencjonalnej sieci przewo- 
dowej na odleglosc 20km. 

Na zyezenie klienta istnieje 
mozliwosc kodowania mowy. 
Radiotelefon R^czny 31011 
przeznaczony jest do pracy 
w zakresie 246. ..261 MHz lub 

159.. . 174MHz emisj^ FM na 10 
lub 16 kanalach z odst^pem 
mi^dzykanalowym 25kHz. Moc 
wyjsciowa nadajnika wynosi 
0,5W, 1W lub 2W przy napi^ciu 
zasilania 9,6V. Odbiornik posia- 
da czulosc 0,35pV. W sklad 
zestawu wchodzi zasilaez 
600mAh, antena solenoidalna 
oraz futeral i zaczep. Jako wy- 
posazenie dodatkowe s$ ofero- 
wane: mikrofonoglosnik, mikro- 
fon naglowny oraz urzqdzenie 
ladujqce. Dzi^ki niezlym para- 
metrom urzqdzenie jest ch$tnie 
stosowane przez pracownikow 
na budowach, zegiarzy, lesni- 
kow... Oprocz typowych funkcji 
radiotelefon posiada mozliwosc 
nasluchu dwukanalowego. 

W polowie biez^cego roku 
wszedl do produkcji nowy radio- 
telefon przenosny 31411 (wy- 
gl^d identyezny jak 31011) 
w wersji 300MHz (jest prze- 



Radiotelefoniczne staejonarne tqcze abonenckie wielokana- 
towego RStA - W3601 1. 



Radmor 5502 


znaezony do pracy 
z modulacjq cz^stot- 
liwosci w zakresie 

299, 5. .309 MHz 
i 335. ..345MHz oraz 
odst^pem mi^dzyka- 
nalowym 25kHz). 

Trzy lata temu 
Radmor opracowal 
i wyprodukowal pew- 
nq ilosc radiotelefo- 
now samochodowych 
CB-3001 6. Zakres 
pracy obejmuje wszys- 
tkie kanaly dopusz- 
czone w Polsce do 
eksploatacji, a wi$c 
26,960 (26,965)- 
27,400 (27,405) MHz 
z odst^pem co 10kHz 
(40 kanalow). Urz^- 
dzenie moze pracowac emisj^ 
AM bqdz FM z moc^ 4W przy 
zasilaniu z akumulatora 1 3,2V. 

Radiotelefon podezas nada- 
ania zapewnia dewiacj^ dla FM 
rownq 2kHz, zas dla AM gl§bo- 
kosc modulacji okolo 95%. 
Czesc odbioreza charakteryzu- 
je si$ czulosciq dla FM nie gor- 
szq jak 0,3pV, a dla AM lepszq 
niz 0,8pV. 

Radiotelefon jest wykonywa- 
ny w dwoch wersjach: staejo- 
narnej i przenosnej. Konstruk- 
torzy jednak pomysleli jeszcze 
dalej: poprzez wlozenie zespolu 
do obudowy z uchwytem za- 
wieraj^cej pojemnik na baterie 
10xR20 i anten§ teleskopow^ 
uzyskuje si§ zestaw przenos- 
ny. Kanaly wybierane s$ dwo- 
ma podswietianymi przyeiskami 
lub z pamigei, ktora umozliwia 
wprowadzenie do 6 cz^stotli- 
wosci. Zakonczenie nadawania 
jest sygnalizowane krotkim to- 
nem akustyeznym (beep). Po- 
ziom mocy wyjsciowej oraz sila 
odbieranego sygnalu jest wska- 


zywana na pi^ciostopniowym 
wskazniku LED. 

Unikalnym rozwi^zaniem 
jest takze podwojny nasluch 
umozliwiaj^cy przemienne slu- 
chanie dwoch sposrod pi^ciu 
zaprogramowanych kanalow 
Oprocz urz^dzeri nadaw- 
ezo-odbiorezyeh Radmor pro- 
dukuje rowniez zdalnie stero- 
wane, kompletne zestawy klasy 
HI-FI typu Radmor 5502. 
W sklad zestawu wchodzi: 

- dwuzakresowy tuner FM 
z syntez^ cz^stotliwosci 

- wzmacniacz m.cz. z wielo- 
ma funkejami 

- dwukasetowy magnetofon 

- korektor grafiezny z wy- 
swietiaezem charakterystyk 

- odtwarzacz plyt kompakto- 
wych 

Jak widac z tego krotkiego 
opisu, Radmor produkuje coraz 
nowoczesniejsze urzqdzenia, 
dorownujqce wyrobom czolo- 
wych firm swiatowych. 

Janusz Andrzejewski 



■ ■ 


Radiotelefon rqczny 31011. 
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Sieci Packet Radio 


W ostatnich latach wsrod krotkofalowcow, szczegolnie wzakresie 
2m, duzq popularnosciq cieszq si$ iqcznosci emisjami cyfrowymi, 
w tym najbardziej Packet Radio. Jest to sieciowy system iqcznosci, 
co oznacza, ze na jednym simpleksowym kanale pracuje wielu 
uzytkownikow. 


Dla wielu krotkofalowcow 
jest to nowy system transmisji 
danych, wykorzystywany zaro- 
wno do przesylania tekstow, jak 
i plikow binarnych (programow 
komputerowych). W poni±- 
szym artykule przedstawiono 
ogoine wiadomosci o emisji 
i sieciach Packet Radio oraz 
o podstawowych urzqdzenlach 
umozliwiajqcych ich realizacj^, 

OGOLNE WIADOMOSCI 
0 EMISJI PACKET RADIO 

Wzorem protokclu AX. 25, 
wykorzystywanego dla emisji 
PR, jest powszechnie stosowa- 
ny protokol X.25, ktory zostaf 
przystosowany do transmisji ra- 
diowe^ Najistotniejsze roznice 
to dfuzsze pola adresowe, za- 
wierajqce mi$dzy innymi znaki 
wywolawcze korespondentow 
(stacji przekaznikowych). 

Dla Iqcznosci FM standar- 
dem stafa si$ pr$dko£c 1200 
bodow (uzywa si$ cz^stotliwos- 
ci Mark 1200Hz i Space 
2200Hz). Na dalsze odleglosci 
wykorzystuje si$ pasma KF 


z szybkosciq transmisji 300 
bodbw (cz^stotliwosci Mark naj- 
cz^sciej 2110Hz, a Space 
2310Hz). Oczywiscie, zasi$g 
Iqcznosci na UKF mozna po- 
wi^kszyc poprzez wykorzysta- 
nie specjalnych stacji przekaz- 
nikowych. Zadaniem takich sta- 
cji jest odebranie docierajqcych 
sygnalow, ich wzmocnienie i po- 
nowne wyemitowanie w sposob 
automatyczny. Kazda stacja 
Packet Radio moze sluzyc jako 
przekaznikowa dla innej, nada- 
jqcej na tej samej cz^stotliwos- 
ci. Tak wi^c sygnaly mogq do- 
cierac poprzez kilka stacji prze- 
kaznikowych (digipeaters), za- 
rowno w kraju, jak i za grani- 
cq, 

Emisja Packet Radio posia- 
da korekcj^ bfpdow, ktdra pole- 


ga na tym ze kazda nadana 
ramka posiada - w duzym 
uproszczeniu - pole adresowe, 
pole danych i sum$ kontroinq 
(maksymalnie 256 bajtow). Kon- 
troler stacji odbiorczej, po zli- 
czeniu ilosci odebranych impul- 
sow i sprawdzeniu ich prawid- 
lowosci, wysyla do stacji na- 
dawczej ramk$ kwitujqcq. Przy 
niezgodnosci stacja odbierajqca 
prosi o powtorzenie konkretnej 
ramki (o okreslonym numerze); 
informacja jest powtarzana 
przez stacj? nadawczq do mo* 
mentu, az nastqpi zgodnosc da- 
nych z sumq kontroinq ramki. 
Llczba powtorzen ustalana jest 
programowo (nie moze trwac 
w nieskoriczonosc). Po pra- 
widlowym odebraniu pakietu 
stacja nadawcza przesyla na- 
st^pne pakiety. Wszystko to od- 
bywa si$ w sposob automa- 
tyczny, za posrednictwem pro- 
gramu komputerowego. Przesy- 
lana informacja moze bye wpro- 
wadzana na biezqco z klawia- 
tury komputera, bqdz moze bye 
przygotowana wczesniej, Pole 
adresowe pakietu umozliwia 
prawidlowe kierowanie informa- 
cji do konkretnych odbioredw. 

Mozliwe jest rowniez deko- 
dowanie przez kontroler infor- 
maeji przeznaczonych do 
wszystkich, jak tez wysylanie ta- 
kich pakietow (depesz) adreso- 
wanych do wszystkich odbior- 
cow. 

Istnieje takze mozliwo£6 za- 
kladania i pracy skrzynek kon- 
taktowych (mailbox). Sposoby 
wykorzystanla emisji Packet 
Radio w Iqcznosci krotkofalar- 
skiej przedstawiono na rys.1. 

Krotkofalowiec chcqcy uru- 
chomic si$ emisjq Packet Radio 
i dolqczyd do grona innych ich 
uzytkownikow musi dyspono- 
wac co najmniej nast^pujqcym 
sprz^tem (rysunek 2): 

- urzqdzenie nadawezo-odbior- 
cze, np. radiotelefon FM/2m, 
zapewniajqce prac$ przynaj- 
mniej na jednej z cz^stotli* 
wosci: 144,625, 144,650, 
144,675MHz (w zaleznosci 
od miejsca zamieszkania); ra- 
diotelefon musi by6 wyposa- 
zony w gniazda: sluchawko- 
we, mikrofonowe, ste rowan ia 
(PTT) 


- komputer klasy PC 286/386/ 
486 z Iqczem szeregowym 

- kontroler lub modem Packet 
Radio 

SIECI PACKET RADIO 

Do prawidlowego zarzqdza- 
nia informaejami, podobnie jak 
w systemach telefonicznych, 
np, w sieci Internet, niezb^dne 
sq BBS-y (Bulletin Board Sys- 
tem). Do tego celu przeznacza 
siq radiostaeje z modemem 
oraz komputer z odpowiednim 
programem obslugi BBS-a. 
Urzqdzenie jest wlqczone przez 
caly czas i w stanie oczekiwa- 
nia na potqczenie wysyla do 
wszystkich uzytkownikow tekst 
zach^cajqcy do nawiqzania 
Iqcznosci. Po nawiqzaniu Iqcz- 
nosci BBS zglasza si$ przedsta- 
wiajqc menu (dane te ukazujq 
si$ na ekranie monitora). Mozna 
wtedy przejrz e6 wiadomosci, 
zostawid depesz^ przeznaczo- 
nq do konkretnego odbiorcy, do 
wszystkich, lub tylko do opera- 
tor BBS-a (Sysopa). Wiado- 
mosc jest przetrzymywana do 
momentu odezytania i skaso- 
wania przez adresata, z wyjqt- 
kiem ogolnodost^pnych biulety- 
now, ktore sq kasowane po 
uplywie zadeklarowanegoczasu. 

W celu utworzenia punktu 
operatorskiego lub BBS-a nie- 
zb^dna jest radiostaeja, modem 
lub kontroler Packet Radio oraz 
komputer z odpowiednim op- 
rogramowaniem, natomiast w$- 
zel sieci mozna stworzyc dyspo- 
nujqc kontrolerem z odpowied- 
nim oprogramowaniem i radio- 
staejq. 

BBS jest to system poczty 
elektronieznej wykorzystujqcy 
oprogramowanie komputera do 
odbierania, przechowywania, 
przekazywania i odtwarzania 
informaeji zapisanych w posta- 
ci zbiordw binarnych. 

Kazdy uzytkownik ma mozli- 
wosc odezytania informaeji 
przeznaczonych (adresowa- 
nych) do niego oraz biuletynbw 
przeznaczonych dla wszystkich; 
ma takze mozliwosb przekaza- 
nia informaeji dla okreslonego 
adresata lub tez dla wszystkich 
uzytkownikow systemu. Opera- 
tor systemu (osoba odpowie- 
dzialna) ma dost$p do wszyst- 
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kich informacji, niezaieznse od 
adresata. Oprogramowanie 
komputera oraz odpowiedni 
sposob adresowania informacji 
pozwala na automatyczne prze- 
kazywanie depesz od nadawcy 
do adresata dzipki sieci pof^- 
czeh utworzonej pomigdzy po- 
szczegolnymi systemami. 

Komputerem obstuguj^cym 
system BBS moze bye kompu- 
ter typu PC/AT z twardym dys- 
kiem o pojemnoSci co najmniej 
40 MB (jako podstawowym nos- 
nikiem informacji). Pojemnosc 
dysku musi bye taka, aby za- 
pewniala mozliwoSc, nawet przy 
bardzo intensywnej eksploata- 
cji, przechowywanie zapisu 
wszelkich informacji, ktore zo- 
staly wprowadzone do systemu 
(im wipkszy BBS, z wipkszy 
fiezbq uzytkownikbw, tym wipk- 
sze wymagania wobec kom- 
putera - jego szybkoSci, pa- 
mipci itp.). 

Najpopularniejszym w Pols- 
ce oprogramowaniem do obslu- 
gi BBS-ow jest FBB. Pozwala 
on na: 

- rejestrowanie wszystkich sta- 
cji i^cz^cych sip z syste- 
mem, 

- rejestrowanie faktu pofqcze- 
nia sip z innym systemem 
BBS w celu automatyeznego 
przekazania informacji, 

- umoziiwienie operatorom od- 
powiedzialnym na zdalny 
nadzor nad prawidtowosciq 
dziafania systemu, l^cznie 
z mozliwoSciq jego calkowi- 
tego wyl^czenia, 

- powodowanie co pewien 
okreslony czas, ustafany przez 
operatora systemu, nadante 
znaku wywolawczego staeji. 

W sieciach Packet Radio 
stosuje sip urzqdzenia 
nadawezo-odbioreze pracujqce 
emisji FM lub SSB (na pas- 
mach UKF oraz 28MHz uzywa 
sip emisji FM, a na nizszyeh 
pasmach KF - SSB). Na calym 
Swiecie najczpsciej do emisji 
PR wykorzystuje sip zakresy 
2m i 70cm (144MHz 
i 430MHz) oraz, coraz czps- 
ciej, 23 cm; pelen wykaz czps- 
totliwosci przeznaczonych do 
pracy emisj^ Packet Radio we 
wszystkich zakresach pasm 
amatorskich byt zamieszczony 
w RA 5/95. 

Tam, gdzie sieci Packet Ra- 
dio nie pokrywaj^ calego obsza- 
ru, korzysta sip z fal krotkich. 
Wprawdzie transmisja jest tarn 
wolniejsza, ze wzglpdu na po- 
ziom zakfbeeh (300 boddw), ale 
l^cznosc jest mozliwa. 

Dla przykladu, ponizej pod a- 
no wykaz urz^dzeri wchodz^- 
cych w sklad sieci Packet Ra- 
dio stosowanej na staeji 
SR5BBS: 

- komputer PC/AT (40MB) 


+ oprogramowanie FBB 
5.1 4d 

- kontrolery wpzla sieci UKF - 

TNC-2 (2 szt.) 

- radiotelefon FM 2m 
(144,650MHz/5W) 

- radiotelefon FM 70cm 
(433,650MHz/2W) 

- kontroler wpzla sieci KF - 

PK-232 

- transceiver SSB 80m 
(3596,5MHz/100W) 


20A 

Na rysunku 3 przedstawio- 
no szkic sieci Packet Radio 
w Polsce wraz z pol^czenia- 
mi poza granice kraju. Zdajemy 
sobie sprawp, ze jest to wykaz 
bardzo niekompletny. Liczymy 
na pomoc naszyeh Czytefnikow 
- bpdziemy publikowac nowe 
mapy sieci w miarp ich uaktu- 
alnania. 
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Rys.4 

- sumator/rozdzielacz - pa- 
sywny filtr umozliwiaj^cy wy- 
korzystanie jednej anteny na 
dwoch pasmach UKF 

- ptonowa antena o dookolnej 
charakterystyce na pasmo 
2m i 70cm 

- antena dipolowa na pasmo 
80m 

- zasilaez stabilizowany 12V/ 


KONTROLERY I MODEMY 

Kontroler (TNC - Terminal 
Node Controler) to modem ze 
sterownikiem mikroprocesoto- 
wym wyposazonym w odpo- 
wiednie oprogramowanie, za- 
wieraj^ce m.in. proto kol trans- 
misji AX.25, natomiast modem 
jest to generator sygnalow Pac- 
ket tadio i ich detektor, w kto- 


rym oprogramowanie zawiera- 
j^ce protokol transmisji znajduje 
sip w komputerze, do ktbrego 
modem jest podl^czony. 

Na rysunku 4 przedstawio- 
no schemat blokowy urz^dze- 
nia. Zarbwno w kraju, jak i za 
granic^, najczpsciej uzywa sip 
fabrycznych kontrolerow ozna- 
czonych symbolami TNC-2 
i PK-232. 

TNC-2 jest samodzielnym 
kontrolerem wpzfowym siuzg- 
cym do przesylania danych cyf- 
rowych po i^czu radiowym na 
pasmach KF i UKF pod kontro- 

proto kolu AX.25. Produkowa- 
ny jest przez wiele firm, np. 
MFJ, AEA. W kraju urz^dzenie 
takie produkuje firma MUEL 
w Warszawie. 

TNC-2 moze wsp6lpracowa6 
z dowalnym terminalem lub 
komputerem wyposazonym 
w interfejs RS-232C. Posiada 
rowniez mozliwosd: uzytkowania 
osobistej skrzynki poczty elekt- 
ronieznej - MBX (otrzymywa- 
nie poczty od uzytkownikow 
i BBS-6w). W urzqdzeniu 
przewidziano mozliwosc dof$- 
czenia dodatkowego wewnptf- 
znego modemu 9600 BPS 

0 protokole zgodnym z mode- 
mem G3RUH (wybor emisji 
umozliwia przel^cznik na pane- 
lu czolowym). 

Przy zast^pienlu standardo- 
wego oprogramowania, znajdu- 
j^cego sip w pamipci EPROM, 
oprogramowaniem typu NET- 
ROM - kontroler staje sip jedn- 
0 - lub wielokanalowym wpzfem 
sieci (NOD) typu THE-NET. 

Wewnptrzna bateria zapew- 
nia utrzymanie parametrow 

1 danych w przypadku awarii 
zasilania. Urz^dzenie zasilane 
jest z oddzielnego zewnptrzne- 
go stabilizowanego zrodta pr$- 
du stalego 0 napipciu 9... 14V/ 
450mA. 

Kontroler wyposazony jest 
w scalony modem typu AM 
7911, pamipc RAM - 32KB, 
ktora moze bye wykorzystana 
jako skrzynka pocztowa (MAIL- 
BOX) oraz pamipb EPROM- 
64 KB. Wysoka czulosc wej^cia 
RX (20mV) sprawia, ze mozna 
do wejScia kontrolera doprowa- 
dzac sygnaly 0 stosunkowo 
niskim poziomie (np. bezpo- 
srednio z wyjscia glo^nikowe- 
go lub sluchawkowego radiote- 
lefonu). Szybkosc transmisji ra- 
diowej: 300 lub 1200 bodow. 

Wewnptrzny modulator 
AFSK posiada regulowany po- 
ziom wyjsciowy 5 do lOOOmV. 
Czpstotliwosc MARK: 1200Hz 
dla 1 200bodow (2075Hz dla 
300BPS). Czpstotliwosc SPA- 
CE: 2200Hz dla 1200bodow 
(2275Hz dla 300bodow). 

Na plycie czolowej znajduje 
sip nastppuj^ce wskazniki LED: 
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Kontroler wqzla sieci PK-232F 


Dla krotkofalowcow 


Samodzielny kontroler w$zlowy TNC-2C. 



zielony POWER - zalqczo- 
ne zasilanie 

czerwony PTT - kluczowa- 
nie nadajnika 

zielony CON - polqczenie 
z korespondentem 
zielony STA - status (dane 
oczekujq na wyslanie) 

Duzym ulatwieniem, zwlasz- 
cza podczas wstrajania na fa- 
lach krotkich, jest trojkolorowy 
wskaznik dostrojenia do kore- 
spondenta w postaci diod LED: 
czerwona -cz?stotliwosc za 
niska 

zielona - cz?stotliwosc za 
wysoka 

pomaranczowa - cz?stotli- 
wosc prawidfowa (wstrojony) 
Kontroler w?zla sieci TNC 
umozliwia pol^czenie kompute- 
ra z nadajnikiem i odbiorni- 
kiem. Przetwarza on odbierany 
analogowy sygnal radiowy 
z wyjscia sluchawkowego 
czy gfosnikowego transceive- 
ra na sygnal cyfrowy. Przy 
nadawaniu przeksztalca syg- 
nal cyfrowy z komputera na 
sygnal moduluj^cy nadajnik 
FM lub SSB; uformowany 
w ten sposob sygnal m.cz. jest 
podawany na wejscie mikrofo- 
nowe transceivera. Kontroler 
dokonuje takze przel^czania 
nadawanie/odbior za posrednic- 
twem PTT. Posiada zabezpie- 
czanie przed wl^czeniem nada- 
wania na stale (uklad “watch- 
dog”), ktory dziala w ten spo- 
sob, ze jesli nadajnik jest wl^- 
czony przez czas dluzszy niz 
30s, uklad go wylqczy - nastq- 


pi automatyczne przerwanie na- 
dawania. Uniemozliwia to za- 
blokowanie cz?stotliwosci przez 
awari? innego elementu syste- 
ms 

Kontroler w?zla sieci polq- 
czony jest z komputerem po- 
przez standardowe zlqcze RS- 
232C. 

TNC-2 bywa najcz?sciej wy- 
korzystywany do f^cznosci 
w zakresach UKF (2m, 70cm). 

PK-232 to rowniez kontroler 
w?zla sieci, ktorego wysoka ja- 
kosc filtrow wejsciowych umoz- 
liwia dobr^ prac? w zakresie 
fal krotkich. Ze wzgl?du na cha- 
rakterystyczne cechy zakloceh 
wyst^puj^cych podczas l^cz- 
nosci na tej dlugosci fal, jest on 
wyposazony w odpowiednie fil- 
try poprawiaj^ce selektywnosc 
w stosunku doTNC2. PK-232F 
(produkowany w kraju przez 
firm? MUEL w Warszawie) jest 
samodzielnym urz^dzeniem, 
kontrolerem w?zlowym sluz^- 
cym do nadawania oraz odbioru 
danych cyfrowych (zbiory teks- 
towe i binarne) po l^czu radio- 
wym nast^pujqcymi emisjami: 
CW, RTTY, ASCII, AMTOR, 
FAX, PACKET-RADIO w za- 
kresach zarowno KF jak i UKF. 
Posiada wymiary 245x155x45 
oraz mas? 900g. PK-232F jest 
przystosowany do podl^czenia 
do kazdego komputera lub ter- 
minal wyposazonego w stan- 
dardowe l^cze RS-232C przy 
korzystaniu z dowolnego pro- 
gramu komunikacyjnego lub 
emuluj^cego terminal. Wyposa- 


zony jest w pami?c EPROM 
umozliwiaj^c^ prac? modulu ja- 
ko osobistej skrzynki poczty 
elektronicznej (MBX) lub jako 
cyfrowego w?zla przekazniko- 
wego (DIGIPEATER) bez bez- 
posredniej wspolpracy z kom- 
puterem. Kontroler posiada nie- 
zalezne wyjscie do drukarki ty- 
pu CENTRONIX, co umozliwia - 
bez udzialu komputera - druko- 
wanie na biez^co odbieranych 
emisji FAX np. map pogodo- 
wych. 

PK-232F posiada wewn?tr- 
zne, przel^czane programowo, 
modemy do odbioru w/w rodza- 
jow transmisji danych. Zamienia 
sygnaly radiowych emisji CW, 
RTTY, AMTOR, ASCII, FAX 
oraz PACKET RADIO na dane 
w formacie ASCII i komuniku- 
je si? z terminalem lub kompu- 
terem za posrednictwem 
RS-232C. Dyskryminator urz$- 
dzenia jest poprzedzony osmio- 
biegunowym pasmowoprzepus- 
towym filtrem Czebyszewa 

0 wyrownanej charakterystyce 
w pasmie przenoszenia. 
W zaleznosci od rodzaju emisji 
zmienia si? automatycznie 
cz?stotliwosc srodkowa (fsr) 

1 szerokosc pasma przenosze- 
nia (f): 

PR UKF - fsr = 1700Hz, 

f= 2600Hz 

KF (bez emisji CW) -fsr 

= 2210Hz, 

f= 450Hz 

CW - fsr = 800Hz, 
f= 200Hz 


Modulator modemu posiada 
generator AFSK o regulowa- 
nym napi?ciu w zakresie 
5mV...1V napi?cia skutecznego. 

PK-232 wyposazony jest 
w mikroprocesor Zilog 
Z-84C00A oraz pami?ci: RAM 
o pojemnosci 32kB, ROM 
o pojemnosci 64kB. W ukla- 
dzie HDLC zastosowany jest 
uklad Zilog Z-8530. Do podlq- 
czenia urzqdzenia radiowego 
sluz^ dwa pi?ciokontaktowe 
zl^cza typu DIN z mozliwosci^ 
wyboru jednego z nich prze- 
l^cznikiem “RADIO” na plycie 
czolowej. 

Oznaczenia sygnalow radio- 
wych wyst?puj^ce w kontrole- 
rze: 

(RXD) - wyjscie m. cz. z od- 
biornika 

(TXD) - wejscie m. cz. do na- 
dajnika 

(PTT) - wlqczanie nadawa- 
nia w transceiverze 
(SQUELCH) - wejscie dla 
zewn. sygnalu redukcji szu- 
mow 

(GND) - masa 

Do podl^czenia zewn?trzne- 
go modemu sluzy pi?ciokontak- 
towe zl^cze z sygnalami TXD, 
RXD, DCD, GND w standar- 
dzie TTL. 

PK-232 ma rowniez wypro- 
wadzone sygnaly do bezpo- 
sredniej modulacji FSK: normal- 
ne i zanegowane.oraz sygnaly 
do obserwacji oscyloskopowej: 
Mark (stop) i Space (start). 

Przy emisji CW w PK-232 



TNC-2 C (wnqtrze urzqdzenia). 



TNC-232F (wnqtrze urzqdzenia). 
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kluczowania dokonujq nastppu- 
jqce impulsy: 

dodatnie: maks. -100V przy 
prqdzie do 100mA 
ujemne: maks. -30V przy 
prqdziG do 20mA 
Podlqczenie terminala lub 
komputera umozliwia zl^cze ty- 
pu DB-9. 

Prpdkosc transmisji mspdzy 
terminalem a kontrolerem mo- 
7ft wynosic: 

- 300, 1 200, 2400, 4800 
i 9600 bodow wybierana 
w sposob automatyczny 

- 110, 150, 200 oraz 600 bo- 
dow wybierana rpcznie pole- 
ceniem TBAUD 

Na ptycie czotowej znajduj^ 
sip nastppuj^ce elementy: 

- wl^cznik zasilania, 

- przel^cznik wyboru urz^dze- 
nia radiowego, 

- regulacja poziomu zadziaia- 
nia, 

Jako wskazniki zastosowano 
diody LED: 

- dziesipciosegmentowy 
wskaznik dostrojenia, 

- RXD (sygnalizacja odbioru 
danych), 

- sygnalizacja rodzaju emisji: 
BAUDOT (RTTY), ASCII, 
PKT. MORSE (CW), CHECK, 
FAX ARQ, MODE L 


- sygnalizacja stanu modemu: 
STBY, PHASE, IDLE, ER- 
ROR/CON V, OVER,TFC/ 
TRANS, RQ/CMD, CON, 
STA, MULT, SEND, STBY. 

Kontroler nalezy zasilac 
z uziemionego w tym samym 
punkcie, co komputer i radio- 
stacja, stabilizowanego zrodla 
prqdu stalego o napipciu 
+12...+13,8V i wydajnosci pr$- 
dowej 650mA. 

Oprocz wyzej omowionych, 
dose zfozonych i drogich mo- 
demow, krotkofalowcy wyko- 
rzystuj^ jeszcze modemy Bay- 
corn (Baycom zostal opracowa- 
ny w 1 990 r, przez krbtkofatow- 
cow DL8MBT i DG3RBU i od 
tego czasu robi zawrotn^ karie- 
rp) sluz^ce do dwustronnej pra- 
cy emisj^ Packet Radio, w kto- 
rych niezbpdne operaeje zreali- 
zowane sq me srodkami tech- 
nieznymi, jak w TNC, lecz pro- 
gramowo. 

Krotkofalowcom - uzytkow- 
nikom PC, ktorych nie stac na 
nabycie kontrolera fabryeznego 
TNG, polecamy wykonanie mo- 
demu Baycom, ktory zachowuje 
sip podobnie jak samodzielnie 
pracujqcy kontroler TNC, a jest 
przy tym duzo tariszy. Cech^ 
charakterystycznq rozwiqzania 


jest bardzo prosta konsirukeja, 
instafaeja i latwa obsluga. 
Waznq cech^ programu jest 
rownolegle prowadzenie szere- 
gu f^cznosci, l^cznie z trans- 
misj3 zbiorow, a iakze obsluga 
tak zwanej poczty elektronicz- 
nej (pod warunkiem pozosia- 
wienia wl^czonego komputera). 

Modem Baycom (zbudowany 
w oparciu o specjalizowany 
uklady scalony TCM 3105) zo- 
stal dokladnie opisany w EP 
9 i 1 0/95. Jest on rowniez roz- 
prowadzany w postaci kitu jako 
AVT'226. Pracuje z latwo do- 
stppnym oprogramowaniem, 
np. w ofercie handlowej AVT 
(zestaw 1RA004 zawiera mipdzy 
innymi BayCom w wersji 1.50). 

Najprostszy modem do PC, 
umozliwiajqcy mipdzy innymi 
odbior sygnalow Packet Radio 
za posrednictwem programu 
sharewareowego PKTMON, bp- 
dgeego modyfikacj^ powszech- 
nie znanych sprzpgow Ham- 
mComm do RS-232, byl opisa- 
ny w EP 7/94 (kit AVT-177). 
Jest on znakomit^ przystawkq 
dla Czytelnikow nie maj^cych li- 
ce ncji krotkofalarskiej, bowiem 
umozliwia nasluch informaeji 
paketowych aktualnie nadawa- 
nych mipdzy indywidualnymi 


uzytkownikami systemu. Na za- 
koriczenie warto jeszcze zasyg- 
nalizowac, ze modemy radiowe 

wykorzystywane nie tylko do 
przesylania informaeji pomipdzy 
krotkofalowcami, ale S3 stoso- 
wane mipdzy innymi do stero- 
wania i kontroli trudno dostpp- 
nych obiektow (podstaeje ener- 
getyezne, przekazniki radiowo- 
telewizyjne, staeje pomp, staeje 
meteorologiczne...). Waznym 
zastosowaniem kontrolerow 
i modemow radiowych jest ko- 
munjkacja z obiektami rucho- 
mymi (samochodami, samolota- 
mi, statkami...). Policja w kra- 
jach zachodnich wykorzystuje 
modemy rowniez w swoich 
patrolowych samochodach do 
sprawdzania baz danych, mip- 
dzy innymi przy sprawdzaniu 
numerow samochodow. 

Wipkszosc radiotelefonow 
trankingowych posiada juz we- 
wnptrzne modemy przystoso- 
wane do podiqczenia komputera. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 

Za pomoc w przygotowaniu 
artykuiu autor dzifkuje Koie- 
gom: Grzegorzowi Zawadzkie- 
mu SP5WCG z firmy MUEL , 
Edwardowi Lojkowi SP5ALV 
oraz Krzysztofowi Krassowskie- 
mu SP4TKK. 






Przedruk wywiadu z magazynu „CB-funk” 


Radio-CB i Packet-Radio 
- co bqdzie dalej? 



Franz J. Ahne , DL6NY, honorowy prze- 
wodniczqcy Niemieckiej Grupy Roboczej 
do spraw fqcznosci alarmowej i CB 
( DAKfCBNF ), juz od roku 1946 zwiqzany 
z radioamatorstwem. Wezwany do wy- 
padku drogowego od razu zdai sobie 
spraw?, ze tylko szybka pomoc jest 
wlaSciwa dla ofiar nieszcz?sliwych wy~ 
padkow. Przebywajqc goscinnie w redak- 
cji “CB-funk” odpowiadal na palqce pyta- 
nia na temat radia-CB . 

„CB-funk OM Ahne, bardzo cieszy- 
my, ze poswi^cil Pan swoj czas, aby po- 
rozmawiab z nami na temat najnow- 
szych kierunkow rozwoju radia-CB, 
szczegblnie jesli chodzl o Packet-Radio. 
Jednak czy moglby Pan najpierw krotko 
opisac swoj^ pozycj^ w Deutsche Ar- 
beitskreis fur CB- und Notfunk (DAKf- 
CBNF) (niemiecka grupa robocza do 
spraw radiowej l^cznosci alarmowej 
i CB) oraz powiedziec ilu aktualnie 
czlonkow liczy ta grupa? 

Franz J Ahne : Jestem honorowym prze- 
wodmcz^cym DAKfCBNF. Jest to zwi$- 
zek na szczeblu federalnym, ktory repre- 
zentuje interesy radia-CB i skfada si? 
z 46 wybranych przedstawicieli - po 
jednym z kazdego okr^gu administracyj- 
nego RFN. 

, , CB-funk Czy mozna zostac prawdzi- 
wym czfonkiem DAKfCBNF i do kogo 
musi si? zwrocic nowy kandydat? 

Franz J . Ahne : Zwrdcic si? mozna do 
zrzeszen i zwi^zkow, ktore w kazdym 
obwodzie administracyjnym reprezentuj^ 
DAKfCBNF. Ich adresy mozna znalezc 
w fachowych czasopismach poswi^co- 
nych CB. Jednak z reguty now! kandyda- 
ci zaczynaj^ najcz^sciej od pracy radio- 


Jak rozwija si$ Packet-Radio? Czy maiiboxy i digipeatery 
uzyskajq zezwolenia i kiedy? Czy dla radia-CB zostanq 
przydzielone nowe zakresy cz$s to tliwosci ? Co si$ aktualnie 
robi w sprawie maiiboxow 
dla cyfrowej mowy ? Jakie 
kroki w tych sprawach 
zostaly uczynione 
wpahstwach sqsiednich ? 

Oto pytania, na ktore 
odpowiedzi udzielil w czasie 
wywiadu dla czasopisma 
“CB-funk” Franz J. Ahne, 
honorowy przewodniczqcy 
niemieckiego roboczego 
forum ds. radia-CB i radiowej 
fqcznosci alarmowej 
(Notfunk). Wywiad 
przeprowadzii 
dziennika rz-elektron ik 
i radioamator Rene 
Fullmann. 


wej, po dojsciu do pewnej wprawy w tym 
rzemiosle otrzymuj^ od swotch radiowych 
partnerow szczegofowe informacje na te- 
mat ich organizacji rejonowej. 

„CB-funk”: A w jaki sposob i gdzie 
rozpoczqi Pan prac? radiowg? 

Franz J. Ahne : Wlasciwie to zacz^tem 
pracowac jako radioamator w latach 
1946 i 1948, a w\?c tuz po wojnie, gdy 
za posfugiwanie s\? radiostacjq* grozifa ■ 
kara £mierci, M/eszkalem wtedy w ra- 
dzieckiej strefie okupacyjnej i zajmowa- 
tem s\? wowczas tym tak niebezpiecznym 
hobby wspolnie z moim nauczycielem 
matematyki. W charakterze sprz^tu wy- 
ko rzystywalismy zmodyfikowane przez 
nas tampowe radiostacje Wehrmachtu. 
Skonczylo sie to jednak na krotkich pro- 
bach. Radioamatorstwo zostalo w moim 
przypadku wyparte przez \azd? na moto- 
cyklu, ktora mnie bardziej poci^gata. 
Potem nastqpita dfuga przenwa w nada- 
waniu. Doplero w roku 1962 odnowifem 
kontakty z radioamatorstwem. Byla to 
jednak krotka goscinna wizyta. Wzi^lem 
wtedy udziaf, pelen entuzjazmu i za- 
chwytu, w wieczorze klubowym 
(OV-Abend) Klubu Niemieckich Radio- 
amatorow w okr^gu Norymbergi. Sie- 
dziatem tarn samotny i opuszczony, 
a wokbf mnie jedynie absolutna chirisz- 
czyzna - fachowy zargon z wszelkimi 



Rene Fullmann, DL2XP, technik - 
Iqcznosciowiec i dziennikarz-specjatista, 
zarazony radioamatorstwem juz od roku 
1959, a od 26 lat ticencjonowany radio- 
amator Wyst?powaf dzisiaj w roli gospo- 
darza i zadawat pytania . 

mozliwymi subtelnosciami. Jednak nikt 
z obecnych tarn radioamatorbw nie miat 
ch^ci, a moze nie byl w stanie odpo- 
wiedziec chocby jednym zdaniem na mo- 
le ostroznie sformutowane pytania, Bar- 
dzo sfrustrowany opusciiem miejsce zda- 
rzenia, postanawiaj^c jednoczesnie po- 
nowic prob^ przy nast^pnym wieczorze 
klubowym. Ta druga proba byla takze 
ostatniq. 

Rozczarowany skierowafem sie ku moje- 
mu drugiemu hobby i do prawdzswego 
radioamatorsiwa potqczonego z uzyska- 
niem licencji powrocllem ostatecznie do- 
piero na przetomie roku 1963/64 gdy 
uzyskalem Hcencj^ pilota. Dla mnie byf to 
kamien w^gielny dla pracy radiowej. Gdy 
w roku 1975 rozpocz^la si^ na dobre 
w Niemczech epoka CB, staralem sie na 
poczqtku o zezwolenie na Grup^ 4. jed- 
nak wymagato to takiego nakladu czasu, 

- ze wzgl^du na prac^ jako instruktor na- 
uki jazdy miafem napi^ty harmonogram 

- ze musiafem od tego zamiaru ponow- 
nie odst^pic. Jednak gdy pewnego razu 
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Przedruk wywiadu z 



magazynu „CB-funk” 


udzlelalem w moim samochodzie pierw- 
szej pomocy ofiarom wypadku samocho- 
dowego, stafo si$ dla mnie absolutnie jas- 
ne, ze radiostacja w sytuacjach naglych 
nalezy do niezb^dnego wyposazenia, 
W zwi^zku z tym natychmiast zainsta- 
lowalem w moim samochodzie instrukta- 
zowym radiostacja CB i wkrdtce potem 
uzyskalem amatorsk^ licencje radiow^. 
Mozna zatem powiedziec, ze takq bardzo 
okr^znq drog^ trafilem w kohcu powtor- 
nie do radioamatorstwa. 

„CB-funk”: Od pazdziernika 1994r. do- 
puszczone jest przesylanie danych 
w kanalach 24 i 25. Ostatnio slyszelis- 
my, ze rozwoj ruchu digipeaterow i mail- 
boxow nie powinien byd ograniczany. 
Kiedy mozna tego oczekiwac? 

Franz J . Ahne: W tym mjejscu nalezy 
odgraniczyc dwie sprawy: dozwolone jest 
przekazywanie danych cyfrowych 
i utrzymywanie l^cznosci od punktu do 
punktu. Pod tym ostatnim storm ulowa- 
niem - mialem decyduj^cy glos przy ta- 
kim wlasnie okresleniu - rozumie si$, ze 
dwaj CB-radioamatorzy mog^ si$ ze sob^ 
porozumiewac cyfrowo w trybie pracy 
Packet-Radio. Po drugie, w sprawie digi- 
peaterow i mailboxow w tej chwili nie 
ma jeszcze wi^cej regulacji. Chcialbym 
jednak wszystkich przestrzec przed prak- 
tyk^ wyprzedzajqc^ uregufowanie tych 
spraw odpowiednimi przepisami, gdyz ta- 
kie dzialania mogq miec w pewnych wa- 
runkach negatywny wplyw na dalszy roz- 
woj tego trybu pracy. Ze swojej strony 
jestem jednak optymist^ ze w najbliz- 
szej przyszfosci takze i w tej sprawie 
zostan^ wydane odpowiednie zarzqdze- 
nia, skoro tylka zostanle rozwiqzany 
problem nieszcz^snych sygnalow wywo- 
lawczych i oprogramowania. Niestety, 
nic wi§cej w tej sprawie nie mog$ powie- 
dziec. 

„CB-funk”: OM Ahne, jakie sygnaly wy- 
wolawcze powinny zostac wprowadzone, 
jak zapobiegad Pan b^dzie naduzywaniu 
sygnalow wywolawczych dla radioamato- 
row? Czy moze Pan sobie wyobrazic, ze 
musi powstac formalna selekcja sygna- 
fow wywotawczych dla digipeaterow 
i mailboxow? 

Franz J. Ahne: Tak, mog$ to sobie wyob- 
razic, a nawet musz^ powiedzied, ze 
pracuje nad tq sprawq wlele glow, ale nie- 
stety nie zostalo znalezione jeszcze ide- 
alne rozwiqzanie, pozwalaj^ce na oddzie- 
lenie sygnalow wywolawczych radioama- 
torskich i dla radia CB. Znana jest oczy- 
widcie sprawa protokolu (transmisji da- 
nych) X.25 oraz zbudowanego na nim 
AX.25. W tym ostatnim stosuje si^ syg- 
nal wywolawczy w postaci szedciu zna- 
kow, podczas gdy do tej pory sygnaly wy- 
wolawcze dla radia-CB mialy dlugosc 
8 znakow. 

Nowq sprawy jest przekazanie od 


6 kwietnia 1995r. przez Ministerstwo 
Poczty \ Telekomunikacji kolejnego bio- 
ku sygnalow wywotawczych dla DAKf- 
CBIMF, ktory obejmuje sygnaly od DA- 
A200 do DRZ999. Ten blok sygnalow wy- 
wolawczych zostal zbudowany zgodnie 
z mi^dzynarodowymi zaleceniami 
VO-Radio i zarzqdzanie nim jest calko- 
wicie w gestii RFN. Nie mozna w tym 
przypadku mdwic o zadnych tzw. identy- 
fikatorach, gdyz chodzi tu jednoznacznie 
o szereg sygnalbw wywolawczych, ktore 
tylko jeden raz zostaj^ przydzielone, przy 
czym kazdy sygnal wywolawczy jest przy- 
pisany do radiostacji jednej osoby, 
„CB-funk”: Digipeater, dost^py uzytkow- 
nikow do mailboxdw, uzytkownicy utrzy- 
muj^cy f^cznosc simplexow^ i to wszys- 
tko tylko na dwoch kanalach - w jaki spo- 
sob ma Pan zamiar zapobiec totalnemu 
zalamaniu si$ tego nowego trybu pracy? 
Franz J l Ahne-. Nie widze tu zadnego 
problemu. Po pierwsze, jak na razie ilosc 
uzytkownikow nie jest wcale az tak duza, 
a po drugie, przemin^ly pogl^dy, ze dla 
mailboxow b^dzie przydzielony jeden ka- 
nal, ktory nie dla wszystkich b^dzie do- 
stepny. Od 01.01.1996r. zostanq udo- 
st^pnione dodatkowe cz^stotliwosci. Jesli 
wi^c juz cos teraz mozna przewidziec, to 
bylby to prawdopodobnie kanal dla utwo- 
rzenia sieci mailboxow i bylby to calkiem 
realistyczny pomysl. Jak juz Pan pewnie 
wie Kolego Fulmann, w nowym kontyn- 
gencie cz^stotliwosci jest mowa 
o dwoch, a nawet o trzech kanalach 
dla danych. 

„CB-funk”: Mailboxy musz^ zgodnie 
z zasadq M Store and Forward” (zapami^- 
taj i przeslij) przesylac meldunki zalez- 
nie od intensywnosci obciqzenia kanalu. 
W tym przypadku zamiast jednego poje- 
dynczego kanalu z cal^ pewnosci^ b^d^ 
konieczne liczne nowe cz^stotliwosci, 
a nawet cale pasma, ktore ze wzgl^du 
na przepustowosc danych wymagaj^ tak- 
ze wi^kszej odleglosci pomi^dzy kanala- 
mi. Czy mysli Pan w tym przypadku 
o jakichs innych zakresach cz^stotliwos- 
ci, jesli tak, to o jakich? 

Franz J. Ahne : Oczywiscie, ze mysl^ 
o innych zakresach. W tym wypadku 
brane sq pod uwag$ takie zakresy cz^s- 
totliwosci jak: 50MHz, 140 do 150MHz, 
430MHz, a nawet 900MHz. O ktory za- 
kres b^dzie ostatecznie chodzic, jesli juz, 
zalezy od prowadzonych aktualnie per- 
traktacji. 

„CB-funk”: Kto moze bye uzytkownikiem 
mailboxow i digipeaterow? Czy b$dzie 
w tym przypadku wchodzic w gre uzys- 
kanie zezwolenia i jakie koszty b$d^ po- 
nosid uzytkownicy? Jakie urz^dzenia, 
Panskim zdaniem, b^d^ konieczne? 
Franz J. Ahne: Mailboxy b^dq mogly 
otrzymad: sygnaly wywolawcze jedynie 
pod warunkiem, ze poddadz^ si^ proce- 


durze uzyskania zezwolenia. Aktualna 
sytuaeja na rynku nie pozwala na przed- 
stawienie v/yczerpuj^cej informaeji od- 
nosnie urz^dzen. Wazne jest jednak to, 
aby wszystkle stosowane urzqdzenia, do- 
puszczone przez BZT, nie mogly bye mo- 
dyfikowane przez uzytkownik6w. 
„CB-funk”: Jak uslyszelismy z pewnego 
zrddla dopuszczone b^dq rowniez mail- 
boxy dla sygnalu mowy. Co moze nam 
Pan powiedziec na ten temat? 

Franz J . Ahne: Dopuszczenie do pracy 
mailboxow, pod warunkiem, ze b^dq pra- 
cowaly wylqcznie cyfrowo i strumien bi- 
tow dopiero u odbiorcy zostanie zamie- 
niony na sygnal mowy, tzn. ze przekazy- 
wane b^d^ jedynie czyste sygnaly cyfro- 
we i nie bedzie si£ pracowac analogo- 
wo, jest w zasadzie mozliwe juz dzisiaj 
w kanalach 24 \ 25. Oczywiscie, na te- 
mat mailboxow dla mowy moge si$ wypo- 
wiadac jedynie pod tym warunkiem, ze 
mailboxy w ogole uzyskaj^ zezwolenia. 
Jesli jednak chodziloby w tym przypadku 
o jakies specjalne dopuszczenie, to ze 
strony BZT, wzgl^dnie b^dq zalezaly od 
rozmow prowadzonych z Zarz^dem, 
w ktdrych trzeba wzi^c pod uwag^ takze 
nieudolnosc wlasnych i obcych sluzb ra- 
diowych oraz pewien potenejal zaklocen. 
„CB-1unk Kolego Ahne, nowe tryby 
pracy sq formal nie przystosowane do wy- 
miany meldunkow nie tylko w skali krajo- 
wej, ale i mi^dzynarodowej. Jakie d^ze- 
nia zostaly do tej pory zreaiizowane 
u naszyeh s^siadow i czy moze Pan so- 
bie wyobrazic, ze bylaby mozliwa komu- 
nikaeja cyfrowa o zasi^gu europejskim? 
Franz J. Ahne: Oczywiscie, ze sobie to 
wyobrazam. Po pierwsze nie ma ku temu 
zadnych przeciwnosci, a po drugie wiem 
o tym z wiarygodnych rozmow, ze zar6- 
wno w Austrii, jak i Szwajcarij oraz na 
W^grzech tego rodzaju koncepcje czeka- 
j 3 juz w szufladach obecnych przedsta- 
wicieli, tak wl^c juz wkrotce pomi^dzy 
Niemcami i wymienionymi panstwami 
moze powstac siec komunikacyjna. 
Przoduj^ce miejsce w tej sprawie zajmu- 
oczywiscie Niemcy, ale uwazam, ze 
jest to sluszne, aby z naszyeh do^wiad- 
czen nasi europejscy sqsiedzi mogli wy- 
ci^gn^d korzysci. Pokrycie tego rodzaju 
sieci^ Iqcznodci panstw strefy niemiecko 
j^zyeznej takich jak Holandia i Dania jest 
niewykluczone i z cal^ pewno^ciq njezbyt 
odlegle. Te wszystkie rozwazania majq 
jednak sens tylko wtedy, gdy zostanie 
rozwiqzana sprawa komunikaeji poprzez 
mailboxy j znajdzie ona w ramach CB wy- 
starczaj^co wielu zwolennikow i iniejato- 
row. 

„CB~funk Kolego Ahne, serdeeznie 
dzi^kujemy Panu za rozmow^. 

CB-Funk 
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Radiotelefony CB 

Nowosci ALAN A 


Firma ALAN w Jawczycach (1,5 km za Warszawq przy trasie poznariskiej). 


ALAN 318 to radiotelefon 
CB i radioodtwarzacz samo- 
chodowy w jednej obudowie. 
Posiada mozliwosc pracy jako 
stacja CB - AM/FM (40 kana- 
low CB i 6 pami?ci), jako ty- 
powy radioodbiornik (zakresy 
AM/FM stereo z pami?ci3 30 
stacji) lub jako odtwarzacz ka- 
setowy z autorewersem. Wbu- 
dowany wewn?trzny wzmac- 
niacz mocy moze zasilac cztery 
gtosniki (dwa z przodu i dwa 
z tyfu samochodu). 

Plyta przednia jest odt^czal- 
na dla zabezpieczenia urz^dze- 
nia przed kradziez^ (po wcisni?- 
ciu przycisku wyt^cznika OFF, 
a nast?pnie przycisku zwalnia- 
cza RELEASE, nalezy odl^czyc 
ptyt?, ktorq mozna umiescic 
w za^czonym futerale). 

Odl^czenie ptyty przedniej 
albo wyl^czenie zaptonu auto- 
matycznie wyt^cza zasilanie. 
Aby wt^czyc odbiornik po zato- 
zeniu plyty przedniej i wl^cze- 
niu zaplonu, nalezy ponownie 
wcisnqc przycisk PWR. Odbior- 
nik wt^czy si? albo wyl^czy za 
kazdym wcisni?ciem tego przy- 
cisku. Model jest tak skonstruo- 
wany, ze po kazdym wl^czeniu 
regulator glosnosci ustawia si? 
w polozeniu minimum. Taki 
sposob wl^czania wprowadzo- 
no zarowno dla unikni?cia 
zwarc ladunkow elektrostatycz- 
nych, jak i stukow w gfosni- 
kach przy wl^czaniu. 

Na tylnej sciance urzqdzenia 
zamontowano gniazda anteno- 
we, zasilania oraz gtosnikowe, 
a takze wejscie odtwarzacza CD. 

Cyfrowy wyswietlacz LCD 


spelnia praktycznie wszystkie 
niezb?dne funkcje informacyjne 
dla uzytkownika-kierowcy i za- 
wiera: 

- wskaznik zakresu 

- wskaznik cz?stotliwosci 

- wskaznik kanatu 

- wskaznik korektora 

- wskaznik trybu pracy 

- wskaznik poziomu gtosnosci. 
Aby dostroic odbiornik do 

cz?stotliwosci wyzszej, niz 
wskazana na wyswietlaczu, na- 
lezy wcisnqc i przytrzymac 
przycisk strojenia > ”w gor?” (< 
"w dol”). 

Wyboru zqdanego zakresu 
(AM/FM) dokonuje si? za po- 
srednictwem przycisku BND. 
Wcisni?cie przycisku ATT po- 
woduje zmniejszenie glosnosci 
dzwi?ku. Przycisk programowa- 
nia PSN stuzy do automatycz- 
nego wyszukiwania i zapami?- 
tywania do 6 stacji radiowych, 
programowanych 6 przyciska- 
mi w kolejnosci dostrojenia 

1 sify sygnatu. Programowanie 
mozna powtarzac, zapami?tu- 
jqc 6 stacji FM1 , 6 FM2, 
6 FM3, 6 MW1 i 6 MW2. 
Jesli stucha si? roznych stacji 
w roznych zakresach, nie spo- 
sob przecenic znaczenie tej 
wtasciwosci. 

Do pami?ci jest zapisywane 
tylko szesc pierwszych z naj- 
silniejszych stacji odnalezio- 
nych w trakcie przeszukiwania 
zakresu. Jesli zdarzy si?, ze 

2 programy zapami?tajq t? sa- 
mq stacj?, lub pozqdane jest za- 
pami?tanie innej stacji w kon- 
kretnym programie, mozna 
wprowadzic wybranq stacj? do 


Firma ALAN, jak 
kazda inna znaczqca 

firma 

radiokomunikacyjna, 

co roku wypuszcza 
na rynek kilka 
nowych modeli 
swoich urzqdzeh. 

Ponizej 

przedstawiamy 

cztery nowe 
radiotelefony CB 
(dostqpne w kraju 
w firmie ALAN 

Telekomunikacja 

w Jawczycach), 

skonstruowane 

w oparciu 
o najnowszq 

technology zapewniajqcq duzq 
niezawodnosc pracy. Urzqdzenia 
wyposazone sq w mikroprocesorowe 
ukfady sterowania, ktore realizujq wiele 
funkcji rozszerzajqcych mozliwosci 
nadawania i odbioru, jak rowniez 
upraszczajq obstugq. Posiadajq 
ciektokrystaliczne wyswietlacze oraz 
podswietlane przyciski kiawiatury, co 
znacznie ufatwia obsfugq w nocy. 
Prezentacjq urzqdzeh rozpoczynamy od 
...rewelacji, czyli poiqczenia przewoznego 
radiotelefonu CB z radioodbiornikiem 
w jednq cafosc. Zamiast stosowac dwa 
urzqdzenia mozna nabyc ALANA 318. 


Alan 318 
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Alan 95 PLUS 


Alan 48 PLUS 

pami^ci przy pomocy przycisku 
programowania r$cznego. 

Wcisni^cie przycisku CD 
spowoduje albo zatrzymanie 
i pauz$ odtwarzania CD, albo 
przel^czy odtwarzanie z radio- 
odbiornika na CD. 

Przycisk wyswietlacza RCL 
sluzy do zmiany stanu wyswiet- 
lacza ze wskazania cz^stotli- 
wosci na wskazanie biez^cego 
czasu. 

Po wcisni^ciu i zwolnieniu 
przycisku SEK radioodbiornik 
automatycznie odszuka pierw- 
sz^ stacj$ w wybranym zakre- 
sie. Wcisni^cie ponowne spo- 
woduje wyszukanie nast^pnej 
stacji. Warto wiedziec, ze wy- 
szukiwanie pomija stacje o sla- 
bych sygnalach (aby sluchac 
tych stacji nalezy uzyc strojenia 
r^cznego). 

Przy wykorzystywaniu trans- 
ceivera CB mikrofon musi bye 
dolqczony do gniazda na przed- 
niej cz$sci obudowy. Pokr^tlo 
SQUELCH, podobnie jak i w 
kazdym innym radiotelefonie 
CB, sluzy do wyciszania lub eli- 
minaeji tla szumow odbiornika 
pod nieobecnosc sygnalu. 

Do natychmiastowego wy- 
bierania kanalu ratunkowego 
(wzywania pomocy) sluzy przy- 
cisk CH9. Jest rowniez mozliwe 
zapisanie do pami^ci innego ka- 
nalu wzywania pomocy, po wy- 
braniu go przyeiskami r^eznego 
strojenia. 

Oto podstawowe parametry 
urz^dzenia ALAN 31 8. 

Sekcja CB: 

- zakres cz^stotliwosci: 26,965 

-27, 405MHz 


- ilosc kanalow: 40 

- rodzaj modulacji: F3E (FM), 
A3E (AM) 

- impedaneja anteny: 50Q 

- mikrofon pojemnosciowy 

Odbiornik: 

- czulosc: 1 0dB S/N 0,5pV 
(AM), 0,25pV (FM) 

- selektywnosc: lepsza niz 
60dB 

- zakres blokady szumow: 0,25 
- 500pV 

- znieksztalcenia przy sygnale 
wejsciowym: 1,000mV 3% 

- pasmo cz^stotliwosci: 400 - 
2400Hz 

- cz^stotliwosci posrednie: 

10, 695MHz, 455kHz 

- poziom zakloceri: Iepszy niz 
60dB 

Nadajnik: 

- moc wyjsciowa w.cz.: 4,0W 

- tolerancja cz^stotliwosci: 
0,005% 

- gl^bokosc modulacji AM: 

90% 

- dewiaeja cz^stotliwosci FM: 
2,0kHz 

Sekcja radioodbiornika: 

Fate srednie 

- zakres cz^stotliwosci: 522 - 
1 620kHz 

- krok cz^stotliwosci 9kHz 

- cz^stotliwosc posrednia: 
459kHz 

- czulosc:37dB 

- wspolczynnik sygnal/szum 
53dB 

Zakres FM 

- zakres cz^stotliwosci: 87,5 - 
108MHz 

- krok cz^stotliwosci: 50kHz 

- cz^stotliwosc posrednia: 
10,7MHz 

- czulosc: 8dB 


- wspolczynnik 
sygnal/szum: 56dB 

Odtwarzacz kaseto- 
wy : 

- pr^dkosc przesu- 
wu tasmy: 

4,75cm/sek 

- falowanie 
i drzenie 
pr^dkosci: 

0,15% 

- wspolczynnik 
sygnal/szum: 

43dB 

- pasmo 
cz^stotliwos- 
ci: 125Hz - 

6,3kHz 
Parametry 
ogolne: 

- zasilanie: 1 1 - 

16V, minus 
na masie 

- impedaneja 
glosnikow: 4 
80 

- akustyezna moc 
wyjsciowa: 

25WX2+ 7Wx2 

- maksymalny 
pobor prqdu: 7 A 

- wymiary: 

178x50x1 60mm 

- masa netto: 

1,7kg 

ALAN 48 PLUS 

to przewozny radio- 
telefon CB umozli- 
wiaj^cy prac$ 
w podstawowej 
czterdziestce 
(26,965-27,405 
MHz) emisjami AM 
i FM z moc q 4W. 

Konstrukcja urz^- 
dzenia jest typowa, 
to znaezy uklad po- 
siada syntezer 
cz^stotliwosci PLL 
z krokiem 10kHz 
oraz podwojnq 
przemian^ cz^stot- 
liwosci w odbior- 
niku (10, 695MHz 
i 455kHz). Zasila- 
nie rowniez typo- 
we z akumulatora 
samochodowego 
13,2V DC (+/- 
15%). Na uwag$ 
zasluguje wielo- 
funkcyjny wyswietlacz cieklok- 
rystaliczny, wyswietlajqcy na- 
st^puj^ce informaeje: 

- aktualny numer kanalu 
(1...40) 

- poziom sygnalu odbieranego/ 
moc wyjsciowa nadajnika 

- rodzaj modulacji: AM/FM 

- nadawanie/odbior: TX/RX 

- tryb skanowania: SCAN 

- kanal alarmowy: EMG 
(zalqczenie kanalu 9) 

- przywolanie numeru kanalu 
z pami^ci: Ml ...M5 

Oprocz typowych potenejo- 
metrow, do regulacji glosnosci 


Iqcznie z wyt^eznikiem zasila- 
nia oraz blokady szumow, 
ALAN 48 PLUS zawiera jeszcze 
dodatkowo regulacji czulosci 
odbiornika (RF GAIN), ktory by- 
wa przydatny podezas odbioru 
bardzo silnych sygnalow, 
a takze regulacji czulosci mik- 
rofonu (MIC GAIN). Obok plyn- 
nej regulacji czulosci odbiornika 
istnieje przelqcznik LOCAL/DX. 
W pozycji LOCAL czulosc od- 
biornika zostaje obnizona dla 
odbioru silnych lokalnych stacji 
CB. Na widoeznym miejscu, 
obok wyswietlacza znajduj^ si$ 



Alan 78 PLUS 
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przyciski Ml ...M5 do obsfugi pa- 
mi$ci kanalow. Bardzo uzytecz- 
funkcji jest automatyczne 
przeszukiwanie zaj^tego kanalu 
(SCAN). Aby skorzystac z tej 
funkcji nalezy najpierw znalezc 
wolny kanal, zamkn^c blokad$ 
szumow potencjometrem 
SQUELCH, a nast^pnie wcis- 
n^c przycisk SCAN. Od tego 
momenta radiotelefon b^dzie 
zrnienial kanafy do chwili, gdy 
nast^pi otwarde blokady szu- 
mow. Duzym udogodnieniem 
podczas pracy moze okazac si$ 
p rzelqczn i k AN LVO F F. W pozy- 
cji ANL zostaje zalqczony auto- 
matyczny ogranicznik zaklocen 
o charakterze impulsowym 
przy odbiorze AM. 

ALAN 7B PLUS to rowniez 
40-kanalowy radiotelefon pracu- 
jqcy w pasmie CB. Posiada 
podobne parametry elektryczne 
jak poprzednio opisany ALAN 
48 PLUS, czyli rowniez umozli- 
wia prace AM i FM z tym, ze 
ma nleco ubozsze wyposaze- 
nie. W stosunku do poprzedni- 
ka nie posiada regulacji MIC 
GAIN i RF GAIN, a takze 


mozliwosci zapamiptywania ka~ 
nalow. W tym radiotelefonie 
rowniez zainstalowano wielo- 
funkcyjny wyswietlacz cieklok- 
rystaliczny, ktory umozfiwia wy- 
swietlanie identycznych funkcji 
jak poprzednio, oczywiscle, op- 
rocz wyswietlania numeru kana- 
lu pami^ci. 

ALAN 95 PLUS to r^czny 
40-kanalowy radiotelefon pracu- 
jqcy w pasniie CB, rowniez 
dwoma emisjami: AM i FM. 
W stosunku do starszej wersji 
(ALAN 38) desz^cej si$ w kra- 
ju duzym powodzeniem, ten ra- 
diotelefon jest wyposazony 
w szereg przyciskow do usta- 
wiania cz^stotliwosci pracy oraz 
rodzaju pracy. Wszystkie nasta- 
wy przyciskami sq wySwietlane 
na wielofunkcyjnym wyswietia- 
czu cieklokrystalicznym: 

- aktualny numer kanalu 
(1-40) 

- poziom sygnalu odbieranego 

- moc wyjsciowa nadajnika 

- rodzaj modulacji: AM/FM 

- nadawanie/odbior: TX/RX 


- tryb skanowania: SCAN 

- kanal alarmowy: EMG 
(zai^czenie kanalu 9) 

- praca nadajnika z obnizon^ 
mocq: LOW 

- tryb oszcz^dzania baterii: P 

- blokada kalawiatury; LOK 

Ostatnia pozycja (LOK) za- 
pobiega skutkom przypadkowe- 
go nacisni^cia przyciskow. Po- 
wtorne wcisni^cie ponownie 
uaktywnia klawiatur^. Szczegol- 
nie w nocy moze przydad si$ 
wlqczenie podswietlania wy- 
swietlacza LCD (przycisk 
LIGHT). Do redukcji mocy na- 
dajnika zastosowano przycisk 
H/L. Nacisni^cie tego przycisku 
powoduje wyswietlenie napisu 
LOW i zredukowanie mocy wy- 
jsciowej nadajnika z 4 do 1W. 
Do zasilania stosuje si$ pojem- 
nik z akumulatorkami 13,8V 
(10, 9. ..15,6V). Istnieje rowniez 
moz!iwoS6 zasilania zewn^tr- 
znego poprzez gniazdko DC 
CHARGE. Przez to gniazdko 
mo£na ladowad znajduj^ce si$ 
w pojemniku bateryjnym aku- 


mulatorki. 

Niewielkie wymiary urz^dze- 
nia (40x50x170) sprawiaj^, ze 
ten przenosny radiotelefon po- 
winien zdobyc sobie wsrod 
uzytkownikdw CB, zwlaszcza 
mifosnikow pieszych w^drowek, 
duze uznanie. 

Radiotelefony ALAN 48 
PLUS, 78 PLUS I 95 PLUS po- 
siadaj^ mozliwosc pokrycia 400 
kanalow AM i FM, aczkolwiek 
poza podstawowym zakresem 
cz^stotliwosci (26,965.. .27,405) 
niektore parametry mog^ ulec 
pogorszeniu. 

Oto aktualne ceny detaiiczne 
wraz z podatkiem VAT (z kori- 
ca sierpnia br.) opisanych po- 
wyzej najnowszych radiotelefo- 
n6w oferowanych przez firm^ 
ALAN TELEKOMUNIKACJA 
mieszcz^c^ si$ w Jawczycach 
pod Warszawq: 

ALAN 318- 773,48 zf 
ALAN 48 PLUS- 353,80 zt 
ALAN 78 PLUS- 268,40 zt 
ALAN 95 PLUS*- 364,78 zt 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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HANNOVER 21-22 pazdziemika 


w SP majq 
juz do wyboru kilka mozliwosci 
wyjazdow zbiorowych i indywi- 
dualnych w celu zapoznania 
si$ z rozwojem techniki krotko- 
falarskiej na swiecie i ewentu- 
alnego uzupelnienia swoich po- 
trzeb sprz^towych. Mamy co- 
rocznie do dyspozycji kilka mi$- 
dzynarodowych imprez targo- 
wych. Spotkania na nich certa- 
in si$ indywidualn^ specyfik^, 
a ogrom przezytych wrazen 
nie latwo opisad w skrdtach. 

Mi mo kosztow, jakie trzeba 
przeznaczyc na taWe wyjazdy, 
warto choc raz w zyciu zwie- 
dzid: wybrane przez siebie targi 
(zaleznie od zasobnosci portfe- 
la), aby uzupefnic swoj, niekie- 
dy juz wieloletni i bogaty, doro- 
bek krot kofalarski. 

“HAM RADIO” we Friedrichs- 
hafen nad Jeziorem Boderiskim 
odbywa si§ na przelomie czerw- 
ca i lipca, i jak dotqd przyci^- 
ga wielu turystow indywidual- 
nych z SP. 

Od trzech lat, w maju,s^or- 
ganizowane wycieczki na “Fun- 
kausstellung” w Austrii do 




miasta Laa. Po raz prerwszy or- 
ganizowan^ w maju przyszle- 
go roku i niew^tpliwie najatrak- 
cyjniejszq, b^dzie wycieczka do 
USA na “HAMVENTION '96". 
Najbardziej jednak masowo od- 
wiedzamy w pazdzierniku kaz- 
dego roku “INTERRADIO” 
w Hannoverze. 

W tym roku juz po raz szos- 
ty jest organizowana wycieczka, 
a wzrasta rowniez Irczba wy- 
jazdow indywidualnych. 

Wyjazd nast^pi 20 pazdzier- 
nika (pi^tek) o godzinie 20.00 
z parkingu firmy TONSIL SA 
we Wrzesni (gdzie mozna bez- 
piecznie pozostawic swoje sa- 
mochody), a o godzinie 21.00 
sprzed bramy glownej starego 
ZOO w centrum Poznania. Po- 
wrot 22 pazdziemika rano. 

Dodatkowe informacje moz- 
na uzyskac telefonicznie lub lis- 
townie (po nadesfaniu SASE). 

VY 73! Jurek SP3FFN 
Jerzy Klabon, 
Wojska Polskiego 23 B/9, 
62-300 WrzeSnia, 
tel: (0-66) 36-17-59 
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Lqcznosc 


Antena kolinearna “Big Star 


Przy obecnym rozwoju radiokomunikacji, coraz nowoczesniejszym 
sprzqcie radionadawczym, wymogiem chwili stafa sie koniecznosc 
zwigkszenia zasiqgow oraz utrzymywania pewnej tqcznosci 
pomiqdzy stacjami ruchomymi i stacjonarnymi. Brak mozliwosci 
zwiqkszania w nieskohczonosc mocy nadajnikow stacji bazowych 
skierowal wysifki konstruktorow na wynalezienie anten o duzym 
zysku energetycznym, niskim kqcie promieniowania i dookolnej 
charakterystyce promieniowania. 


Anteny cwiercfaiowe, potfa- 
lowe oraz 5/8X staly si$ niewy- 
starczaj^ce do celow dalekich 
tqcznosci UKF (powyzej 50 km). 
Zwj^kszanie dtugosci anten po- 
wyzej 3/4 K staje si$ niecelowe, 
a antena pracuje nieefektyw- 
nie. Spowodowane to jest po- 
wstawaniem, wraz ze wzrostem 
diugosci powyzej 3/4\, Hstkow 
o wysokich katach elewacji 
(powyzej 50°), w pionowej cha- 
rakterystyce promieniowania 
anteny. 

Aby uzyskac anteny pionowe 
o wi^kszym zysku i dookol- 
nej charakterystyce promienio- 
wania, nalezy zastosowac wrek- 
sz^ ilosb dipoli potfalowych, 
ustawionych pionowo (na jednej 
osi) jeden nad drugim. Optymal- 



odleglosci^ pomigdzy srod- 
kami dipoti jest Q.75-0.90K. 

Pozlome ustawienie dipoli 
daje anteny typu yagi, pionowe 
anteny kolinearn^. Potwierdze- 
niem tej analogii moze bye toz- 
samobb zyskbw energetycz- 
nych trzyelementowej anteny 
kolinearnej i trzyelementowej 
anteny yagi (ok.7dBd), 

Anteny kofinearne, zlozone 
z niezaleznych dipoli ustawio- 
nych w pionie i zasilanych od- 
dzielnymi kablami, byty i nadal 
ssj powszechnie stosowane ja- 
ko anteny nadawcze stacji ra- 
diofonicznych. Duzym utrudnie- 
niem wykonania takiej anteny 
jest sposob podziaiu i zasilania 
sygnalem w.cz. oraz sama 
konstrukeja anteny, ktorej po- 
szczegolne dipole musz q zna- 
jdowac sig co najmniej AJ2 od 
masztu. 

Prostszym rozwi^zaniem 
jest potqczenie dipoli “gorgeymi” 
koricami, przy zastosowantu 
przesuwnikow fazowych. 

Anteny takiej konstrukcji 
jest trzyelementowa antena 
kolinearna typu “Big Star” , 
ktorej widok i wymiary poka- 
zano na rys. 1. Charakterys- 
tyczne “brzuscce” pr^dowej 
charakterystyki maj^ identy- 





a/2 


Rys.1 Trzyelementowa antena “Big Star”. 


czny ksztatt jak charakterystyki 
pr^dowe dipoli potfalowych, 
przez co mamy niejako do czy- 
nienia z trzema dipoiami potfa- 
lowymi, ustawionymi jeden nad 
drugim w odlegtosciach 3/4K. 

Charakterystyki taka uzys- 
kuje stg przez zastosowanie prze- 
suwnikow fazowych, w postaci 
Unit bwiercfalowych, l^czqcych 
poszczegolne elementy. Rol$ 
dopasowania anteny do linii sta- 
nowi cwierbfalowy odcinek pas- 
kowy u podstawy anteny. Prze- 
ciwwag^ anteny stanowi 6 pr^tow 
aluminiowych o dtugosci ok 50 
cm zamocowanych na przemian 
co 30 1 90 stopni (rys.2). 

Promiennik anteny wykona- 
no Z rurek aluminiowych PA-6. 
Kazdy z trzech elementbw wy- 
konany jest z dwdeh srednic 
rurek (cala antena z 6), zmniej- 
szaj^cych sig monotonieznie ku 
gorze. Konstrukeja taka spTa- 
wia, ze antena ma duzc* smuk- 
tosb, a przez to dobrzo opicra 
si§ silnym podmuchom wiatru 
i mimo swej dtugosci (ponad 

4 metry) nie wymaga stosowa- 
nia odci^gow, Izolatory migdzy 
segmentami wykonane zostaly 
z polipropylenu wysokocibnie- 
niowego. Antena u podstawy 
posiada gniazdo UC-1/50 oraz 
rur? stalowq o brednicy 40 mm 
i dtugosci 30 cm do zamoco- 
wania anteny na maszeie. Anie- 
ns mozna zamocowac do masztu - 
rury stafowej, wpuszczajgc do 
srodka lub przy pomocy typo- 
wych uchwytow antenowych. 

K^t promieniowania w ptasz- 
czyznie pionowej wynosi ok. 

5 stopni, przez co antena dob- 


Parametry techniczne: j 

Cz^stolliwosc pracy 


anteny 

144* 1.46 MHz 

DKjgosc eieMryczna 

2 x 3/4 + 5/BX 

Dtugost rnechaniczna 

4.2 m : 

Zysk energetyezny 

7.5 dBd 

Impedancja 

50ft 

wfs ; : •• • 

< ! . 1:1.2 

promieniowania H 

S deg 

Mpc maksymalna 

- 150W. 

Cipzar • 

2.5 kg 1 

Wytrzyinato^d na wiatr 

do 15id kmffi;. ; 



fly s. 2 Przeciwaga anteny 
w postaci 6-ciu prqtow 
aluminiowych . 


rze nadaje si^ do tqcznosci FM- 
owych na fall przyziemnej oraz 
w i^cznobciach z satelitami 
amatorskimi, przelatuj^cymi nis- 
ko nad horyzontem. Zapewnia 
ona w normalnych warunkach 
zasi^g nawet do 100 km ze sta- 
cj$ bazowg o podobnej ante- 
nie i mocy nadajnika 1 0 W. 

Najwigkszymi zaletami ante- 
ny jest jej duzy zysk energe- 
tyezny, niski kqt promieniowa- 
nia oraz to t ze dla iadunkow 
elektrostatycznych jest uziemio- 
na (poprzez pgtlg dopasowuj^c^). 

Anteny “Big Star” mozna 
rbwniez wykonac w prostszy 
sposob poprzez rozci^gnipcie 
na wgdzisku z wtokna szklane- 
go drutu miedzianego o sred- 
nicy 2 mm i przykfejeniu go 
taSm^. Nalezy wowczas skory- 
gowac wymiary anteny^ wydtu- 
zajgc jq. Pom i ary wykazaly jed- 
nak, ze antena taka pracuje 
mniej skuteeznie od anteny wy- 
konanej z rur i posiada zysk 

0 ok. 1 dB mniejszy. Tiuma- 
czyb to mozna wi^kszym rozwi- 
ni^ciem powierzchni “Big Stara” 
rurowego, ktora to powierzchnia 
ma znaezenie dla “naskorkowe- 
go” charakteru przeptywu prgdow 
wielkiej cz^stotliwosci. 

Opisana antena kolinerna 
moze rbwniez pracowac w in- 
nych zakresach cz^stotliwosci 
(148-174 MHz), orazw pasmie 
amatorskim 70 cm (AK-3/70), 
po odpowiednim dobraniu dtu- 
gobci elementbw. 

Jacek Matuszczyk 
SP2MBE 

Anteny o podobnej konstrukcji 

1 parametrach produkuje 
P.P.H.U. "JACK” (87-200 Wqb- 
rzeno,S.P.- 46) pod nazwq AK-3/2. 
Literature : 

L The ARRL Antenna Book 
(wyd.16) 1994 

2. Anxennenbuch - Rothammel 
(wyd.Il) 1989 

3 . “KP” 199J-J993 

4. Katalog Anten 

P.P.H.U. "JACK” (w yd.2) 1995 
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pil Miernik antenowy 


Analizator w.cz. SWR-121 z firmy 
AEA - rentgenowskie spojrzenie 
na anteny 


Prawie kazdy radioamator chciafby wreszcie dokiadnie wiedziec, 
jak to naprawd $ jest z dopasowaniem jego anteny w okreslonych 
zakresach czpstotliwosci. Zaradzic temu moze jedynie nowego 
rodzaju miernik antenowy, ktory nawet zostat opatentowany. 

Od samego poczqtku, az do dysponuje mozliwosci^ pomia- anteny Delta-Loop na zakresie 

przyl^cza sprawy anten pet- ru wspdtczynnika tali stoj^cej 40-m. Z tego wzgl?du od wie- 

ne tajemnic. Na idealne dopa- i dzi?ki temu - zakladaj^c, ze lu lat produkowane przeroz- 

sowanie spogl^dalo si$ za- osi^gnle si? fal? stoj^c^ dla ne miernlki antenowe. Wszyst- 

wsze jak na cos magicznego, cz?stotliwosci nosnej - daje kie one jednak miaiy jedn^ ce- 

co byto tym trudniejsze do si? okreslic dopasowanie ante- ch? wspoln^: dawaly obraz do- 

osi^gni?cia im gl?biej lezafa ny. Post?powanie to jest oczy- pasowania tylko dla jednej wy- 

cz?stotliwosc. Poczynajqc wiscie uci^zliwe i podatne na branej cz?stotliwoscL Przypo- 

od transceiverow sredniej zakfocenia, szczegolnie gdy minato to, mowi^c obrazowo 

k/asy, prawte kazdy z nich trzeba je przeprowadz/d d/a og/^danie fi/mu Trzej ze stacji 

benzynowej* w postaci poje- 




Na sc/ance gornej sq zlqcza dla zasifacza, badanego obiektu 
/ komputera 


dyn ^ Z ^ 9 ° Sla ^ U Praktyczna obudowa bez 

Catkowicie nowa dla sprz ? - zb?dnych eiementow: na wy- 

tu amatorskiego koncepcja swietlaczu wykres SWR dla 

(opatentowana - patent No. trojzakresowej anteny typu 

4940204) polega na “zastoso- skosny promieh w zakresie 

waniu” szeregu obrazow, aby ±1,1 MHz wokof cz$stotliwos- 

wreszcie uzyskac “film” o na- e/ srodkowej 14.260kHz . 

szej antenie, ktorego od daw- 

na oczekiwalismy i w postaci ka firma AEA, ktora dotych- 

takiej jak^ znamy z licznych czas byta znana w swiecie 

podr?cznlk6w na temat anten. dzi?ki kontrolerom dla 

Wreszcie mozna zobaczyb jak Packet-Radio I ostatnio takze 

wygl^da dopasowanie anteno- antenom magnetycznym. Mier- 

we w wybranym zakresie niki antenowe dost?pne 

cz?stotliwosci. w dwoch wersjach z roznymi 

Realizatorem tego pomyslu zakresami cz?stotliwosci: 

w postaci miernika SWR-121 • SWR-121 HF dla zakresu od 

jest innowacyjna, amerykaris- 1MHzdo32MHzi 



Pomiar dla anteny typu Delta-Loop z urzqdzeniem dopasowujq- 
cym. Wyswietlane jest pasmo ok. ±5MHz wokof cz^stotliwosci 
srodkowej wynoszqcej 7.100kHz, wktdrym SWR ma wartosc 1,9. 
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Miernik 


antenowy 



Tak w praktyce wyglqda wynik ciqgtych pomiardw: dfa czqstotli- 
wosci 3.500kHz zostat osiqgnfyty optymalny wspotczynnik SWR 
w ynoszqcy 1,1. Widoczny jest efekt dziaiania funkcji skalowania 
- najwiqksza wyswietlana wartosc SWR wynosi 1,5. 



Ten obraz zostaf 5-krotnie powiqkszony / pokazywane jest teraz 
pasmo ±100 kHz. Rownoczesnie nastqpita zmiana skalowania 
w porownaniu z fotografiq nr. 6. Maksymatna ukazywanfi war- 
tosc SWR zmniejszyia s/'? z 9,9 do 6,8 . 


* SWR-121 V/U dla zakrosow 
120 ~ 175MHz, 200 
- 225MHz oraz 400 
* 475MHz. 

Zdecydowafismy si? na 
wersj? krotkofalow^, aby zaob- 
serwowab jak wyglqda dopaso- 
wanie dla dost?pnych nam an- 
ten, takich jak: FD-4, Irojzakre- 
sowa Trap-Beam, trojzakreso- 
wa Trap-DIpol dia pasm WARC 
i antena Delta-Loop. Chcielis- 
my takze przebadac wplyw 
rbznych tunerdw antenowych 
na dopasowanie w szerokim 
przedziale cz?stotliwosci. 

Co jednak w ogole mozna 
taklm przyrz^dem mierzyc 
i jak on funkcjonuje? Zmierzo- 
ny moze bye wspotczynnik fall 
stojqcej od 1:1 do 65,5:1 
w zakresie cz?stotliwo$ci od 
1MHzdo32MHz- do wyboru 
- albo dla jednej statej cz?s- 
totliwosci albo dla podanego 
zakresu podzielonego na 110 


punktow pomiarowych. Punkty 
te zostana nast?pnie pokaza- 
ne w postaci krzywej na ekra- 
nie LCD. Odst?p cz?stotliwosci 
pomi?dzy punktamj moze wy- 
nosic od 1kHz do 200kHz 
i mozna go ustawic z doktad- 
nosci^ do 1kHz. Dzi?ki temu 
mozliwe jest przedstawienie 
jednorazowo do 22MHz pasma 
(110x220kHz). Cz?siotliwos6 
srodkow^ mozna wprowadzic 
bezposrednio z klawiatury. 
W dalszej kolejnosci istnieje 
mozllwosc automatyeznego 
wyboru cz?stotliwosci srodko- 
wej po dokonaniu pierwszego 
pomiaru - w tym przypadku 
jest to cz?stotliwosc, dla ktdrej 
wyst?puje najnizsza wartosc 
SWR (wspotczynmka fall stoj^- 
cej). 

Sposob grafieznego przed- 
staw'ienia charakterystyk jest 
doktadnie taki, jaki znamy 
z podr?cznikow na temat an- 


ten: na osi pionowej nanie- 
sione wartosci SWR, a na po- 
zjomej cz?stotliwosc. Skala 
wartosci SWR opisywana jest 
automatyeznie w przedziale 
od 1 .5 do 9,9 w taki sposob, 
ze zawsze uwzgl?dniana jest 
najwyzsza wartosc. Dzi?ki te- 
mu otrzymuje si? cos w ro- 
dzaju automatyeznej funkcji 
Zoom. Niestety, zobrazowanie 
cz?stotliwosci na osi poziomej 
nie jest tak komfortowe, gdyz 
nie ma funkcji automatyeznego 
skalowania: dla lepszej orien- 
taeji naniesionych jest jedynie 
kilka kresek, ktore potem trze- 
ba przeliczyc zgodnie z przy- 
j?tym skokiem cz?stotliwo$ci. 
Pod wykresem podawana jest 
wartosc SWR dla cz?stotiiwos- 
ci Srodkowej I tfumienie w dB 
dia fali powrotnej. 

Zasilanie realizowane jest 
przez zewn?trzny zasilaez 
12V, albo z 8 baterii R6: za- 


sobnik na baterie jest dosi?pny 
po odkr?ceniu dwoch srub na 
tylnej sciance urz^dzenia. 
Przyrz^d dysponuje ponadto: 
wiasnym testem do kontroli po- 
prawnosci dziaiania, mo£liwos- 
ci^ pomiaru napi?cia baterii za- 
silaj^cych, jak rowniez zdol- 
noSci^ dopasowania si? do 
roznych sytuacji pomiarowych 
dzi?ki wbudowanym mostkom. 
Na gornej sciance znajduje si? 
gniazdo bagnetowe dfa wyjscia 
RS-232 do komunikowania si? 
ze sprz?tem komputerowym. 
Konstrukcja przyrzqdu robi 
wrazenie solidnej, a zastoso- 
wanie klawiatury membrano- 
wej z grubq foli^ gwarantuje, 
ze nieco wilgoci w czasie po- 
miarow na zewn^trz nie b?~ 
dzie stanowid zadnego prob- 
lems 

Po pierwszym wl^czeniu 
przyrz^d wykonuje punktowy 
pomiar na cz?stotliwosci 



Po powiqkszeniu / sprowadzeniu do poztomu 0: w ten sposob 
mozna obserwowac przebieg wykresu SWR w pasmie ±525kHz 
/ wybrac rownoczesnie cz$stotiiwosc najiepszego dopasowa- 
nia, ktora automatyeznie staje s/? czqstoUiwosciq srodkowq. 



W pasmie 80-m okna dfa maiych wartosci SWR sq jeszcze 
w$zsze. Na zdj^ciu wykres dia dopasowanej anteny typu 
Delta-Loop dia czpstotiiwosci srodkowej 3.560kHz. Szero- 
kosc wyswietianego pasma ±525 kHz. 
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U gory, na tylnej sciance przyrzqdu , zostala umieszczona krot- 
ka instrukcja stosowania najcz$sciej uzywartych funkcji. 


10MHz. Nast^pnie wykonywa- 
ne sq pomiary z pr§dko£ciq 
trzech cyklow pomiarowych na 
sekund^. Wyniki pomiarow sq 
prezentowane nie tylko w po- 
staci danych cyfrowych, aie 
r6wniez akusiycznie: wyso- 
kosc tonu sygnalizacyjnego 
jest zalezna od zmierzonej 
wartosci SWR. W przypad- 
ku SWR = 1:1 cz^stotli- 
wo£b ta wynosi 200Hz, aby 
wzrastac o kazde kolejne 
200Hz przy wzroscie o na- 
st^pnq jednosc. Sposob ten 
zapewnia swietnq kontrol^ 
akustycznq anteny lub kombi- 
nacji antena + tuner anteno- 
wy. 

W jaki sposob pracuje wi$c 
ten przyrzqd? SWR-121 ma 
wbudowany syntetyzer, ktory 
mozna przestrajac w zakresie 
od 1MHz do 32MHz co 1kHz. 
Sygnal jest nast^pnle kierowa- 
ny na mostek pomiarowy zbu- 
dowany na trzech precyzyj- 
nych rezystorach, czwartq ga- 
Iqz tworzy badany obiekt. Na- 
pi$cia sygnatu wysylanego 
i odbitego sq mierzone i pod- 
dawane obrobce cyfrowej 
i w ten sposob jest obliczany 
m.in. wspoiczynnik tali stojq- 
cej. Caiodciq kieruje 8-bitowy 
procesor, ktory takze jest od- 
powiedzialny za wyswietienie 
zmierzonych danych na disp- 
leyu cieklokrystaiicznym. 

Rowna linia 

przy obciqzeniu 50U 

Pierwszq czynnosciq, ktbrq 
wykonalismy byto zalozenie 
obciqzenia rezystancyjnego 
o impedancji 50 Q na gniazdo 
UHF na gorze urzqdzenia. 
Ustawiltemy zakres pomiaru na 
22MHz i jako wynik ukazata 
si§ nam rowna linia, ktora byta 


dla nas punktem odniesienia 
dla dalszych pomiarow. Posta- 
nowilidmy “przedwietlib” stojqcq 
na dachu domu jednorodzinne- 
go na wysoko£ci okoto 10m an- 
ten$ typu Fritzel-Beam. Antena 
ta pracuje jako trojelementowa 
Trap-Yagi na zakresy 20m, 
15m i 10m. Mozna do niej do- 
datkowo dofqczyc trojzakreso- 
wy Trap-Dipol na pasma 30m, 
17m i 12m. Wyniki tych badari 
sq zilustrowane fotografiami 
z odpowiednimi opisami. 

W dalszej kolejno^ci intry- 
gowato nas, co wtasciwie widzi 
transceiver przez swoje wejscie 
antenowe, gdy jest zasilany 
przez anteny Delta-Loop na 
pasmo 40m za poSrednictwem 
antenowego urzqdzenia dopa- 
sowujqcego, Annecke. Takze 
w tym przypadku ilustracje 
mowiq znacznie wi$cej niz sto- 
wa. Ale nie calkiem, gdyz 
z pewnosciq jest znacznie wi$- 
cej mozliwosci ustawienia urzq- 
dzenia dopasowujqcego dla 
ktorych mozna uzyskad SWR 
ponizej 1,5. Z kolei te ustawie- 
nia b$dq miaiy catkowicie od- 
mienne wykresy SWR. Prefero- 
wane, oczywiscie, powinno bye 
takie ustawienie, kt6re ma naj- 
wyzszq dobroc. 

Nieco rozczarowan - nie 
zwrqzanych jednak 

z SWR-121 - pojawia si$, gdy 
takie optima wyznaczone 
z wielkim trudem i naktadem 
czasu trzeba nast^pnie upo- 
rzqdkowac i odtworzyc (zasto- 
sowad) dla przykladowo 
FT-1000. A wi$c przyjrzyjmy 
si$ jeszcze raz SWR dla nasze- 
go wejdcia antenowego - jak 
nam wskazuje SWR-121 jest 
ono w poblizu 2. 

Coz jeszcze mozna zrobic 
przy pomocy analizatora HF? 


DANE TECHNICZNE 

J Impedancja wejsciowa: przefqczana pomi^dzy 50Q j 75Q 

iZIqcze (wejscie): SO-239 (gniazdo UHfK " 

! Zakres pomiardw SWR: od 1 : 1 do 65,5:1 

Ttumienie sygnaiji 

L powrotnego: zakres pomiaru od 0,3 do 50dB 

Doktadnosc; ;;; typowo po katibraeji ±10% 

Zakres cz^stothwosci od 1 MHz do 32MHz 

• Mozliwosc ustawienia > > 

cz^stotliwosci:' co 1kHz 

Ustawiany r^eznie skok 

i..CZ$stotliwosci: ‘ .od 1kHz do 30,999MHz 

Rozdzielczosc ‘ . * ^ . : : :j H l » .• f * } 

wyswietlacza: > i ; !: 9^ 0 cio 200kHz dla punktu pomia^ 

. , ; rowego lub punktu naekranid: : ; 

Szerokosc wyswietla- 

nego pasma: odO do 22MHz (rozdzielczosd 

ekranux 1 10 punktdw pomiarowych) 

Tlumienie cz^stotliwosci 
< harmonicznych •” • - 

i szkodliwych: < \ . -30dB - . 

Moc wyjsciowa: ! ok. 5mW dla 500; ; 

; Zasilanie: ! ill • ; 1 2 - 16V DC po przez gniazdo zasila- 

-/■; <> ->;■ nia, albo wewn^trzne 8 ^baterii R6 
Tryb pracy oszcz^dzania 

baterii: wl^czany automatyeznie, gdy 

w przeci^gu4 minut nie zostaL =• = 
nacisnigty zaden klawisz 

Czas trwania pelnego mhrth K t ' > ■ ' ;• =;• > :• r =: . , = 

cyklu pomiarowego: ok. 9 sekund (3 pomiary na sekun- 

, , , , d?) r gdyczgstotliwoscniebyta 

' >' ■ - ^ zmieniana . • . ' . 

Wymiary: / , , szer. 103mm x wys, 203mrri;; |; •: 

x gt.54mm 

Firma: stabo RICOFUNK, Munchewiese 

14 -I 6 , D- 31 1 37‘Hiidesheim. r I V.l 


Karl H. Hille, DL1VU, opisal 
takie mozliwosci zastosowan 
w sprawozdaniu z testow 
miernika parametrow anteny 
MFJ zamieszczonym 

w FUNK nr. 5/94 na stronach 
48 - 50. Podobnymi funkeja- 
mi, a takze mozliwosci^ jesz- 
cze innych pomiarow dyspo- 
nuje rbwniez SWR-121. Z tq 
jednak roznicq, ze w jego 
przypadku ma si^ prawie na- 
tychmiast przeglqd sytuacji 
w szerokim zakresie cz^stot- 
liwosci. Oczywiscie wy^wiet- 
lacz nie jest zapelniany wyni- 
kami pomiarow natychmiast 
i w praktyce “na zywo” ma- 
my dost^pne jedynie wyniki 
mieszczqce si$ w niskich 
wartosciach SWR, ale wystar- 
cza to do natychmiastowej 
oceny efektow naszego do- 
strajania. Wykonanie urzq- 
dzenia jest bardzo staranne 
i robi on wrazenie solidnego 
oraz odpornego na warunki 
atmosferyezne. Dla tych, kto- 
rzy jednak nie w kazdym se- 
zonie b^dq musieli wykonac 


wiele pomiarow parametrow 
anten, cena przyrzqdu, wyno- 
szqca 1.100 DM moze wydac 
si^ prawdopodobnie za wyso- 
ka. Oczywi^cie w tym miejscu 
nie ma mowy o relacj pomi^- 
dzy cenq, a mozliwosciami 
przyrzqdu, k!6re w tym przy- 
padku sq niezwykle korzystne, 
lecz o cenie zastosowanla le- 
go przyrzqdu dla indywidualne- 
go uzytkownika. W przypadku 
SWR-121 nalezy wi^c post^- 
powac podobnie jak to robiq 
rolnicy, gdy muszq kupid dro- 
gie i niezbyt cz^sto stosowa- 
ne maszyny, ktore sq jednak 
w ich pracy nieodzowne. Ku- 
pujq oni mianowicie tego typu 
sprz^t wspblnie i nast^pnie 
wspolnie si^ nim posfugujq. 
Dzi^ki takiemu podejsciu ma 
si$ idealnie rozwiqzane od ra- 
zu dwa problemy - pierwszy 
zwiqzany z antenq, a drugi 
z finansowaniem tego przed- 
si^wzi^cia. 

Nils Schiffhauer, DK60K 
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Tolerowanie fal EM 
przez samoloty pasazerskie 



Dosyc czqsto zdarza siq, ze w samolotach pasazerskie h nagle 
przestajq poprawnie pracowac urzqdzenia komunikacyjne, 
nawigacyjne lub kontrolne, i czqsto sprawcq tych “awarii” jest 
wnoszony przez pasazera na poklad samototu przenosny sprzqt 
elektroniezny. Specjalny raport w tej sprawie miat siq ukazac juz 
iatem ub.roku. 


Omega 


10 14 

kHz kHz 


Airborne 

direction 

finder 


• HF 


Mata 

beacon 


190 1 750 2 

khz . kKz . MHz 


30 

MHz 


• DisJance- 
measuring 
equipment 


Tennina! 

collision- 

avoidance 

system 


Global 

positioning 

system 


74.55MHz, 

75.03MHz 

75.15MHz 


Safefite 

ocmmunications 



• 

| ; 

n 

• 


960 . 

" 1220 1030 

1090 ' 

' ' 1529 

• - 1651 : 

MHz 

MHr.MKz 

MHz 

MHz 

MHz 


•1575MHz 
2-MHz 
• bandwidth 


VHF communication 
225 - 399 MHz 


tow-ranfle 
radio attimdler : 


Microwave 
landing "• '■ 
sysem 


■;:w. 

GHz 


5.03 

GHz. 


5,09 \ 
GHz 


Weather 

radar 


5.4 
' GHz 


Weather 

radar 


9,3 

: GHz : 


Spektrum fal elektromagnetycznych wykorzystywanych przez samoloty cywilne . 


10 - 14kHz 
190 * 1750kHz 
2 30MHz ^ 
74,85/75,00/75,1 5MHz 
108 V 118MHz 
118 -136MHz 
328- 335MHz 
225- 399MHz 
960 - 1090MHz 
1575MHz +/-2MHZ 
1529- 1661MHz 
4,3GHz 

5,03 - 5,09GHz 

5,4GHz 

9,3GHz 


system nawigacyjny Omega 

zakres pracy radionamiernikow lotnlczych 

faie krbtkie 

radiolatarnie lotnicze 

zakres L/KF - system naprowadzanfa == 

zakres UKF - Iqcznosc foniezna 

system podchodzenia do Iqd owa n i a 

zakres UHF - Iqcznosc foniezna 

lotniskowy system antykolizyjny 

GPS (Global Positioning System) 

Iqcznosc satelitarna 

wysokosciomierz radarowy 

mikrofaiowy system l^dowania 

radar mefeorologiczny 

radar rhetebroiogiezny 


Pr2eno$ne urzqdzenia elekt- 
roniezne, ktore znalazly si? 
w szorokim kr?gu podejrzcn 
rozciqgajq si? od odtwarzaczy 
plyt kompaktowych, poprzez 
przenosne telefony, az do kom- 
puterow. Z drugiej strony, sys- 
temy samofotu, ktore mogq zo- 
sta6 zagrozone wplywami ta- 
kich urzqdzen mogq bye row- 
niez bardzo roznorodne - od 
czujnikow temperatury spalin, 
az po instrumenty nawigacyjne 
i komputery pokladowe. 

W pewnym przypadku zalo- 
ga samolotu pasazerskiego na 
trasie z lotniska w Newark 
w New Jersey do Saint Maar- 
tens na Antylach Holenderskich 
stwierdzila powazne bl?dy 
w pracy obydwu systemow na- 
wigacyjnych Omega samolotu 
(nawigaeja dlugodystansowa). 
Obydwa urzqdzenia Omega po- 
dawaly rozbiezne wyniki, nie- 
zgodne z ostatnio zarejestro- 
wanq pozycjq samolotu. Sytua- 
cj? uratowal sfaby sygnal z ra- 
diostaeji naprowadzajqcej 
(VOR-Signal) na Bermudach. 
Okazalo si?, ze samolot mial 
odchylenie na wschod w sto- 
sunku do prawidlowego kursu. 
Poniewaz radar do cceny pogo- 
dy jest najbardziej niezawod- 
nym pokladowym urzqdzeniem 
nawigacyjnym, wi?c zostal on 
wykorzystany przy Iqdowaniu 
na Bermudach. Badania prze- 
pro wad zone na miejscu wyka- 
zaly. ze jeden z pasazerow 
wlqczyf przenosny telewizor. 

Inny przypadek zakohezyl 
si? nawet aresztowaniem pew- 
nego posiadaeza komputera 
laptop. W czasie lotu z lotnis- 
ka La Guardia w Nowym Jorku 
do Chicago, na lotnisko O'Hara, 
kapitan samolotu zaobserwowal 
w czasie startu zaklocenia 
w systemach nawigacyjnych. 
Podczas przeglqdu kabin pasa- 
zerskich zaloga odnalazla pasa- 
zera, ktory poslugiwal si? kom- 
puterem laptop. Zostal on po- 
proszony o wyfqczenie kompu- 
tera. Nieco pozniej powtornie 
pojawily si? problemy nawiga- 
cyjne i stewardessy stwierdzi- 
fy, ze ten sam pasazer powtor- 
nie wlqczyl swoj komputer. 
W czasie podchodzenia do lot- 
niska O'Hara, przy trudnych wa- 
runkach atmosferycznych 
i niewielkim opoznieniu znowu 
pojawily si? zaklocenia w sys- 
temach VOR. Uciqzliwy pasa- 
zer kolejny raz wlqczyt swoj 


komputer. Odmawial on uparcie 
wytqczenia sprz?tu, dopbki ka- 
pitan samolotu nie odebral mu 
komputera i po wylqdowaniu 
nie polecil zaaresztowa6 upar- 
tego pasazera z powodu za- 
grazajqcego bezpieczenstwu 
lotu zachowania. 

Tego typu informaeje sq ra- 
czej rzadkosciq, zwlaszcza jesli 
uwzgl?dni si? masowe wyko- 
rzystanie transportu lotniczego 
oraz wielkq popularnosc prze- 
nosnej elektroniki. Nlestety, 
ilosc takich zdarzeh ma ten- 
dencj? wzrostowq. 

Z tego powodu Zarzqd Lot- 
nictwa Cywilnego FAA (Federal 
Aviation Administration) rozwa- 
za przeprowadzenie testow 
przenosnych urzqdzen elektro- 
nicznych, ktore zwykle sq zabie- 
rane na poklad samolotu. Zwro- 
cil si? on juz do Radiotechnicz- 
nej Komisji Lotnictwa RTCA (R- 
adio Technical Commission for 
Aeronautics) z prosbq o przy- 
gotowanie kryteriow testowania 
i RTCA zobowiqzala si? przy- 
gotowac raport w tej sprawie 
w lecie 1994r. Ta organizaeja 
powszechnej uzytecznosci ma 
swojq siedzib? w Washington 
D.C. i opracowuje normy oraz 
wymagania dla przemystu lotni- 
czego. 

Problem mozliwych zaklocen 


wywolywanych przez przenos- 
ne urzqdzenia elektroniezne 
jest bardzo zlozony. Spektrum 
elektromagnetyezne wykorzys- 
tywane przez samoloty rozciqga 
si? od prqdu stalego w niekto- 
rych urzqdzeniach kontrolnych 
az poza 10GHz stosowanych 
w radarach meteorologicznych 
(patrz tabela). Zakres cz?stotii- 
wo6ci wypromieniowywanych 
przez urzqdzenia przenosne 
jest rownie szeroki. Generatory 
w odbiornikach AM wytwarzajq 
tale w zakresie 1-MHz, pod- 
czas gdy odbiorniki telewizyjne 
wykraezajq poza pasmo UHF, 
az do cz^stotliwosci 800MHz. 
Pomi?dzy nimi mie6ci si? wielka 
ilosc urzqdzen, ktore promieniu- 


jq w pasmie od 1MHz do 
66MHz. Komputery laptop pra- 
cujq w przedziale od 25MHz 
do 66MHz. Gry elektroniezne 
1 notatniki elektroniezne (Per- 
sonal Organizers) jak rowniez 
szereg innych urzqdzen wyko- 
rzystuje mikrokontrolery, ktore 
pracujq w tym samym pasmie. 
Rowniez w przypadku odtwa- 
rzaczy CD i kamkorderow 
stwierdzono, ze promieniujq one 
w zakresie megahercowym. 
W zwiqzku z tym cz?stotliwo6ci 
harmoniezne tego promieniowa- 
nia takze nie sq bez znaezenia. 

Elementem, ktory jeszcze 
bardziej komplikuje ten problem 
jest wlasne tlo elektromagne- 
tyezne samolotu, ktore takze 
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Zaktocenia 


odgrywa rol§ w przypadku wy- 
st^powania zaklbceri. Bardzo 
trafnie ujql to przewodniczqcy 
komitetu RTCA John Sheehan, 
ktory zajmowat si§ tym proble- 
mem: “Na niskich wysokoS- 
ciach, szczegolnie w poblizu 
lotnisk mamy do czynienia pra- 
wie z "elektronicznq zup$ n , 
rmeszaninq wszelkich mozli- 
wych cz^stotliwosci, mikrofal, 
radaru i wszystkiego, co tylko 
mozna sobie wyobrazic ze 
spektrum elektromagnetyczne- 
go, a niektore z nich nawet 
w dosyc znacznym nat^zeniu. 
W jaki sposob oddziatywuje to 
wszystko na stosunkowo siaby 
sygnal pochodz^cy z przenos- 
nych urzqdzen elektronicznych 
i jak to wszystko wyglqda 
w odniesieniu do systembw 
samoiotu? Domyslam si^, ze 
wlasnie te zaleznosci stanowi$ 
jeden z isiotnych sktadnikbw 
calego problemu”. 

Jednak najbardziej frustrujq- 
trudnosciq w calym proble- 
ms jest niepowtarzalnoSb. 
“Znamy tylko niewiele przypad- 
kow, w ktorych mozemy jedno- 
znacznie stwierdzih bezposred- 
ni wplyw przenosnej elektroniki 


na anormalnq prac§ urz^dzeh 
w kokpicie samoiotu”, oswiad- 
czyf Tod Degner, manager dzia- 
tu techniki lotniczej (aviation en- 
gineering) w American Airli- 
nes, w wywiadzie dla IEEE 
Spectrum. “Moge sobie przypo- 
mniec nie wi^cej niz dwa, trzy 
przypadki, kiedy to zatoga ze- 
zwoliia pasazerowi na powtome 
wf$czenie urz^dzenia i okaza- 
to si$, ze problemy powtornie 
miaty miejsce”. Jednak nawet 
w takich przypadkach niepo- 
wodzeniem kohczyly si$ proby 
powtorzenia na ziemi szkodli- 
wego zjawiska, pomimo tego, 
ze zastosowano “ten sam przy- 
rz$d, ten sam samolot i tg sa- 
m^ zatoga" kontynuowat Shee- 
han. 

Juz w roku 1988, we 
wczesniejszym sprawozdaniu, 
komisja RTCA oraz Federalna 
Komisja Telekomunikacji FCC 
(Federal Communications Com- 
mission) zaproponowaly dodat- 
kowe zalecenia w tej sprawie, 
ale na fch raport nie zareagowa- 
no. M.in. zaproponowano wpro- 
wadzenie zakazu stosowania 
wszelkich urzqdzen elektronicz- 
nych na wysokosciach lotni- 


czych ponizej 3000m, jak row- 
niez generalny zakaz stosowa- 
nia wszelkich urz^dzeri, ktore 
celowo, czyli w zwi^zku z ich 
funkcj$, wysytaj^ promieniowa- 
nie wysokiej cz^stotliwoSci, jak 
telefony bezprzewodowe czy 
uktady zdalnego sterowania. 
Niedawno jednak linie lotnicze 
same wprowadzity takie przepi- 
sy bezpieczehstwa. 

Z powodu rosn^cej liczby 
urz$dzeh, ktore ukazaly si$ do- 
piero w ci^gu ostatnich 10 lat 
(od czasu gdy rozpocz^ta si$ 
druga sen a bad ah przez RTCA), 
postanowiono w RTCA, ie zo- 
stanie zastosowana inna meto- 
da badan nad tym probiemem. 
Przede wszystkim wybierze si$ 
trzy urz^dzenia wzorcowe spo- 
srod 25 urz^dzen i zostan^ 
one przetestowane wedtug trzy- 
stopniowego planu. Najpierw 
zostan^ przeprowadzone labo- 
ratoryjne badania natury pro- 
mieniowania elektromagnetycz- 
nego urzqdzeh. Nast^pnie 
emisje te zostan^ odtworzone 
na poktadzie samoiotu, aby 
przeprowadzic badania nad ich 
wplywem na instrumenty pokta- 
dowe. Faza trzecia, to kompute- 


rowa symulacja modelu urzq- 
dzenia - jest to nowy element 
wprowadzony dopiero w cza- 
sie biez^cych studiow. Poprzez 
wprowadzenie modelu przenos- 
nego urz^dzenia elektroniczne- 
go do istniej^cych juz model! 
samoiotbw wojskowych wraz 
z peln^ charakterystykq ze- 
wn^trznego otoczenia elektro- 
magnetycznego, Sheehan ma 
nadzieje uzyskac pefniejszy 
wgl$d w istniej^ce wspolzaiez- 
nosci. 

W mi^dzyczasie wykrywa- 
nie przypadkow zaklbceh przez 
urz^dzenia elektroniczne jest 
mizerne, niekompletne i bez 
wnioskow koricowych. Aby jed- 
nak nieco poprawic ten nieko- 
rzystny obraz sytuacji, RTCA 
rozestat do zaktadow przemystu 
lotniczego wst^pny raport. Do- 
kument ten ma charakter niezo- 
bowi^zujqcy s jest poufny, 
mozna go otrzymac pod nume- 
rem 202-833-9339. 

Tekst oryginalny ukazat si$ 
w wydawnictwie USA: IEEE 
Spectrum Magazin Voi 31 wy - 
danie 2 strona 21, futy 1994r. 

Funk 



♦ Radioteleforty: profesjonabie i amatorskio 

♦ Arteny: bazowe f sam oc hod owe 

♦ Zasilaczo, akccsoria 

♦ Anteny i skcesorb do telefondw komorkowych 

♦ Katalogl wysytemy po zamdvrieniu (istownym. 
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Duza dost^pnosc komputerow osobistych 
!s|!^wp^p^^dftrfewoluoj^l w/roy i , - 

amatorsklej. W pasmach KF/UKF pojawila sip cyfrowa 
: ? fqcznosb prowodzona przewoznie za pomocq <• ; » 
komputera. Sposrod emisji cyfrowych; do kf6rych : ;• 
zaliczana jest rowniez telegrafio, uzywane sq: w 
. :• RTTY, AMTOR, SSTV czy ostatnio 
FAX I PACKET RADIO, 

Jesli masz komputer klasy PC 286/386/486 ordz-: i- s = 
urzqdzenie nadawczo-odblorcze KF tub UKF to do 
prowadzenia tqcznosci emisjami cyfrowymi brakuje ci 
. tylko modemu, ,■ : ' 
Najprostszy modem radiowy do PC mozna nabyd w sieci 
handlowej AVT w postaci zestawu do samodzielnego 
montazu w cenie 1 8,5 zt (bez VAT) 

Tel. (0-22) 35- 66-77, (0-22) 35-66-88, 
fax: (0-22) 35-67-67 , 
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Broadcasting English 


Lista radiostacji angielskojfzycznych na falach dtugich, srednich i krotkich 


Cz as GMT 

Czas letni 




Czas GMT 

Czas letni 

* • V 


Od 

Do 

Od 

Do 

Nadajnik 

Czqstotiiwosc 


Od 

Do 

Od 

Do 

Nadajnik 

Czestotliwosc 

godz. godz. 

godz. 

godz/; 

' : *' I 



godz. 

godz. 

godz. 

godz. 


* .. . , 

D000 

0100 

0200 

0300 

Adventist W.fi. 

5030 6150 7375 9725 13750 


>100 

0200 

0300 

0400 

Ft. Australia 

9580 9660 1 3605 15240 15245 153S5 

DQQO 

2400 

0200 

0200 

Atlantic 252 

282' 


HOP 

0200 

0300 

0400 

R.AustraHa 

15415 15510 17715 17750 17795 17860 

D000 

0100 

0200 

0300 

BBCWS London 

198/G 648/G 1197/LSO 5 965/0 M A 


3100 

0200 

0300 

0400 

R. Australia 

17680 

5000 

0100 

0200 

0300 

BBCWS London 

5970/ASC 5975/ANB 6175/CAN 6195/SNG 


>100 

0130 

0300 

0330 

FI. Budapest 

6010 .9835 11910 

OOOO 

0100 

0200 

0300 

BBCWS London 

71 10/S NG 7205/CYP 7325/G 9410/ CYP 


3100 

0130 

03OO 

0330 

R. Norway 

Mo 7480 9560 

5000 

0100 

0200 

0300 

BBCWS London 

9580/HKG 959D/CAN 9590/USA 991 5/G 


3100 

0127 

0300 

0327 

R. Slovakia , 

5930 7300 9440 

0000 

0100 

0200 

0300 

BBCWS London 

1175Q/ASC 11945/J 11955/SNG 


011)0 

0130 

0300 

0330 

Ft. Tashkent 

71 M 7250 9715 9740 

D000 

0100 

0200 

0300 

BBCWS London 

15260/HKG 15360/SNG 


3100 

0130 

0300 

0330 

n. Yugoslavia ' 

6195 

5000 

2400 

0200 

0200 

CFCX Montreal 

6005 


>1 00 

0200 

0300 

0400 

PCI Montreal 

9535 11940 13670; Mo-Fr -1.30 

0000 

2400 

0200 

0200 

CFRX Toronto 

6070 


3100 

0200 

0300 

0400 

PCI Montrteal 

61 20 9755 

0000 

2400 

0200 

0200 

CFVP Calgary 

6030 


3100 

0500 

0300 

0700 

RHC Havanna 

6000 9830<SSB) 

0000 

2400 

0200 

0200 

CKFX Vancouver 

6080 


3100 

0200 

0300 

0400 

RKI Seoul 

11810 15575 

OOOO 

0100 

0200 

0300 

CR1 Beijing 

978D/MLI 11715/MLS 


3100 

0130 

0300 

0330 

SRI Bern 

5885/B 6135 9885 9905/GUY 

5000 

0350 

0200 

0550 

ERT Atfien 

6260 9935; E/Gr 


3100 

0200 

0300 

0400 

. Vo Indonesia 

11752 

D000 

0200 

0200 

0400 

FEBC Manila 

15450; Mo-Fr -2.30 


0100 

0203 

0300 

0400 

VoA Washington 

1548/KWT 5995AJSA 6130/USA 71 15/C LN 

DOOO 

0200 

0200 

0400 

KAIJ Dallas 

13740; 


0100 

0200 

0300 

0400 

VeA Washington \ 

7205/GRC 7405/USA 7651/USA 9455/USA 

D600 

0700 

0200 
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MR! via KHBI 

13625 

ft 00 

1200 

±f 1 300 

1400 

BBCWS London 

941 0/G 9515/CAN 9575/HKG 970D/NZL 

HfsijiCf 

1400 

1400 

1600 

MR! via ;WSHB fl 

045$ 

1100 

1200 

1300 

1400 

BBCWS London 

9740/SNG 11750/SNG 11760/OMA 11765/J 

h 200 

1255 

1400 

1455 

Polskie Radio 

6135 7145 7270 9525 11015 

1100: 

f ='1200 

1300 

1400 

BBCWS London / 

; 11MQ/LSQ T195S/HKG 12095/G 15070/G 

i 2oo ;• 

1300 

1400 

1500 

fl. Australia 

S995 9560 96151 1600 1 5530 

1100 

1200 

1300 

1400 

BBCWS London 

1519Q/ASC 15310/OMA 15360/SNG 

|l 200 

1300 

1400 

1500 

R. Jordan 

9560 

1100 1200 

if;: 1300 

1400 

: BBCWS London 

1 5400/ASC 1 5575/C YP 1 7640/G 1 7705/G 

1200 

1230 

1400 

1430 

R. Norway So 

138 DO 15170 

1100 

1200 

1300 

1400 

BBCWS London 

17790/OMA 17790/ASC 17830/ASC 

jl 200 

1230 

1400 

1430 

R.Tashkent 

7285 9715 13785 15295 17745 

1100 

1200 

1300 

|Pt4od : 

BBCWS London 

;:] 17BB5/SEY 21660/ASC 

1200 

1230 


; 1430 

R. Ulanbaatar 

Mb A Mi 7290 l2bl5 . ; 

1100 

1150 

1300 

1350 

DW KOIn 

1771 5/DI 7 765/D 17860/POR 21600/ D 

|l200 

1230 

1400 

1430 

R. Ulanbaatar 

Do & Sa 7290 12000 
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Gieldy krotkofalarskie 


Dla krotkofalowcow i amatorow CB 




Nie wszyscy wiedzq, ze oprocz znanych gield samochodowych, 
komputero wych . . . dziaiafa rowniez w kraju gieldy krotkofalarskie. 
Niektore z nich odbywajq si$ regularnie co niedziel inne raz 
w miesiqcu, a jeszcze inne raz do roku, czy przy okazji wiqkszego 
zjazdu krotkofalowcow. 


Kiedys dominowaly na nich 
urz^dzenia i anteny zbudowa- 
ne przez radioamatorow 
i sprz?t demobilowy, ostatnie 
lata to dominacja sprz?tu fab- 
rycznego, nowego i uzywane- 
go. Zawieranych trnasakcji jest 
niezbyt duzo, wi^ze si? to ze 
wzrostem liczebnosci sklepow 
firmowych oferuj^cych sprz?t 
radiokomunikacyjny swiatowych 
producentow i kondycj^ finan- 
sow^ zainteresowanych (prze- 
waza mlodziez szkolna). Z te- 
go wzgl?du gielda krbtkofalars- 
ka jest cz?sfo okazji do spo- 
tkari towarzyskich kolegow zna- 
j^cych si? glownie z fal radio- 
wych. 

Warszawska gielda krotko- 
falarska istnieje od lutego 1992 
roku. Powstafa dzi?ki inicjatywie 
trzech warszawskich krotkofa- 
lowcow. Odbywa si? w kazd^ 
niedziel? od 9.00 do 14.00, 
a cz?stoi dluzej, Zlokalizowa- 
na jest w Szkole Podstawowej 
nr 223 przy ul. Kasprowicza 107 
( w poblizu najwi?kszej gieldy 
sprz?fu elektronicznego przy 
ulicy Wolulmen - popularnego 
“perskiego”). Dojazd autobusa- 
mi w stron? Huty Warszawa 
np. z Centrum autobusami 195 
\ 515. Niska jest cena biletow 
wst?pu - tyiko 20gr. Doskonala 
lokalizacja sprawia, ze cz ?£6 
kupujqcych na perskim - nie 
tyiko krotkofalowcow - wst?pu- 
je po drodze na drugq gieldy. 
Handel odbywa sie w hole lub 
na sali gimnastycznej. Srednio 
co niedziel? gield? odwiedza 
okofo 300 osob. Wsrod odwie- 
dzaj^cych przewazaj^ krotkofa- 
lowcy z Warszawy i woje- 
wodztwa stoiecznego oraz 
z wojewodztw sasiednich. 
Spotyka si? rbwniez kolegow ze 
Sl^ska, Pomorza, a od pewne- 
go czasu gosci z WNP. Obco- 
krajowcy oferuj$ glownie tran- 
zystory mocy w.cz., choc moz- 
na spotkac rowniez transceivery 
typu Wolna, Kontur, Lucz. 

W okresie wakacyjnym giet- 
da zawiesza swoj$ dzialalnosc. 
Najblizszy termin wznowienia 
gieldy to 2 wrzesnia br. 

Wroclawska gietda krotko- 
fafarska jest jedn^ z najstar- 
szych gield w Polsce, funkcjo- 
nuje juz ponad dziewi?c lat. Od- 
bywa si? w kazd$ pierwsz^ 
niedziel? miesi^ca, Organizato- 
rem jest Dom Kultury Lesnica 
“Zamek”. Miejscem gieldy jest 
zabytkowy zameczek, siedziba 
Domu Kultury w odleglej od 
centrum dzielnicy Wroclawia, 
Lesnicy. Jak infonmuj^ organi- 


zatorzy, frekwencja na podsta- 
wie sprzedanych biletow jest 
mniej wi?cej stala - 00 do 100 
osob (aktualnie wst?p na giel- 
d? kosztuje 1 zl). Przyjezdza- 
13 na ni^ krotkofaiowcy z Dol- 
nego i Gornego Sl^ska, woje- 
wodztw. zielonogorskiego, 
leszczynskiego, kalsskiego, 
lodzkiego. Bywali rowniez gos- 
cie i firmy z Warszawy, Kra- 
kowa, z Niemiec i Czech. 
Dojazd do Lesnicy z centrum 
Wroclawia tramwajami 
3 i 5 do p?tii lub autobusem 
151 Z f okolicy dawnego dwor- 
ca Swiebodzkiego, Jesli 
w dzieh gieldy wypada swi?to 
paristwowe lub koscielne - 
gielda jest przesuwana na 
nast?pn$ niedziel?. Na gieldzie 
oferowane transceivery KF 
i UKF oraz sprz?t CB-Radio, 
a takze rozne anteny. 

Tarnowska gielda krdtko- 
falarska (CB - radio, kompu- 
terowa) odbywa si? w kazd^ 
drug$ niedziel? miesi^ca 
w godz. 9.00 - 14.00. Funk- 
cjonuje od stycznia 1995 r. Or- 
ganizowana jest przez HKL 
“Leliwa” SP9ZBC oraz Chor$- 
giew i Hufiec ZHP w Tarno- 
wie. Zlokalizowana jest 
w swietlicy Chor^gwii ZHP 
w Tarnowie przy ulicy Slowac- 
kiego 3 (budynek w parku 
miejskim, tzw, “Strzeleckim”) - 
10... 15 mi nut drogi od dworca 
PKP I PKS. Wiele informacji 

0 gieldzie mozna uzyskac na 
kanale lokalnym 145,350MHz 
lub na przemiennikach tarnow- 
skich: 

2m- 145,775MHz, 

70cm - 438,775MHz 

Slqska gielda krotkofalar- 
ska i CB radio w Piekarach 
Sl^skich odbywa si? kilka razy 
w miesi^cu, w soboty. Zapla- 
nowano do korica roku nast?- 
puj^ce terminy: 5 i 19 sierp- 
nia, 2, 16 i 30 wrzesnia, 14 
pazdziernika, 4 i 10 listopa- 
da, 2 i 16 grudnia. Organiza- 
torem gieldy jest klub SP9KRT 

1 dyrekcja MDK. Zlokalizowa- 
na jest na terenie Miejskiego 
Domu Kultury w Piekarach 
Sl^skich przy ulicy Bytomskiej 
73. Odbywa si? z udzialem 
wielu krotkofalowcow, nie tyiko 


z okr?gu SP9 i okolicznych 
wojewodztw, ale rbwniez za- 
granicznych gosci, m.in. 
z Czech, Slowacji, WNP, 
a cz?sto i Niemiec. Dla gosci 
spoza Piekar moze przydac si? 
wiadomosc, ze dojechac na 
gield? mozna autobusami 
WPK z Katowic (linia 5, 168), 
a takze z Bytomia oraz 
z Tarnowskich Gor. W MDK 
organizowane s$ rowniez kur~ 
sy krotkofalowcow na I i II 
kategori? licencji. Na 21 paz- 
dziernika 1995 r. przewidziano 
egzamin na licencj? krotkofa- 
larsk^. 

Poznanska gielda krotko- 
falarska odbywa si? na terenie 
Wyzszej Oficerskiej Szkoly 
Wojsk Pancernych w Klubie 
Podchor^zego przy ul. Wojska 
Poiskiego. Dojazd autobusem 
linii nr 64 z przystanku przy 
Palmiarni i gieldzie kompute- 
rowej (ul. Matejki, okolice 
Dworca Zachodniego PKP). 
Organizatorem Gieldy jest klub 


SP3PSM i Klub Podchor^ze- 
go WOSWP. Cena biletu wst?- 
pu 1 zl. Gielda odbywa si? 
w kazd^ drug$ niedziel? mie- 
si^ca w godzinach 10.00- 
14.00. Oferowany do sprzeda- 
zy sprz?t to urz^dzenia fab- 
ryczne i wlasnego wyrobu, KF 
i UKF, a takze urz^dzenia 
CB-Radio. Spotyka si? takze 
do sprzedania anteny, glownie 
UKF-owe. Ceny s$ bardzo 
zrbznicowane, a zaintereso- 
wanie gieldy rozne. Pelni ona 
bardzo wazn^ funkcj?, jako 
miejsce spotkari krotkofalow- 
cow i wymiany doswiadczen. 
Przychodz^ na ni^ tez osoby 
zainteresowane krotkofaiars- 
twem, a nie posiadaj^ce jesz- 
cze licencji. 

Oto przykladowe ceny giel- 
dowe sprzed wakacji (tabela). 

Je^eli w Waszej miejsco- 
wosci dztalaj^ rowniez podob- 
ne gieldy - napiszcie, a uzu- 
pelnimy powyzszy wykaz. 

JA 


transceiver KF IC730 + zasilacz - 1300 DEM 

transpeiv^f KF IC735 * i ; 25Q0 zt 

transceiver KF FT1 01 ZD - 1200 DEM 

transceiver KF TSB50S - 2000 USD 

transceiver UKF 1C202S - 520 DEM 

interface (trx - komputer) 

| na iqcze RS232 + oprogr. - 50 zl 

: modem Packet Radio Baycom - I 190 zl; 

! pionowa antena na 2m SM7DVH • j: ;; ; i : !55 zl 
wzmacniac ze 2m FM (amatorski) - 100 zl 

kwarce na kanafy 2m - : " -•••• 9zl[ 

iampy nadawcze KF GU50 - r :; ! 3‘zt 

radiotelefon FM 31 5 przestrojony - 80 zl 

radiotelefon FM 315 nieprzestrojony - i I i3p zl 
radiotelefon FM 3001 przestrojony - 150 zl 

konwerter 2m/CB - 60 zf 

transwerter 2m/CB * I/O zl 

syntdza cz^stotliwosci na pasmo; 2m r; . ;■ : ) 50 zl 
radiotelefon CB President Lincoln - 600 zl 

radiotelefon GB Alan 38 ~ 150 zl 

radiotelefon CB Jackson - 500 zl 
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ZAPROSZENIE 


do udziafu w Ogolnopolskich Zawodach Radioama- 
torow - uzytkownikow radiotelefonow CB z okazji 
Swi?ta Gorniczego “Barborka 95” i 25-lecia rozpo- 
cz?cia pracy radiostacji klubowej SP9 KRT na pas- 
mach amatorskich (1.IX.1970r). 

1. Zawody organizuje Kiub Radiokomunikacji 
Amatorskiej SP9 KRT i CB Radio Miejskiego 
Domu Kultury w Piekarach Sl^skich pod honoro- 
wym patronatem mgr Andrzeja Zydka - Prezyden- 
ta Miasta Piekary Sl^skie. 

2. Do udziafu zaprasza si? wszystkich uzytkowni- 
kow CB Radia, pragnqcych podniesc swoje 
kwalifikacje radiooperatorskie i wzi^d udziaf 
w rywalizacji sportowej. 

3. Zawody odb?d^ si? w niedziel? 3 grudnia 1 995 r. 
w nast?pujqcym terminie: 

- szychta I 6°° -7 00 tylko AM 

- szychta II 7 00 -8 00 tylko SSB 

- szychta III 8°°-9 00 tylko FM 

UWAGA: Lqcznosc w zawodach mozna przepro- 
wadzac na kanatach podstawowej 40- 
stki z wyj?tkiem kanatu 9 i kanalow wy- 
wolawczych oraz kanafow 2 i 20. 

4. Wywofanie w zawodach: “Zawody gornicze”. 

5. Wymiana raportow: RS + nr kolejny t^cznosci 
+ nazwa miejscowosci np: 5901 Bytom (w kazdej 
szychcie od nowa). 

Gornicy uczniowie szkof gorniczych, rencisci, 
emeryci gornictwa, czfonkowie Klubu w Pieka- 
rach Sl^skich proszeni s^ o podawanie nast?pu- 
jqeych raportow: KRT + RS + nazwa miejsco- 
wosci, np KRT 59 Chorzow. 

6. Punktacja: 

a)za kazd^ pefn^ f^cznosc z wymian^ raportow - 
2 punkty 

(1 pkt. za nadanie, 1 pkt. za odebranie raportu), 
bjf^cznosci z uczestnikami zawodow podaj^cymi 
w raporcie “KRT’ (gornicy i czfonkowie Klubu) 
nalicza si? dodatkowo 2 pkt., 

c) punktacja dla uczestnikow (oddzielna grupa kla- 
syfikacyjna), 

d) za fqcznosc z radiostacji organizatora dodatko- 
wo 10 punktow. 

7. Mnoznik: ilosc miejscowosci z jakimi nawiqzano 
fgcznosci, kazda miejscowosc liczona 1 raz 
(patrz: wz6r dziennika zawodow) 


8. Wynik kohcowy: Suma punktdw za f^cznosci 
+ suma punktow dodatkowych x mnoznik. 

9. Klasyfikacja: 

A - uczestnicy pracujrjcy wyl^cznie AM 
B - uczestnicy pracuj^cy wyf^cznie SSB 
C - uczestnicy pracuj^cy wyf^cznie FM 
D - uczestnicy - gornicy emeryci i czfonkowie 
klubu 

E - uczestnicy - grupa stacji nasfuchowych, 
ktore nie b?di mogfy z roznych przyczyn 
pracowac w zawodach, a jedynie b?di 
mogfy przeprowadzac nasfuchy. 

W grupie tej obowiazywac b?dzie dziennik 
zawierajicy znaki obu korespondentow i na- 
dawanych przez nich raportow. Suma punk- 
tow za kazdy nasfuch wynosi 2. W dzienniku 
nasfuchowca kazdy uczestnik moze bye wy- 
kazany tylko raz. 

10. Nagrody i wyroznienia: w kazdej grupie od 1-10 
miejsca dyplomy. Od 1-3 miejsca nagrody lub 
upominki. 

1 1 . Dzienniki Zawodow czytelnie wypefnione i pod- 
pisane wraz z zaznaezeniem grupy uezestnictw 
nalezy przesfac pod adres: 

Krotkofalowcy 
Miejski Dom Kultury, 

Skr. Poczt. 85 
ul. Bytomska 73 
41-940 Piekary Sl^skie 

12. Skutkiem nie nadesfania dziennika jest utrata 
punktow przez korespondentow, z ktorymi na- 
wi?zano f^eznose w czasie zawodow. 
Rozliczenie zawodow nast^pi w terminie 3 mie- 
si?cy. 

Wyniki zawodow zostan^ opublikowane w pis- 
mach CB Radio, w miesi?czniku ’'Swiat Radio" 
i biuletynie okolicznosciowym. Uroczyste ogfo- 
szenie wynikow oraz wr?czenie nagrod nast?pi 
podezas planowanego spotkania krotkofalowcow 
i CB Radiowcow o czym zainteresowani zosta- 
nq powiadomieni listownie. 

Organizatorzy zwracaj? si? do wszystkich uzytkowni- 
kow radiotelefondw CB bior^cych udziaf w zawo- 
dach o przestrzeganie obowi^zujqcych przepisow 
i liezi na kulturaln^ atmosfer? jaka towarzyszyc b?- 
dzie zawodom. Przypominamy, ze moc uzywanego 
sprz?tu powinna bye zgodna z uzyskanym zezwole- 
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niem tj. max 4W na AM i FM oraz 12W PEP emisjq 
SSB. Dia zwi?kszenia zasi?gu i poprawienia sfyszal- 
nosci mozna uczestniczyc w zawodach nadaj^c 
z terenowych QTH tzn. wyjechac na okoliczne gorki 
i wzniesienia. 

Przy okazji informujemy, ze imprez? organizujemy po 
raz ostatni ze wzgl?du na duze trudnosci finansowe, 
ktore uniemozliwiajg kontynuacj? tej imprezy w na- 
st?pnych latach. 

O ufundowanie nagrod zwracamy si? do Zarz^dow 
Glownych: Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow, Ligi 
Obrony Kraju, Stowarzyszenia PL CB Radio oraz 



Agencji W?gla Kamiennego i pobliskich kopalni: “Ju- 
lian”, “Andaluzja”, “Powstaricow Slgskich”, ’’Rozbark” 
oraz Korporacji AVT. 

Wszelkie pytania i uwagi nalezy kierowac na nasz 
adres. 

Organizatorzy zyczg dobrych warunkow propagacyj- 
nych i nawi^zania duzej ilosci i^cznosci lub nastu- 
chow w czasie trwania zawodow oraz mitej zabawy 
w eterze. 

Z amatorskim 73! 
Ginter Kupka SP9ZW 



WZOR DZIENNIKA ZAWODOW 


Dziennik zawodow z okazji Dnia Gornika “Barborka 95” 


Stacja: Linda Szombierki 

Piotr Kowalski Szychta (I, II lub III) 

ul. Wroclawska 27 
41-907 Bytom 


Lp. 

Czas 

lokalny 

Korespondent 

raport nadany 

raport odebrany 

pkt. 

dodatk. 

pkt. 

mnoznik 

1 

3.00 

Stefan Piekary 

5901 

Bytom 

5901 

KRT Piekary 

2 

2 

Piekary 

2. 

3.01 

Michat Byrom 

5902 

By tom 

5912 

KRT Bytom 

2 

2 

Bytom 

3. 

3.02 

Slawa Tychy 

5903 

By tom 

5903 

Tychy 

2 


Tychy 

4. 

3.03 

Mercedes Mystowice 

5904 

By tom 

5904 

Mystowice 

2 


Mystowice 

5. 

3.05 

Janina Radionkbw 

5905 

Bytom 

5908 ^ 

KRT Bytom 

2 

2 

- 

6L 

3.06 

Tina Piekary 

5906 

Bytom 

5909 

KRT Piekary 

2 

~2 

- 

7. 

3.07 

Pawel Chorzow 

5907 

Bytom 

5908 

Chorzow 

2 


Chorzow 

8. 

3.08 

Misiu Gliwice 

5908 

Bytom 

5909 

Gliwice 

2 


Gliwice 

9. 

3.09 

Andrzej Chorz6w 

5909 

Bytom 

5910 

Ghorzow 

2 


- 

10 . 

3.10 

Waldemar Piekary 

5910 

Eytom 

5916 

KRT Piekary 

2 

2 

- 

11. 

3.11 

MDK Piekary 

5911 

Bytom 

5915 ' 

Piekary 

2 

10 

- 


SUMA 

22 

20 

6 


Wynik koncowy: 22 + 20 x 6 = 252 pkt. 

W zawodach uzywalem nastfpuj^cego sprz?tu: 


i pracowalem zgodnie z przepisami oraz regulaminem zawodow. 


podpis 
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Miniwywiad z Pawlem 161EE182 


Moje DX-y na CB 


SR - jak to bylo z twoj$ pierw- 
szq l^cznosci^ na CB? 

Pawet 161 EE 182 - swoj^ 
pierwszq t^cznosc na CB prze- 
prowadzilem w lecie 1978 ro- 
ku. W zasadzie mozna powie- 
dziec ze byl to moj pierwszy 
DX. Byfa to t^cznosc nawi^zana 
z Niemcami modulacj^ FM 
w tzw. podstawowej czter- 
dziestce, a konkretnie na cz$s- 
totliwosci 27,205 MHz. 

L^cznosc ta zostala nawi^zana 


ECHO 4. Potem dopiero nastq- 
pita fascynacja dalekimi tcjcz- 
nosciami. Od tego czasu nawi$- 
zalem lacznosci z wieloma 
krajami swiata. Mam potwier- 
dzone rozmowy z wi^kszosci^ 
krajow europejskich, w tym tak 
“egzotycznych” jak Monako, 
Gibraltar, Andorra czy tez Islan- 
dia. Wi^kszosc tych rozmow 
oprocz tradycyjnej wymiany kart 
QSL przynosi rowniez wiele 
wrazen przy ogl^daniu kart 



The final courtesy ol QSO'DX «s a QSL 
La coMes>a linal del QSQ/DX es la QSL 


msm mms naua 

ALFA TANGO 

INTERNATIONAL OX GROUP 
DIVISION: NEW ZcAlAND 

4f (\T !54- Of: MAO 
P.V.&OX <3177 
CM^TCMUdCM ^OO'X 


■'Calling all over the world" 


Only radio operators with ascertained DX'or qua'ificouon con betonq to Ibis Group 
The Alia Tango is the Group organising the world- wide contest and awards on 11 mi. band. 



Pawet 1 82 - tak, sprz$t jest co- 
raz lepszy, a ja osobiscie uzy- 
wam radiotelefonu PRESIDENT 
LINCOLN. Jest to radiotelefon 
pracuj^cy w zakresie cz^stotli- 
wosci 26-30 MHz we wszystkich 
emisjach. Moc wyjsciowa tego 
radia jest 21 W pep przy mo- 
dulacji SSB. Do tego radia jest 
dotqczona antena pionowa 

0 dtugosci pot fali , czyli okoto 
5,5 m. Antena ta jest postawio- 
na na 10 pi§trowym budynku 

1 jest zasilana kablem 50 omo- 
wym o dtugosci 45 m. 

SR - wiem, ze jestes cztonkiem 
klubu sybistow i posiadasz 
znak wywotawczy 161 EE 182. 
Co to oznaeza? 


Pawet 1 82 - aby zostac czton- 
kiem naszego klubu nalezy udo- 
kumentowac swoj dotychczaso- 
wy dorobek w dziedzinie l^cz- 
nosci DX, nalezy rowniez miec 
cztonkow wprowadzajacych 
i wniesc drobn^ oplat$ mani- 
pulacyjn^. Kiedy juz zostaniesz 
cztonkiem klubu otrzymujesz 
znak klubowy rozpoczynaj^cy 
sie od 161 EE ... , w tym miej- 
scu b§dzie si§ znajdowat twoj 
osobisty numer, ktory w moim 
przypadku jest 182. Dostaniesz 
rowniez certyf i kat mowiqcy 
o twoim znaku oraz karty QSL, 
a takze list$ cztonkow klubu. 

SR - czy klub, do ktorego nale- 
zysz, jest klubem tylko war- 


przy pomocy dosyc prymitywne- 
go sprz^tu, a mianowicie na 
naprawianym wtasnie radiotele- 
fonie o nazwie ALBRECHT. 
Oczywiscie, posiadatem juz 
wtedy anten$ na pasmo CB. 
Byta to antena wtasnego wyro- 
bu. 

SR - Czy od tego czasu zaezg- 
tes si§ interesowac l^cznoscia- 
mi DX? 

Pawet 182 - szczerze mowi^c 
moja przygoda z pasmem oby- 
watelskim zacz^ta si§ rok 
wczesniej wraz z nabyciem do 
celow stuzbowych radiotelefonu 


pocztowych, ktore dostaje si$ 
rowniez przy tej okazji. Dosta- 
tem rowniez QSL-ki z dalszych 
krajow, takich jak Brazylia, Ka- 
nada, Liban czy Nowa Zelandia. 
Ta wtasnie t^eznose przyniosta 
mi najwi$ksz3 satysfakcj§, gdyz 
zostata przeprowadzona na od- 
legtosc 18500 km, czyli na pra- 
wie pot okr§gu kuli ziemskiej. 
Od czasu mojej pierwszej t^cz- 
nosci wiele si§ zmienito. 

SR - Wtasnie, mowisz ze wiele 
si§ zmienito, czy mogtbys nam 
powiedziec jakiego sprz^tu uzy- 
wasz obecnie. 
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Pawet 182 - tak, jestem czton- 
kiem pierwszego powstatego 
w Europie Wschodniej klubu 
DX w pasmie CB. Klub ten no- 
si nazw$ ECHO-ECHO. Cyfra 
161 przed literami EE oznaeza 
nazw$ kraju, w ktorym zostat 
zatozonv klub DX. Cyfry te dla 
kazdego kraiu sq rozne i zo- 
siaty przyj^te wedtug planu op- 
racowanego przez znany klub 
DX -owy o nazwie ALFA TAN- 
GO. 

SR - czy moglbys nam powie- 
dziec jakie s 3 warunki uezest- 
nictwa w klubie ECHO-ECHO 
i co daje to uczestnictwo? 


szawskim? 

Pawet 182 - nie, jest to klub 
mi^dzynarodowy. Mamy czton- 
kow w wielu miastach i miejs- 
cowosciach nie tylko Polski lecz 
wielu krajow swiata. 

SR - Widz$ ze przygoda zwa- 
na CB jest bardzo ciekawa 
i moze pomoc poznac wieie 
osob na catym swiecie. Dzi$ku- 
j^ za rozmowy. 

W imiemu redakcji SR pytania 
zadawaf Piotr Ciesielski 
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Transceiver VHF/UHF 

Transceiver VHF/UHF, 


Standard C558 


Transceiver Standard C-558 
zawiera dwa urz$dzenia w jed- 
nym i umozliwia prac$ 
w dwoch pasmach: VHF 

(144. ..147, 995MHz) i UHF 
(430. ..439,995MHz). Zakres 
dziatania odbiornika jest progra- 
mowo ustalany w przedziale 

100. . .900MHz. Wymiary urz^- 
dzenia wynoszq 1 30x55x31 mm. 
Na pierwszy rzut oka radiotele- 
fon sprawia bardzo dobre wra- 
zenie, da si$ zauwazyc wzornic- 
two przemyslowe na najwy- 
zszym swiatowym poziomie. 

Ksztalt obudowy jest dopa- 
sowany do dloni operatora. 
Scianka tylna radiotelefonu jest 
wykonana z czernionego odle- 
wu aluminiowego, co skutecz- 
nie chroni urz^dzenie nie tylko 
przed skutkami uderzen mecha- 
nicznych, lecz jednoczesnie 
stanowi radiator odprowadzaj^- 
cy cieplo tranzystorow mocy na- 
dajnika. 

Poniewaz dopuszczalny za- 
kres napi^cia zasilania wynosi 

6.0. ..16V, z tego wzgl^du ra- 
diotelefon moze bye zasilany 
z czterech ogniw R6 lub czte- 
rech akumulatorkow kadmowo- 
niklowych po 1,2V. czyli napi$- 
ciem 7,2V. Przy wykorzystywa- 
niu urzqdzenia z samochodu 
korzystne b^dzie zasilanie 
z akumulatora 12V za posred- 
nictwem specjalnego gniazdka. 

Jezeli juz podf^ezymy zasila- 
nie radiotelefonu pozostanie za- 
l^czenie urzqdzenia. Dla kogos 
nie wtajemniezonego moze to 
na pocz^tku stanowic pewien 
problem. Wl^cznik/wyl^cznik 
zasilania (POWER) umieszczo- 
ny jest w takim miejscu, aby 
wyeliminowac do minimum 
przypadkowe zafqczenie czy 
wyl^czenie radiotelefonu. 

Nieco wi$cej niedogodnosci 
moze wyst^pic przy probie po- 
kr^cenia pokrptlem zespolonym 
lub nacisni^ciem odpowiednim 
przyeiskiem (jest ich az 22, 
a niektorym z nich przypo- 
rz^dkowane s^ az trzy funkcje). 
Nie jest to takie klopotliwe przy 
odrobinie treningu, ale pocz^tki 
mog^ bye trudne, zwtaszcza dla 
ludzi o malo sprawnych pal- 
each. 

Poziom odbieranego sygna- 
fu ustawiany jest wewn^trznq 
cz^sciq wspolosiowych pokr^tel 
VOL - QSL znajduj^cych si$ 
na gornej cz$sci obudowy (lewe 
dla pasma VHF - 1 44MHz, pra- 


we dla UHF - 430MHz). Po- 
ziom blokady szumow ustawia- 
ny jest zewn$trzn$ cz^sci^ tych 
samych pokr^tel. Przy pierw- 
szyeh probach pokrgeenia re- 
gulatorem blokady szumow 
cz§sto dochodzi do jednoczes- 
nego poruszenia regulatora sily 
glosu. 

Przelqczania pasm dokonu- 
je si$ naciskaj^c na klawisz V/U 
MONO. Przy jednej z wyswiet- 
lanych cz$stotliwosci pojawia 
si§ wowczas napis “MAIN” syg- 
nalizuj^c uaktywnienie tego 
wtasnie pasma. Nacisni^cie 
przycisku PTT przel^cza trans- 
ceiver w tryb nadawania na 
tym pasmie, ktore na wyswietla- 
czu jest oznaezone napisem 
“MAIN”. 

Ustalanie cz^stotliwosci pra- 
cy moze nast^pic za pomocq 
przyeiskow klawiatury lub za 
pomoc^ obrotowego przelqcz- 
nika kanalow. 

Pokr^canie przel^cznikiem 
powoduje zmian$ cz^stotliwos- 
ci pracy o ustalony odst$p 
mi§dzykanafowy (pokr^canie 
przel^cznikiem przy weisni^tym 
klawiszu FUNC powoduje zmia- 
n$ cz^stotliwosci z odst$pem 
100kHz). 

Tryb nadawania sygnalizo- 
wany jest czerwonym swiatlem 
diody LED (trzymanie przycisku 
PTT). Zwolnienie przycisku 
PTT powoduje przejscie na od- 
bior. 

Duzym ulatwieniem w ob- 
sludze jest sygnalizaeja dzwi$- 
kowa. Kazde nacisni^cie przy- 
eiskow klawiatury powoduje wy- 
generowanie dzwi^kow infor- 
macyjnych: 

krotki wysoki - prawidlowe 
nacisni$cie klawisza 
dlugi wysoki - prawidfowo 
wykonana operaeja 
krotki niski - nieprawidlowe 
nacisni^cie klawisza 
Ponadto transceiver generu- 
je powtarzane pi$ciokrotnie se- 
rie dzwi^kow o roznej cz^stot- 
liwosci jako sygnalizaeja alar- 
mow^ (tryb przywolania, za- 
dzialanie automatyeznego wy- 
Iqcznika zasilania). 

Transceiver C558 umozliwia 
prac$ przez przemienniki 
w obydwu podzakresach 
(FUNC + 8 RPT). Posiada 
takze mozliwosc generowania 
tonu o cz^stotliwosci 1750Hz 
(PTT + CALL P.L.). 

Trudno dzisiaj byloby poslu- 


Z transceiverami VHF firmy ALAN 
dostppnymi na krajowym rynku mielismy 
juz okazjp zapoznac naszyeh Czytelnikow 
(HA 1/95, RA 3/95). Byiy to jednak 
urzqdzenia jednopasmowe, przewidziane do 
pracy emisjq FM w zakresie 2m (ALAN CT- 
145, CT-152). Chcqc pracowac w pasmie 
70cm nalezy zaopatrzyc sip w drugie 
jednopasmowe urzqdzenie przewidziane do 
pracy w tym zakresie. Mozna rowniez 
zaopatrzyc sip od razu w radiotelefon 
dwupasmowy VHF/UHF (tzw. “twin 
bander”), np. TH-79E firmy Kenwood 
opisywany w RA 2/95. Wsrod wielu modeli 
“twin banderow” na uwagp zasiuguje model 
C-558 japonskiej firmy Standard, rowniez 
dostppny w kraju. 
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giwac si$ radiotelefonem, 
zwlaszcza podczas jazdy samo- 
chodem, bez pomocy stacji 
przemiennikowych. Na wyswiet- 
laczu ten tryb pracy jest sygnali- 
zowany symboiem cz^stotli- 
wosc nadawania transceivera 
nizsza od odbieranei o ustalo- 
ne przesuni^cie (ustawienie po- 
cz^tkowe wynosi -600kHz dla 
pasma 144MHz i 7,6MHz d!a 
pasma 430MHz, moze bye du- 
wolnie zmienione obrotowym 
przei^eznikiem kanafow). Po- 
nowne nacism^cie kombinaeji 
klawiszy FUNC + 8 RPT (na 
wy^wiet laczu symbol V’) spra- 
wia, ze cz^stotliwosc nadawa- 
nia jest wyzsza od odbieranej 

0 ustalony odst^p. Z funkcji 
tej mozna korzystad wtedy, kie- 
dy C558 bedziemy chcieli wyko- 
rzystac jako przemiennik. 

Urz^dzenie posiada rbwniez 
bardzo wygodnq funkcji (PA- 
GING), ktora pozwala na zablo- 
kowanie odbiornika podczas 
nasluchu i uwoinienie od ko- 
niecznosci sluchania l^cznosci 
prowadzonych na danym kana- 
■le (FUNC + PAG). Blokada zo- 
staje zniesiora w momencie 
pojawienia si$ sygnalu DTMF 
zlozonego z kodu naszej stacji 

1 kodu stacji przywoluj^cej. 
Transceiver emituje wowczas 
sygnaly alarmowe inform uj^ce, 
ze ktos chce nawiqzac z nami 
Iqcznosc. Nacisni^cie przycisku 
PTT powoduje nadanie “odpo- 
wiedzi” (kodu stacji przywofuj^- 
cej i naszego kodu indywiduai- 
nego), po czym transceiver po- 
wraca do podstawowego trybu 
pracy umozHwiajqc prowadze- 
nie l^cznosci fonieznej. 

Istnieje mozliwosc przywota- 
nia jednej stacji (przywolanie in- 
dywidualne) Iub grupy stacji 
(przywolanie grupowe). 

Tryb zblizony nieco do pa- 
gingu to praca w trybie blokady 
kodowej. Odblokowanie odbior- 
nika transceivers nast^puje po 
odebraniu trzyeyfrowego kodu 
zgodnego z zaprogramowanym. 


Transceiver posiada mozli- 
wosc zapami^tania 40 dowotnie 
wybranych cz$stot!iwosci (20 
dla pasma 144MHz i 20 dia 
pasma 430MHz) oraz trzy tryby 
skanowania cz^stotliwosci; 

- z zatrzymaniem (przeszuki- 
wanie zostaje przerwane 
w momencie odebrania syg- 
nalu i jest konfynuowane po 
2 sekunriach od momentu 
zaniku sygnalu) 

- bez zatrzymania (przeszuki- 
wanie zostaje przerwane 
w momencie odebrania syg- 
naiu i jest kontynuowane po 
uplywie 5 sekund, nawet jes- 
li sygnaf jest nadai odbierany; 
w przypadku wczesniejsze- 
go zaniku sygnahj skanowa- 
nie jest podejmowane natych- 
miast) 

- skanowanie z przerwaniem 
(przeszukiwanie zostaje prze- 
rwane w momencie odebra- 
nia sygnalu) 

Skanowanie moze odbywac 
sie w podstawowym trybie pra- 
cy transceivera (zakres 1MHz, 
cale pasmo od czpstotliwosci 
aktualnie wyswietlanej, zakres 
zaprogramowany przez uzyt- 
kownika) Iub w trybie pracy 
z pami^ciami (skanowanie 
wszystkich zapisanych pami^ci, 
wybranego bloku pami^ci Iub 
wybranych pojedynezyeh pa- 
mi^ci). 

Uzytkownik ma mozliwosc 
zaprogramowania cz^stotliwoS- 
ci, do ktorej b^dzie istniat na- 
tychmiastowy dost^p poprzez 
nacisni^cie przycisku CALL 
Transceiver umozliwia takze 
przemienny nasluch dwoch nie- 
zaleznych cz$stotliwosci (np. 
czpstotliwosci zapisanej w jed- 
nej z pami^ci i cz^stotliwosci 
VFO Iub indywidualnej cz^stotli- 
wosci wywolawczej). Istnieje 
rowniez mozliwosc monitorowa- 
nia wszystkich pami^ci wybra- 
nych do skanowania i cz^stot- 
liwosci VFO. 

Ostatnio rowniez w kraju 
coraz wi^cej urzqdzen pracuje 


w trybie DTMF, W C558 
w trybie pracy DTMF mozna 
wykorzystywac 10 pami^ci. 
W kazdej z nich mozna zapi- 
sac kody DTMF w postaci lah- 
cuchow o diugosci do 15 zna- 
kow. 

Transceiver posiada wiele 
funkcji dodatkowych. Nalezq do 
nich m.in.: 

- przelqczanie poziomu mocy 
wyjsciowej nadajnika (do- 
st^pne trzy poziomy mocy 
wyjsciowej nadajnika: wysoka 
- na wyswietlaczu litera “H”, 
srednia - na wyswietlaczu li- 
tera “M” i niska - na wy- 
swietlaczu litera T”) 

- blokada cz^stotliwosci (jest to 
funkeja uniemozliwiajqca nie- 
zamierzon^ zmian? cz^stotli- 
wosci spowodowan^ przy- 
padkowym naci£nii=ciem 
przycisku na klawiaturze) 

- stale podswietlenie skali 

- blokada przycisku PTT (za- 
bezpiecza przed przypadko- 
wym uruchomieniem nadajni- 
ka przez osoby niepowolane). 
Szereg dodatkowych funkcji 

w C558 jest dost^pnych po 
uruchomieniu trybu ustawiania: 

- zmiana odst^pu mi^dzykana- 
lowego (istnieje mozliwosc 
wybrania 5, 10, 12.5, 20, 25, 
50 Iub 100kHz). Jak dotych- 
czas najcz^sciej wykorzysty- 


wanyjest krok 25kHz. 

- przel^czanie wewn^trznego/ 
zewn^trznego glosnika 

- oszcz^dnosciowy tryb pracy 
baterii (istnieje mozliwosc wy- 
boru wartosci oznaczajqcej 
odst^p pomi^dzy kolejnymi 
zalqczeniami odbiornika (w 
sekundach): .25 (0,25 s), .5 
(0,5 S), 75 (0,75 S), 1, 2, 3, 5, 
7, 10 Iub 15) 

- ograniczenie czutosci odbior- 
nika (zatqczenie tej funkcji 
zmniejsza ezuiose odbiornika 
o okolo 15dB) 

- zmiana szybkosci pracy w try- 
bie monitorowania dwukana- 
lowego (przypisanie czasu 
przeznaczonego na monitoro- 
wanie kazdego z dwoch wy- 
branych kanalow) 

- zmiana zakresu przestrajania 
cz^stotliwo^ci przyeiskami 
klawiatury (odst^p 25kHz Iub 
10MHz) 

- wprowadzanie jednostek kHz 

- automatyezne wylqczanie za- 
silania (APO); jest to funkeja 
zabezpieczajqca przed nad- 
miernym rozladowaniem bate- 
rii w wypadku, gdy zapo- 
mnielismy wyl^czyc zasilanie 
transceivera; jezeli pozostawi- 
my transceiver wl^czony 
przez 30 minut i nie wykona- 
my w tym czasie zadnej 
czynnosci zwiqzanej z obslu- 
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gg - transceiver wyl^czy si? 
automatycznie 

- kasowanie catej zawartosci 
pami?ci 

- przelgczanie pr?dkosci trans- 
misji kodu DTMF (odst?py 
pomi?dzy znakami 50ms Iub 
100ms) 

- zmiana opoznienia transmisji 
sygnalow w trybie pracy 
przemiennikowej i przywofa- 
nia (450ms iub 750ms) 

- blokada glosnika w trybie 
przywolania (funkcja ta powo- 
duje zablokowanie glosnika 
po odebranju sygnalu przy- 
wofania (slyszalny jest tylko 
sygnal alarmowy) 

- wybor rodzaju alarm u w trybie 
przywolania (funkcja ta ustala 
rodzaj alarmu sygnafizuj^ce- 
go przywolanie: jednokrotne 
nadanie serii pi?ciu krotkich 
wysokich dzwi?kow Iub po- 
wtorzenie serii pi?c razy) 

- wl^czanie/wyl^czanie brz?- 
czyka 

- wyl^czenie odsfuchu drugie- 
go pasma 

- redukcja trzasku w momen- 
cie zwolnienia blokady szu- 
mow (funkcja ta pozwala na 
zredukowanie “trzasku” poja- 
wiaj^cego si? w momencie 
zwolnienia blokady szumow) 

- uaktywnienie obrotowego 
przelqcznika kanalow w try- 
bie blokady czestotliwo^ci 

- ustalenie odst?pu mi?dzyka~ 
nalowego obrotowego prze- 
t^czmka kanalow w trybie 
z wcisni?tym klawiszem 
FUNC (funkcja ta pozwala na 
wykorzystanie obrotowego 
przel^cznika kanalow do 
zmiany cz?stotliwosci z od- 
st?pem 1MHz) 

- klonowanie pami?ci (funkcja 
pozwafaj^ca na przeslanie (w 
postaci sygnalow DTMF) za- 
wartoSci pami?cj z jednego 
transceivera C558 do innego 
transceivera tego samego ty- 
pu) 

- dekodowanie sygnalow kodu 
przywolania (funkcja pozwa- 
lajqca na dekodowanie syg- 
naldw kodu przywolania 
w przypadku, gdy kody 


transceivera nadaj^cego 
i odbieraj^cego nie sq iden- 
tyczne: jezeli odebrany kod 
jest rozny od naszego kodu 
przywolania - zostanie zapi- 
sany w pami?ci i b?dzie 
mozna go odczytac na wy- 
swietlaczu) 

- ustalanie czasu opoznienia 
nadawania dla pracy dwu- 
pasmowej (cross-band): fun- 
kcja ta powoduje dwusekun- 
dowe opoznienie nadawania 

- praca dwupasmowa (cross- 
band): funkcja ta pozwala na 
jednoczesne prowadzenie 
Iqczno&ci z dwoma stacjami 
- jedn^ w pasmie 144MHz 
i drugq w pasmie 430MHz; 
po odebraniu sygnalow na 
jednym z pasm, mozemy 
nadawac na drugim z nich 

- odbior emisji AM 

Jest to funkcja pozwalaj^ca 
na odbior sygnaldw nadawa- 
nych emisji AM (tylko w pas- 
mie 144MHz) 

Kitkuletnia eksploatacja ra- 
diotelefonu przez autora 
w roznych mozliwych warun- 
kach potwierdza dobr^ opini? 
wypowiadan^ rowniez przez in- 
nych uzytkownikdw. Eksploata- 
cja urzcjdzenia w duzych aglo- 
meracjach miejskich, a wi?c 
wsrod duzej ilo§ci uzytkowni- 
kdw pasma jak i przeroznych 
zaklocen, nie wykazala ujemne- 
go wplywu na prac? radiotelefo- 
nu. 

Aby jednak nie poprzestac 
na ocenie eksploatacyjnej urz^- 
dzenia, podl^czono radiotelefon 
za po£rednictwem krbtkiego 
przewodu wspolosiowego 50 
pod tester ZPFM 4E- Dokonano 
pomiaru podstawowych para- 
metrow (czuloSci odbiornika* 
czulosci zadzialania blokady, 
mocy wyjsciowej nadajnika 
oraz dewiacji). Wyniki pomia- 
row dotyczq radiotelefonu mo- 
deiowego. przedstawionego na 
fotografiach. 

Ponizej przedstawiono czu- 
los6 odbiornika w pV przy 
12dB stosunku sygnal/szum 
w zaleznosci od ustawionej 
cz?stotliwosci w MHz: 


135 , 00 - 0 , 2 , 

140 - 0 , 17 , 

145 -0,14, 

150 -0,15, 

150 - 0 , 16 , 

160 - 0,17, 

165-0,18, 

170 - 0 , 2 . 

430 - 0 , 15 , 

435 - 0 , 17 , 

440 - 0 , 2 , 

445 - 0 , 5 , 

450 - 0,6 

Czutosc zadzialania ukladu 
blokady szumow (SQL) wynosi 
okoio 0,1 pV, 

Moc nadajnika zalezy 
w zdecydowany sposob od na- 
pi?cia zasilania; z tego tez 
wzglpdu pomiary przeprowa- 
dzono przy dwoch typowych 
wartosciach zasilania. 

Jak widac z powyiszego 
opisu przedstawiony radioteie- 
fon posiada bardzo dobre para- 
metry elektryczne oraz ogromne 
mozliwosci na codzieh wyko- 
rzystywane tylko w czpsci. Po- 
lecamy, jezeli kogos stac na wy- 
datek ponad 1 ,5tys. zl. 

Ujemn^ strong urz^dzenia 
jest do£6 sfabe wyposazenie 
podstawowe radiotelefonu. 
W opakowaniu fabrycznym ra- 
diotelefonu znajduje si? tylko 
antena helikalna, metalowy 
klips do zablokowania radiotele- 


fonu w kieszeni i elastyczny 
pasek (do zalozenia na r?k? ja- 
ko dodatkowe zabezpieczenie 
przed wysuni?ciem si? z dfoni) 
oraz instrukcja obslugi. Na prze- 
studiowanie calej instrukcji Iqcz- 
nie z przykladmi I treningiem 
potrzeba minimum godziny. 

Wracajgc jeszcze do wypo- 
sazenia podstawowego - celo- 
wym byloby wyposazanie radio- 
telefonu C558 (i nie tylko tego) 
w pokrowiec, chocby najtan- 
szy, oraz akumulatorki wraz 
z ladowark^. W praktyce bo- 
wiem wczesniej czy pozniej 
uzytkownik b?dzie zmuszony 
wyposaiyb swoje urzqdzenie 
w te niezb?dne dodatki. Do 
pelni szcz?scia b?dzie jeszcze 
brakowafo anteny zewn?trznej: 
jednej do samochodu, a dru- 
giej stacjonarnej na dach. 

Jezeli ktos chcialby wyko- 
rzystac swoj transceiver 
i komputer do prowadzenia 
fqcznosci emisjami cyfrowymi, 
to b?dzie potrzebny jeszcze 
modem radiowy przystosowany 
chocby tylko do emisji Packet 
Radio. Blizej na ten temat napi- 
szemy innym razem, ale juz te- 
raz wypada wspomnieb, ze mo- 
dem taki jest przystawke^ po- 
sredniczgcg pomi?dzy RS232 
komputera a gniazdkami: slu- 
chawkowym i mikrofonowym 
radiotelefonu. 




Moc nadajnika transceivera 
w zaleznosci od rodzaju 
zasilania 


Zasilanie 7,2V z akumulatorkdw (foto) 


Moc wyj^clowa w zakresie: VHF - 2,2W (High), Q,4W (Low) 

Moc wyj^ciowa w zakresie: UHF - 2,7W (High), 0,6W (Low) ; 

Zasilanie 13,6V z iaboratoryjnego zasilacza stabilizowanego 

:■ Moc wyj^ciowa w zakresie: VHF - 4,9W (High), 0,4 W (Low) • 

; ; Moc wyj^ciowa w zakresie: UHF - 4,6W (High), 0,3 W ( Low) 
Dewiacja cz?stotliwosci - • l; -+A5kHz 

v j 
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Minimum wiedzy o ARS 

Amatorska radiolokacja sportowa 


Amatorska siuzba radiowa, czyli krotkofalarstwo, kojarzy si$ 
zazwyczaj z prowadzeniem dwustronnych iqcznosci radiowych 
I nasiuchow na falach krotkich i ultrakrotkich, ze 
wspoiza wodniczeniem w ilosci kontynentow, krajow czy umownych 
pol geograficznych (lokatorow UKF), z ktorymi nawiqzano tqcznosc, 
z konstruowaniem urzqdzen nada wczo-odbiorczych, pomiarowych 
i anten. Obok sportu krotkofalowego i ultrakrotkofalowego istnieje 
jeszcze jedna specjalnosc krotkofalarska , ktora w ostatnich 
dziesi§cioleciach zdobyta sobie wieikq popularnosc w Polsce, 
Europie i na swiecie. Jest to amatorska radiolokacja sportowa, 
zwana w skrocie ARS. 



Co to jest ARS 

Radiolokacja kojarzy si$ 
z okresleniem polozenia jakie- 
gos punktu w terenie za poma- 
ce fal radiowych. Rozrozniamy 
radiolokacja czynn^, przy ktorej 
okreslaj^cy polozenie wysyla 
sam wi$zk§ fal radiowych i na 
podstawie fali odbitej ustala po- 
lozenie obiektu oraz radioloka- 
cj§ biern^, przy ktorej za pomo- 
cq odbiornika z anten^ kierun- 
kowq ustala si§ kierunek (azy- 
mut) i odleglosc radiowej stacji 
nadawczej. Radiolokacja bierna 
stala si$ podstaw^ amatorskiej 
radiolokacji sportowej, b^d^cej 
radiowg wersj^ sportowych bie- 
gow na orientacj§. 

Historia ARS 

Poczqtki amatorskiej radiolo- 
kacji sportowej si^gajg lat przed 
Drug^ Wojng. Swiatow^, kiedy 
to krotkofalowcy niemieccy 
i kilku innych krajow europejs- 
kich podj^li proby okreslenia po- 
lozenia stacji amatorskich, przy 
pomocy duzych i ci^zkich od- 
biornikow lampowych wyposa- 
zonych w anteny ramowe. Pro- 
by te nie mialy jednak charakte- 
ru wspolzawodnictwa sportowe- 
go. Dopiero po Drugiej Wojnie 
Swiatowej, pionierskie proby 
pol^czenia radiolokacji ze spor- 
towym wspolzawodnictwem 
krotkofalarskim podj^li radio- 
amatorzy jugoslowiahscy, 
wsrod ktorych bylo wielu bylych 
partyzantow, znajqcych zasady 
radiolokacji wojskowej. W Pol- 
sce pierwsze, jeszcze skromne 
zawody ARS zorganizowali 
krotkofalowcy Ligi Przyjaciol 
Zolnierza podczas ogolnopols- 
kich zawodow telegraficznych 
w Gizycku, w roku 1959. 

Pierwsze ogolnopolskie za- 
wody ARS zorganizowal Polski 


Zwiqzek Krotkofalowcow 
w Bialej Podlaskiej w roku 
1969. Zawody te, ktore obser- 
wowal szef wojsk l^cznosci gen. 
bryg. Leon Kolatkowski SP5PZ, 
staiy si$ oficjalnq inauguracj^ 
w naszym kraju amatorskiej ra- 
diolokacji sportowej jako spe- 
cjalnosci krotkofalarskiej. Po- 
cz^wszy od roku 1970 Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow przy 
wspolpracy ze Zwi^zkiem Har- 
cerstwa Polskiego i Lig 3 Obro- 
ny Kraju rozpoczql organizowa- 
nie oficjalnych Mistrzostw Polski 
ARS. 

Rownoczesnie amatorska 
radiolokacja sportowa rozwijala 
si$ w stowarzyszeniach krot- 
kofalarskich szeregu krajow 
Europy a nast^pnie innych 
kontynentow. Dzis ARS jest 
uprawiana przez kilkadziesi^t 
stowarzyszen krotkofalarskich, 
przede wszystkim Europy, Azji 
i Oceanii. Amatorska radiolo- 
kacja sportowa zostala tez uj^ta 
w mi^dzynarodowe ramy orga- 
nizacyjne. Od roku 1978 dziala 
w ramach I Regionu Mi$dzy- 
narodowej Unii Radioamators- 
kiej (IARU) stala grupa robocza 
do spraw ARS (na terenie mi$- 


dzynarodowym uzywany jest 
skrot ARDF od angielskiej na- 
zwy Amateur Radio Direction 
Finding), podobny komitet ist- 
nieje tez w III Regionie IARU. 
Przewodnicz^cym grupy robo- 
czej ARDF I Regionu IARU 
jest od pocz^tku jej istnienia 
przedstawiciel PZK, mgr inz. 
Krzysztof Slomczyriski SP5HS, 
zas pracami Komitetu ARDF 
w III Regionie IARU kieruje 
krotkofalowiec chihski Chen 
Ping, BZ1HAM. 

Poza licznymi imprezami 
i zawodami ARS na szczeblu 
klubowym, wojewodzkim i kra- 
jowym, organizowane S3 przez 
Mi^dzynarodowg Uni$ Radio- 
amatorsk^ oficjalne mistrzostwa 
regionalne (kontynentalne) 
i mistrzostwa Swiata. We 
wrzesniu biez^cego roku odbyly 
si$ na Slowacji Mistrzostwa 
Europy ARS, zas w roku 1997 
odb$d3 si§ kolejne, osme mist- 
rzostwa Swiata. Warto tu wspo- 
mniec, ze inicjatorem organizo- 
wania mistrzostw Swiata ARS 
byl Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow, zas pierwsze mistrzostwa 
odbyly si$ w roku 1 980 wlasnie 
w Polsce, w Cetniewie. 


W Polsce, dzialalnosc w dzie- 
dzinie ARS jest prowadzona 
i koordynowana przez jeden 
z klubow specjalistycznych 
Polskiego Zwigzku Krotkofalow- 
cow - Polski Klub Amatorskiej 
Radiolokacji Sportowej. Siedzi- 
ba klubu i jego sekretariat 
mieszcz^ si$ w Bydgoszczy. 

Zawody ARS 

W klasycznych biegach na 
orientacj$ uczestnicy majq za 
zadanie odszukanie w terenie 
szeregu punktow kontrolnych 
zaznaczonych na mapie, dotar- 
cie do tych punktow, potwier- 
dzenie tarn swojej obecnosci 
i dotarcie w jak najkrotszym 
czasie do mety zawodow. Za- 
wodnicy poslugujq si$ szczego- 
I0W3 map3 terenu, zazwyczaj 
w skali 1:15.000 i kompasem. 
Krotkofalowcy - uczestnicy za- 
wodow ARS majq zadanie 
znacznie trudniejsze: poslugujg 
si$ rowniez map^ i kompasem, 
jednakze na mapie nie s$ za- 
znaczone punkty kontrolne. 
Trzeba je dopiero odnalezc 
i zlokalizowac w trakcie za- 
wodow. W tym celu uczestnicy 
zawodow ARS S3 wyposazeni 
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w przenosne odbiorniki z an- 
tenami kierunkowymi, zas 
w punktach kontrolnych s$ 
ukryte nadajniki radiowe matej 
mocy, nadaj^ce swoj sygnat wy- 
wolawczy. Dla utrudnienia za- 
dania, nadajniki te nie pracujq 
w sposob ci^gly, lecz S3 auto- 
matycznie uruchamiane co 
5 minut na przaci^g jednej mi- 
nuty. Zawody ARS odbywaj3 
si? w dw6ch pasmach amator- 
skich: 3,5MHz i 144 MHz. Tak 
wi?c uczestnicy zawodow maj3 
okazj? wypr6bowa6 w prakty- 
ce specyfik? rozchodzenia si? 
w terenie zarowno fal krotkich 
jak j ultrakrotkich. Szczegolnie 
w zakresie UKF, gdy zawody 
odbywaj^ si? w terenie gorzys- 
tym s odbicie fal nadajnika od sq- 
siednjch stokow gorskich przy- 
sparza wiele klopotbw mniej do- 
swiadczonym zawodnikom. 

Sprobujmy przesledzic prze- 
bieg typowych zawodow 
w amatorskiej radiolokacji 
sportowej. Przed zawodami or- 
ganizatorzy gromadz^ niezb?d- 
ny sprz?t techniczny i wyposa- 
zenie, a wi?c komplet (po 
szesc) automatycznych nadajni- 
kow KF i UKF wraz z antena- 
mi \ zrodlami zasilania, szczyp- 
ce dziurkuj^ce do potwierdzenia 
obecnosci zawodnikow przy na- 
dajnikach, niezbgdn^ Hose map 
i kart startowych, transparenty 
“start" i ”meta”, tasm? do wy- 
znaczania rejonu startu i mety, 
i korytarzy, dokladne zegary 
do mierzenia czasu na starcie 
i mecie zawodow. Organizato- 
rzy zapraszaj^ tez krotkofalow- 
cow - s?dziow, ktdrzy two r 23 
komisj? s?dzrowsk3 zawodow. 
Wczesnym rankiem, jeden 
z s?dziow rozwozj w wybra- 
nym terenie tesnym automa- 
tyczne nadajniki, ukrywa je I irv 
staluje anteny. W poblizu kaz- 
dego nadajnika znajduje si? je- 
den z s?dziow, ktbry b?dzie 
nadzorowat i kontrolowat pra- 
widlowosc odszukiwania przez 
zawodnikow punktow kontrolo- 
wanych (nadajnikow) i potwrer- 
dzania obecnosci. Miejsce zain- 
stalowania nadajnikow znatylko 
jeden z zaufanych s?dziow 
(tzw. s?dzia rozprowadzaj^cy), 
zobowiqzany do zachowania 
scislej tajemnicy. 

W oznaczonym dniu i go- 
dzinie, na mecie zawodow gro- 
madz^ si? krotkofalowcy - 

uczestnjcy zawodow. Kazdy 
ubrany jest w iekki stroj sporto- 
wy i ma ze sob^ odbiornik ra- 
dlolokacyjny i kompas. Organi- 
zatorzy dziel^ uczestnikow na 
kategorie wiekowe: mfodzikow, 
juniorbw, seniorbw i wetera- 
now. Panie zazwyczaj startuj^ 
w jednej kategorii, niezaleznie 
od wieku. Zawodnicy startuj^ 
w kilkuosobowych grupach co 


pi?c minut, w kazdej grupie 
znajduje si? po jednym uczest- 
niku kazdej kategorii. Z chwtl^ 
startu pierwszej grupy, rozpo- 
czynajg prac? ukryte w terenie 
automatyczne nadajniki. Jest 
ich pi?d, w pierwszej minucie 
pracuje nadajnik nr 1, w dru- 
giej nadajnik nr 2 i tak dalej, 
w szostej minucie ponownie 
wl^cza si? nadajnik nr 1. Aby 
oczekuj^cy na start nie mieli 
mozltwosci dokonywania na- 
miarow pracuj^cych juz nadajni- 
kow, musz^ oni zdeponowac 
w wyznaczonym miejscu swo- 
je odbiorniki. Otrzymaj^ je tuz 
przed startem wraz z mapq 
i kartq startow^ (kartonikiem 
z wypisanym nazwiskiem, nu- 
merem startowym I czasem 
startu). 

Po usfyszeniu sygnafu star- 
towego zawodnicy biegn^ wy- 
znaczonym korytarzem starto- 
wym, na koncu ktbrego mog^ 
'M^czyc swe odbiorniki i rozpo- 
cz^c namiary. W czasie pi?ciu 
minut (cykl pracy pi?ciu nadajni- 
kow) zawodnik powinien okres- 
lic przy pomocy odbiornika 
i kompasu kierunki (azymuty), 
z ktorych docieraj^ sygnafy 
wszystkich pi?ciu nadajnikbw 
i wykreslic te kierunki na ma- 
ple. Nast?pnie na podstawie s'rty 
sygnafu zawodnik okresla, ktdry 
z nadajnikow moze znajdowac 
si? najblizej i rozpoczyna bieg 
w jego kierunku, caty czas 
kontroluj^c odbior sygnatow 
ukrytych nadajnikbw. Po do- 
biegni?ciu i odszukaniu naj- 
blizszego nadajnika (nie musi to 
bye nadajnik nr f) zawodnik po- 
twierdza sw^ obecnosc przez 
przedziurkowanie swej karty 
startowej znajdujacymi si? przy 
nadajniku szczypcami i pode- 
jmuje decyzj?, ktory nadajnik 
powinien bye z .kolei odszuka- 
ny. Pomocnym b?dzie tu po- 
nowne dokonanie namiarow - 
okrslenie azymutow i wy- 
kreslenie ich na maple. Punkty 
przeci?cia linii wykreslonych na 
koncu korytarza startowego 
i w poblizu pierwszego od- 
szukanego nadajnika pozwol^ 
na okreslenie miejsc ukrycia po- 
zostalych nadajnikow i ustale- 
nie kolejnosci ich odszukiwania. 

Po znalezieniu wszystkich 
nadajnikdw, zawodnik pod^za 
na met?, gdzie s?dziowie rejest- 
ruj3 jego czas biegu. Niezalez- 
nie od faktu, ze meta zaznaezo- 
na jest na mapie, na pocz^tku 
korytarza dobiegowego do mety 
umieszczony jest pracujqcy 
w sposob ci^gly (na innej 
cz?stotliwosci) nadajnik - ra- 
diolatarnia. Umozliwia on za- 
wodnikom dotarcie do mety 
rowniez w przypadku zagubie- 
nia czy zniszczenia mapy. Na 
mecie s?dziowie mierz^ czas 


biegu kazdego zawodnika 
i ustalaj^ wyniki zawodow. 
Osobno klasyfikowani sa za- 
wodnicy w kazdej kategorii 
wiekowej. Zdarza si?, ze uezes- 
tnik zawodow ARS nie odna- 
jdzie wszystkich nadajnikow, 
ale zamelduje si? na mecie 
w przepisanych granicach cza- 
su (zazwyczaj 120 minut). Jest 
on rowniez kiasyfikowany, ale 
na koncu listy, po zawodnikach, 
ktorzy odnalezli wszystkie prze- 
wid7_iane regulaminem ukryte 
nadajniki. Zawody w amators- 
kiej radiolokacji sportowej kon- 
czy wr?czenie uczestnlkom 
dyplomow, a zwyci?zcom na- 
grod i - w przypadku oficjalnych 
mistrzostw - medali i pucharow. 

Tak jak w innych dziedzi- 
nach krotkofalarstwa, rowniez 
w amatorskiej radiofokaeji 
sportowej z kazdym rokiem 
wprowadzane s^ usprawnienia 
i nowinki techniczne, zawodni- 
cy stosuj^ coraz bardziej precy- 
zyjne odbiorniki radiolokacyjne. 
Coraz cz?§ciej wyniki zawodow 
s^ ustalane kompulerowo przy 
pomocy speejafnie napisanych 
programow, rowniez czas biegu 
jest mierzony nie r?cznie, lecz 
automatyeznie czujnikami pod- 
czerwieni. W blez^cym roku 
zacz?to w niektorych krajach 
(np. w Niemczech) stosowac 
zamiast tradycyjnych kart star- 
towych w postaci kartonikow 
I szczypiec dziurkuj^cych przy 
ukrytych nadajnikach, karty 
komputerowe w postaci ma- 
lych piytek drukowanych z pa- 
mi?ci3 EEPROM. Przy kazdym 
nadajniku znajduje st? zegary 
komputerowe, ktore po wsuni?- 
ciu przez zawodnika karty 
z pami?ci3 rejestruj^ na niej 
numer nadajnika i czas jego 
odnalezienia. Na mecie wystar- 
czy odczytac wpisane do karty 
dane, aby komputer wyswietlil 
oraz wydrukowaf wynik i prze- 
bieg caiej trasy kazdego zawod- 
nika. Rowniez w konstrukcji 
odbiornikow radiolokacyjnych 
obserwuje si? staiy post?p. Eks- 


perymentuje si? z nowymi ty- 
pami anten kierunkowych, za~ 
pewniaj^cymi dokladne okresle- 
nie azymutu, w granicach 2-3 
stopni k^towych. 

Amatorska radiolokacja 
sportowa jest najwszechstron- 
niejsz^ ze specjalnosci krbtko- 
faiarskich. L^czy w sobie typo- 
we umiej?tnosci krotkofalarskie, 
jak konstruowanie odbiornikow 
i anten, znajomosc propagaeji 
fai radiowych, z umiej?tnoscia- 
mi skautowyml jak umiej?tnosc 
orientowania si? w terenie, 
czytanie mapy i okresfania 
azymutu. Nie bez znaezenia 
jest tez sprawnosc fizyezna, 
gdyz uezestnik zawodow ARS 
ma do przebycia dystans rz?du 
8-12 kiiometrow, nleraz w trud- 
nym, zafesionym i gorzystym 
terenie. Wielk^ zalet^ amators- 
kiej radiolokacji sportowej jest 
obcowanie przez uezestnikow 
z przyrod^, mozJiwosc oderwa- 
nia si? od wyczerpuj^cego zycia 
w zadymionych miastach. Dla- 
tego tez ARS przyei^ga coraz 
wi?cej entuzjastow, zarowno 
sposrod mfodziezy jak i dojrza- 
lych krotkofalowcow. Nie istnie- 
j3 tu granice wiekowe - w za- 
wodach uezestniezy zarowno 
10-12 letnia mlodziez jak 
i mocno starsi panowie po 
szesedziesi^tee i panje - kto- 
rych dyskretnie nikt o wiek nie 
pyta. Czyteinikow zaintereso- 
wanych uprawianiem amators- 
kiej radiolokacji sportowej (nie 
jest tu potrzebna iiceneja krot- 
kofalowca) odsylamy do Zarz^- 
du Gtdwnego Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow (skrytka 
pocztowa 61, 64-100 Leszno 1) 
lub bezpoSrednio do Polskiego 
Klubu Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej pod adresem Od- 
dziatu Terenowego PZK 
w Bydgoszczy (skrytka poczto- 
wa 37, 85-950 Bydgoszcz 1). 

Krzysztof Stomczyriski, 
SP5HS 


Swiat Radio 1/95 


45 




jp§2 Tania radiostacja kieszonkowa 


ICOM IC-W31E 



Ostatni produkt niezmordowanej kuzni innowatorow z firmy ICOM, 
dwuzakresowy handy na pasma 2-m/70-cm o nazwie IC-W31E, to 
wzasadzie nic innego jak IC-Z1E bez odejmowanej piytki do 
obslugi. W zwiqzku z tym, ze przez nasze rqce przeszlo wiele 
podobnych urzqdzeh, dostrzeglismy podobiehstwo wyglqdu do 
dwuzakresowego handy innej firmy, ale nie chcemy wymieniac 
tego producenta, choc jego urzqdzenia zpowodu udanego wyglqdu 
zewnqtrznego bardzo nam siq pdobaty. Z tego tez powodu nowinka 
z firmy ICOM od razu nam siq spodobala i wywarla na nas mile 
wrazenie dziqki swojej solidnej obudowie. Solidnosc w tym 
wypadku oznacza takze konkretny plus jesli chodzi o wagq 
urzqdzenia. IC-W31E odznacza siq malymi wymiarami i doskonale 
“lezy” w rqku. Oczywiscie, handy musi znacznie wiqcej oferowac 
niz piqkny wyglqd oraz zabawne zgloszenie na wyswietlaczu po 
wlqczeniu “ICOM” i wlasnie dlatego przyjrzelismy mu siq 
dokladniej z bliska. 


Najnowsza kreacja handy 
z firmy ICOM nalezy do cipzka- 
wych, sofidnie dopracowanych 
dwuzakresowych “skrzatdw” na 
pasma 2-m/70-cm. Jesli chodzi 
o jego cenp, to wydaje sip, ze 
kohczy on czasy drogich radio- 
stacji dwuzakresowych, gdyz 
mozna juz kupic to urzqdzenie 
za nieco mnlej niz 900 marek 
RFN. W zwiqzku z tym 
IC-W31E zostal rzucony na ry- 
nek znacznie ponizej poziomu 
cenowego, ktory firma ICOM 
zwykle zqdata za swoje dwuza- 
kresowe handy. W czasie po- 
szukiwania domniemanych ”ha- 
kow", zgodnie z zasadq: “Dla- 
czego wlasciwie to jest takie ta~ 
nie?”, doslownie nic podejrza- 
nego nie wpadio nam w oko. 


Duzy display LCD ze szczegbl- 
nie wyraznym polem wyswjetla- 
nia czpstotliwosci, dobre pod- 
swietlenie - takze klawiatury, 
wyrazne opisanie klawiszy, lo- 
gicznie pomyslana obstuga 
z uzupefniajqcym menu-SET 
(niezbyt rozbudowanym). Dla 
kazdego pasma sq dwa podwbj- 
ne pokrptta, a mianowicie je- 
dno do ustawiania czpstotliwos- 
ci i statusu oraz poprzez spe- 
cjalny klawisz do regulacji gfos- 
nosci i drugie pokrptto do wlq- 
czania blokady szumow. Stan- 
dardowy akumulator robi wyjqt- 
kowo solidne wrazenie, zaro- 
wno pod wzglpdem mechanicz- 
nym, jak rowniez jesli chodzi 
o kontakty, podobnie zresztq 
jak i samo mocowanie akumu- 


latora w urzqdzeniu. 

Wszystkie wfasciwosci, ktore 
obecnie stanowiq standard 
techniki, a oprocz tego jeszcze 
nieco wipcej innych dodatko- 
wych funkcji, zostaly umtesz- 
czonew urzqdzeniu. IC-W31E, 
jak przystato na prawdziwy 
sprzpt dwuzakresowy, pozwala 
oczywiscie na pracp VxV albo 
UxU, czyli dzipki zastosowaniu 
konwertera w odbiorniku dla 
drugiego zakresu mozliwa jest 
praca w jednym pasmie na 
dwoch czpstotliwosciach. Do- 
stpp do tej funkcji nastppuje 
przez nacisnipcie przycisku, 
przy czym nastppuje przejscie 
kolejno przez wszystkie kombi- 
nacje pracy. Jesli ktos chce wy- 
brac jednq konkretnq metodp 


pracy (kombinacjp) - musi 
uzbroib sip w cierpliwosc zeby 
sip przedostac przez wszystkie 
nieinteresujqce go warianty. Na 
zyczenie urzqdzenie moze pra- 
cowac jako pager alfanume- 
ryczny I moze w tym celu wy- 
slac, ode brae lub przetworzyc 
tekst maksymalnie 8-znakowy 
w kodzie DTMF. W pamipci 
o pojemnosci 10 miejsc mozna 
wczesniej przygotowac odpo- 
wiednie teksty. Standardowo is- 
tnieje mozliwosc wysytania 
subaudio-tonow albo sygnalow 
CTCSS, Zamiast jednak typo- 
wych 38 iub 39 jest 50 mozli- 
wosci. Dzipki temu uzyskuje sip 
dostpp do staeji przekazniko- 
wych w pasmie 70-cm bez do- 
datkowego wyposazenia. Ci, 
ktorzy majq zamiar przetwarzac 
sygnaly CTCSS muszq jednak 
dokupic malutkq ptytkp “UT-94”. 
Przy jej pomocy mozna nawet 
uruchomid funkcjp przeszukiwa- 
nia z CTCSS. 

Czpstotliwosci i w znaez- 
nym zakresie takze odpowiedni 
status urzqdzenia mogq zostac 
zapisane w 43 miejscach pa- 
mipci oraz w dwoch pamip- 
ciach dla funkcji CALL. Z wyjql- 
kiem dwoch pamipci CALL, in- 
fo rmacje te mogq bye dodatko- 
wo uzupetnione tekstem alfanu- 
meryeznym o max. dlugosci 
6 znakow. Na wyswietlaczu 
zamiast zapamiptanej czpstotli- 
wosci moze bye wyswietlany 
numer kanafu i w polqczeniu 
z alfanumerycznymi tekstami 



Maly , por^ezny I dogodny 
w obsfudze: nowy dwuzakre- 
sowy handy z firmy ICOM 
- IC-W31E - na pasma 2-m 
oraz 70-cm. 
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powstajq interesujqce mozli- 
wo$ci zobrazowania Informacji 
przykladowo o kanalach OV al- 
bo “egzotycznych’ t stacjach 
przekaznikowych. 43 miejsca 
w pami?ci dla jednego zakresu 
to ilosc calkowicie wystarczajq- 
ca. Dla pasma 2-m mozna przy- 
kladowo umiescic wszystkie 
cz?stotliwobci stacji przekazni- 
kowych normalnych i X, cztery 
kanaly S i do tego jeszcze kil- 
ka kanafow OV oraz specjal- 
nych stacji przekaznikowych. 
Oprocz tych 86 miejsc pami?ci 
plus 2 pami?ci CALL jest jesz- 
cze po 6 pami?ci dla kazdego 
zakresu na cz?stotliwosci gra- 
niczne, dzi?ki ktorym mozna 
zdefiniowac po trzy rozne funk- 
cje przeszukiwania SCAN 
w pasmie. 

Dzi?ki seryjnle instalowane- 
mu nadajnikowi i odbiornikowi 
kodu DTMF funkcje takie jak pa- 
ging oraz Code-Squelch nalezq 
do podstawowego wyposaze- 
nia. Do zapami?tania najcz?s- 
ciej wykorzystywanych nume- 
row wywolah jest w Page-Modus 
5 parried, a jedna pami?c za- 
wiera wlasny numer. W kolej- 
nej pami?c[ sq umieszczane 
zdekodowane sygnaly DTMF, 
Pi?c pami?ci dla najcz?sciej 
stosowanych kodow mozna tak- 
ze zaprogramowac, czy odbie- 
rane kody powinny bye przetwa- 
rzane czy nie. Przy funkcjach 
przeszukiwania dost?pne jest 
wszystko co tylko jest mozliwe 
plus po trzy programy SCAN na 
kazdy zakres. Uklad oszcz?d- 
nosciowy odbiornika mozna 
uaktywnic na jednym z dwoch 
poziomow (4:1 albo 16:1), moc 
nadawania mozna ustawic na 
trzech stopniach (stopien trzeci 
oznaeza Economy-Low tylko 
15mW). Dwa stopnie koncowe 
mocy zostaly zbudowane na 
tranzystorach MOSFET, ktore 
przy napi?ciu zasilania 9,6V po- 
zwalajq uzyskac moc 5W 
w pasmie 2-m oraz 4,5W dla 
zakresu 70-cm. Sygnaly nadaw- 
cze charakteryzujq si? czystym 
spektrum, a poprawne nada- 
wanie moze si? odbywac takze 
przy niskich napi?ciach. Pod- 
czas pracy ze standardowym 
akumulatorem 4,eV/700mAh, 
albo obydwoma innymi, dodat- 
kowyml zrodlami zasilania, war- 
tosc napiqcia zasilania jest po- 
kazywana, po nacisni?ciu przy- 
cisku, z dokfadnobciq do 0,5V. 
Podczas pracy z zasobnikiem 
na baterre i bateriami R6 do- 
st?pne jest ostrzezenie o zbyt 
niskim napi?ciu. JeSII si? ono 
pojawi, to nie mozna wi?cej na- 
dawac, pomimo tego, ze odbior- 
nik moze jeszcze przez dlugi 
czas pracowab prawidlowo. 

Pod-menu z trzema mozli- 
wosciami do wyboru pozwala 



Widok wnqtrza urzqdzenia . Na duzej plytee u gory znajdujq si ? bioki sterowania oraz ukiady 
obstugi kiawiatury i wyswietiaeza. U doiu obydwa bJoki odbiornikov /, konwerter U x UA t x V oraz 
uklad p.cz ., pod ktorymi sq obydwa bioki nadajnikdw. Nawiasem mdwiqc rozfozenie urzqdzenia 
jest bardzo fat we. 


na ustawienie glosnosci na je- 
den z trzech sposobow - ma- 
my wi?c spory wybor. Jedna 
zielona dioda sygnalizujqca od- 
bibr w jednym z obydwu pasm, 
to jednak oszcz?dnosc w nie- 
wlasciwym miejscu i w zwiqzku 
z tym trzeba sobie dokladnie 
przypomniec, w ktbrym pasmie 
cos si? dzieje, aby si? odpo- 
wiednio zglosic. Oczywiscie, 
w kazdym oddzielnym punkeie 
mozna dokonac porownania 
z konkureneja. Kazdy jednak 
rozwiqzuje to inaezej: firma 
Standard - jako Swiatowy re- 
kordzistaw tworzeniu rozbudo- 
wanych SET-menu umieszcza 
pod przyeiskiem SET znaeznie 
wi?cej mozliwosci, ale dla jed- 
nych jest to zafeta, podczas gdy 
dla innych dodatkowa komplika- 
cja. Yaesu natomiast pokazuje 
napi?cie zasilania z doklad- 
nosciq do 0,1V, co przy inten- 
sywnej pracy nadawezo - odbio- 
rezej wprowadza znaezne za- 
niepokojenie na wyswtetlaczu. 
Nowosc firmy Icom robi wraze- 
nie sprz?tu starannie v ywazo- 
nego, ktbrym mozna si? wygod- 
nie poslugiwac bez specjalnej 
lektury instrukcji obstugi 
i w zwiqzku z tym nie posia- 
da takze bardzo popularnej 
ostatnio funkcji “Guide”. 

W praktyeznej pracy oby- 
dwie cz?sci odbioreze zapre- 
zentowaty si? jako bardzo czule, 
odtwarzanie m.cz. jest bardzo 
silne i wyrazne, a nawet naj- 
wyzszymi stopniami gtobnosci 
mozna poslugiwab si? w hatas- 
liwym srodowisku w zasadzie 
bez znieksztatcen. Przy za- 


mkni?tej blokadzie szumow 
oraz glosnosci sprowadzonej do 
0 nie slychac szumow m.cz. 
niezaleznie od tego, czy sygnal 
jest wlasnie odbierany, czy iez 
nie. Zjawisko raezej nie spoty- 
kane we wspolczesnym sprz?- 
cie. W IC-W31 E mikrofon zo- 
stal ponownie przesuni?ty 
w bezposrednie poblize glosni- 
ka, podczas gdy w poprzed- 


nich modelach by! umieszczany 
dalej aby uniknqc sprz?zen przy 
pracy duplexowej. Kr?ta antena 
w oslo n i e g u m owej j est ba rdzo 
dobrze dopasowana, a z dru- 
giej strony ma swietna elastycz- 
nosc. Dzi?ki koncowym stop- 
niom mocy nadajnikow zbudo- 
wanym na tranzystorach MOS- 
FET handy wytwarza bardzo 
czyste sygnaly i przy stosun- 


DANE TECH NICZNE IC-W31E 

(wqrtpspf dla pasma ?0rcm sq podane w nawiasach jesfi wystppujq rdinice) 


Zakres bz?stotliwosGi: 


Tryb fiadawanja: 

Skok pomi?dzy kanalami: ! 

7akr?s nap|?4 zaBilania;: 

Napi?cie pracy: 
iWymiary ! « ; ;; r h | 

Wage: 

Nadajnik 

Moc wyjSciowa: 

Pobbrprqdu: . 

Dewiacja: 

Tlumienie bocznych harmonicznych: 
Impedancja mikrofonu: 

Odbiornik t • •’ • 

Cz?stotliwg$ci posrednie: 
bzuloBc: _ 

Tlumienie pomigdzy kanalami: 
SelektywnoBb: ; < , •; 

Tlumienie cz?stdtliwo^ci fustrzanyeh: 
Pobor prqdu: 


Moc wyjSciowa m.cz,: 


1 44,000 do 145,995 oraz 430,000 do 
439;995MHz (zakresy na export mogq 
bye rozszerzone) 

F2t*"F3 ;; 

5/1 0/12,5/1 5/20/25/30/ 50kHz 
4,5 :do 16,0V DC, przy zewn?trznym 
2rpdle zasilania 
4sj8V DGv nominal ne • 

57 X 125 x 31mm 
wlqcznie z BP-171 
340g wlqcznie z 3P-171 i anten^. 


4,5W/9,6V (5,0 W); 0,5W, 15mW, 
5,0W/r3,5V 

1 ,34/5W (1 ,5A) przy 13,5V, 0,5 A/ 
|d,5Vy (Q,6A) i • 
max. 4/-5kHz 
>60dB 


43,1 MHz (35,6MHz) i 455kHz 
>0,1 5|iV (>0,16mV) dia 12dB SlNAD 
>0,3pV przy pracy w trybie VA/ albo U/U 
>65dB (>60dB) przy od leg losci 25kHz 
>15kHz/-6dB, <30kHz/-60dB 
>50dB, >40dB przyp.cz./2 
15mA (19mA) Stand-by + SAVE, 
28mA Dual. ca. 160mA (170mA) przy 
odbiorze, 210mA Dual 
180mW na 8W przy znieksztalceniach 
nieiniowych 10%. T- / 
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Kto jest zdecydowany na wycisniqcie pefnej mocy z tego han- 
dy , ten musi siqgnqc po akumulator BP-173 (9,6V/650mAh, po 
iewej stronie). Seryjnie dostarczany jest akumulator BP-171 
(4,8V/700mAh, po prawej stronie) oraz iadowaczka sleciowa. 

wanym egzemplarzu wzorco- 
wym k^t przesuni^cia dla roz- 
wazanego, lekko nachylonego 
wySwietlacza nie zostal chyba 
dobrany optymalnie. Jesli juz 
zrzedzimy, to gdy chcemy odlq- 
czyc akumulator do nafadowa- 
nia trzeba najpierw odlqczyc ca- 
*3 kombinacje gumowanych 
gniazdek dla zewn^trznych 
przylqczy - przyl^cze zasilania 
jest oczywiScie umieszczone na 
samym kohcu. Nie mialbym 
w zasadzie nic przeciwko te- 
mu, gdyby nie obydwa krnqbrne 
“peczki* dla zewn$trznego glos- 
nika i mikrofonu, kto re trzeba 
wetkn^c w drobniutkie gniaz- 
da, a co wymaga wyj^tkowej 
precyzji, spokoju i wytrwatoSci. 
Roza tym urz^dzenie podoba 
slq bardzo ze wzglpdu na wyjqt- 

VHF UHF .7- 

1,5W 5 h 50m 4h 20m 

1 ,5W ; ; : 7 h 50 m 6 h 00 m 

5W 3 h 20 m 2 h 50 m 

Mozna wybierac pomi$dzy trzema typami akumuiatorow oraz 
zasobnikiem na baterie R6 (Mignon) o oznaczeniu BP-170 . 
W czwartej kolumnie podana jest maksymaina osiqgalna moc 
wyjsciowa w.cz. dla zakresu 70-cm. 


*uC nn ujq nn 
nj.uu i jO.uu 

I'BG IJJG 

Do ustawienia glosnosci 
mozna posluzyc si$ specjal - 
nymi przyciskami, przyciska- 
mi UP/DOWN albo pokrgUem 
ustawiania czqstotHwosci. 
Reguiacja jest stopniowa, 
przy czym ustawiona wartosc 
wyswietlana jest w postaci 
cyfrowej , 

kowo niewielkim napi^ciu zasi- 
lania osiqga relatywnie duz$ 
moc wyjsciowq. Reguiacja kon- 
trastu wyswietlacza w trojza- 
kresowym handy IC-D1E byta 
nieco skuteczniejsza. W testo- 

BP^171 4,8v 700mAh 

BP-172 - 4,8v 950 mAh. 

BP-173 9,6V 650mAh 


H-G 

H-G 

i/ m 
* UL 

t i**r 

u* it 


Ho L d Ho L d 

i'DL LIKE 


PUGH PUGH 

uni i imc 
► ul, <C * 


Istniejq trzy mozliwosci do- 
st$pu do ustawiania poziomu 
glo£no£ci za posrednictwem 
specjalnych przyciskow . Jest 
5-sekundowe opoznienie po 
ustawieniu glosnosci , wlq- 
czeniu iub wyfqczeniu albo 
zmianie . Mozna stwicrdzic, ze 
na pewno nie brakuje mozli- 
wosci wyboru w tym menu. 

kow^ por^cznosc, co wcale nie 
tak cz^sto sie zdarza, 

Na zakonczenie wypada 
stwierdzic, ze w przypadku 
IC-W31E mamy do czynienia 
z malym, wyjqtkowo fadnie, ale 
przy tym i solidnie wykonanym 
dwuzakresowym handy 
o swietnych parametrach tech- 
nicznych, Nadawany sygnat 
charakteryzuje si$ czystym wid- 


nrmTi 

«5.6C •msc 

6 r*\t 


,'S'S.fiC V3 <100 

LOW t’ 


Wyswietlacz wypelniony jest 
informacjami az do najmniej- 
szego wolnego miejsca . Po- 
kazna matryca LCD charakte- 
ryzuje siq szczegolnie duzym 
i wyraznym polem wytwietla - 
nia czqstotliwosci i znanym 
juz w IC-D1E kontrastem wy- 
swietlacza o czterostopnio- 
wym zakresie programowa- 
nia ewentualnie ustawiania 
kqta LC. 

mem i brakuje mu typowych 
dla konkurencji szumow multi- 
plexowych albo spowodowa- 
nych modulacj^ Jest to udana, 
elegancka radiostacja kieszon- 
kowa bez wspomnianych na 
wstepie “hakow” dla tych radio- 
amatordw, kt6rym nie pasuje, 
aby tak dobry sprz$t high-tech 
w pi^knej obudowie mogj tak 
mato kosztowac. 

Funk 


ram iMfifMSGi -DUPi 


MAIN 


njr nnjuurt nn 


AO 


iTi nn 75 


50 


I l_I.LIL#25 I 1U.UU25 

E LOW oniBiiiEiii ELOWombbbmeihh 
TSQL (i‘» IP lw( jir/f * Iwl ltf/1 |»f/|TSQL«*)|0i 

skipprio m m imi : m im m skipprioiw 


Dla amatorow mobifnego Packet-Radio, poprzez gniazda mikro- 
fonu i glosnika zewnqtrznego mozna do IC-W31E podlqczyc 
modem 1200-Bd. 


1 67,0 79,7 • 94, B 110,9 131,8 : 156,7 1 71 1 3 ; ; ; 1 SSX; : 203,5 229-1 
; 69,3 : 97,4 . • 114,8; j 136,5 ; 159,8 173,8 189,9 206,5 ...,;233,6- •• 

71,9 i 85,4 100.0 118,8 141,3 162,2 177,3 ^t92 ( 8 210,7 

74 t 4il^88j5 f103i5 123,0 146,2 >165,5 179,9 196,6 218,1 >250,3 

77,0=^91^107,2-127,3 151,4 167,9 183,5 199,5 225,7 254,1 

IC-W31E generuje seryjnie dokladnie 50, a nie tylko 38 fub 39 
to now CTCSS, jak to jest zwykle przyjpte. Jesli ktos chce te 
tony dodatkowo przetwarzac powinien rozbudowac urzqdzenie 
o dodatkowy modul UT-94. 
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IC-W31E moze nadawac / odbierac krotkie teksty o dfugosci 
maksymalnej do 6 znakow. W obszernym repertuarze znakow 
sq dostqpne takze niektore znaki specjalne. 


®o 

Remoti 


0 


ISP! 


-v 


_A 
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D 



-o@ 

Audio ott 

(BO) 

-O0 


MIC O- 

3.5 V 
PTT 


8 = 


[MICj 


V 


V\ 


D 


33 kO^ 


«TT 


TZD 


Audio input 
(2kfi) 

O© 


W przypadku stosowania zasobnika na baterie BP-170 oraz ba- 
terii R6 na wyswietiaczu moze si $ pojawic jedynie ostrzezenie 
o zbyt niskim napiqciu “ LOW V”. Natomiast podczas pracy 
z akumulatorami handy melduje aktualnq warto£6 napiqcia 
z dokfadnosciq stopniowanq co 0,5V. 


(JJ(TXjD CDGDQDGDCDCD CIXZ)CDCD CD 

C U space A G N 


Na przykfadzie tekstu “CU A GAT (do uslyszenia) mozna zoba- 
czyc zjakich znakow (patrz tabela znakow) skfada siq tekst 
przesylany w kodzie tonalnym DTMF. 
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Dla krotkofalowcow 


Przestrojenie radiotelefonu 

FM-315K na pasmo 2m 




Oprocz najnowszego sprzgtu produkowanego przez wielkie firmy, 
takie jak ICOM, KENWOOD, YAESU... krotkofalowcy wykorzystujq 
jeszcze sprzqt demobilowy, wycofywany z roznych sfuzb. Wymiana 
sprzqtu Iqcznosci w wielu instytuojach czy w firmach spowodowana 
jest zarowno dlugq eksploatacjq i przestarzalq juz konstrukcjq tych 
urzqdzen, jak i zmianq przepisow o podziale czqstotliwosci 
radiowych. Do rqk krotkofalowcow docierajq rozne radiotelefony 
czy odbiorniki, ktore po naprawach i niewielkich zmianach, 
polegajqcych glownie na przystosowaniu do zakresow amatorskich, 
mogq bye z powodzeniem wykorzystane nie tylko przez 
poczqtkujqcych krotkofalowcow. Ponizszy opis dotyezy 
przystosowania do pracy w pasmie 2m/FM popularnego 
radiotelefonu FM-315K i pochodnych, stosunkowo latwych do 
nabycia na roznego rodzaju gietdach krotkofalarskich juz za 
30...40zl/szt (nie przestrojone i z reguly bez rezonatorow 
kwarcowych). 


Radiotelefony FM-315K 
i nowsze wersje (3106, R- 
4431) nalezq do urzqdzen 
przenosnych, produkowanych 
przez wiele lat przez Zaklady 
Radiowe RADMOR w Gdyni. 
Sq one przystosowane do pra- 
cy na trzech kanafach z mo- 
dulacjq czqstotliwosci (FM) 
z odstqpem miqdzykanafo- 
wym 50kHz lub 25kHz. Istnieje 
kilka wersji tych radiotelefo- 
now rozniqcych siq czqstotli- 
wosciq pracy i odstqpem miq- 
dzykanalowym. Do najczqsciej 
spotykanych wersji nalezq ra- 
diotelefony przystosowane do 
zakresu 159...174MHz oraz 
148. ..161MHz (najbardziej 
przydatne do celow amators- 
kich). Poniewaz radiotelefony 
te trafiajq w rqce radioamato- 
ra najczqsciej juz bez rezona- 
torow kwarcowych oraz dodat- 
kowego opisu, aby okreslic za- 
kres pracy oraz odstqp miq- 
dzykanafowy wystarezy odezy- 
tac z tabliezki cyfrq umiesz- 
czonq po znaku lamania: 

/I - zakres 159...174MHZ 
(odstqp 50kHz) 

12 - zakres 146... 1 61 MHz 
(odstqp 50kHz) 

/3 - zakres 159... 174MHz 
(odstqp 25kHz) 

/4 - zakres 146...1 61 MHz 
(odstqp 25kHz) 

Przedstawiony na fotografii 
radiotelefon modelowy byl 
oznaezony symbolem FM- 
315K/1. 

Niezaleznie od typu, aby 
uzyskac zakres 145MHz wy- 
starezy czqsto wymienic tylko 
rezonatory kwarcowe w blo- 
kach generatorow i skorygo- 
wac zestrojenie cewek. 

Zanim jednak zaezniemy 
przestrajac radiotelefon (nie- 
zaleznie od typu) - powinnis- 
my dokonac oceny stanu tech- 
nieznego i usunqc ewentual- 
ne niesprawnosci. Do pefnej 
analizy niesprawnego ukfadu 
jak i pozniejszyeh regulacji, 
moze okazac siq pomocna in- 
strukeja techniczna radiotele- 
fonu FM-315, zawierajaca nie- 
zbqdne schematy. Postaramy 
siq jednak tak opisac sposob 
postqpowania, aby koniecz- 
nosc korzystania ze schematu 


wyeliminowac do niezbqdnego 
minimum. Jezeli radiotelefon 
ma wszystkie moduty i polq- 
czenia krosowe na swoim miej- 
scu i nikt w nim wczesniej 
nie dokonywal - w sposob 
nieprzemyslany - zmiany po- 
lozenia rdzeni w cewkach, nie 
bqdzie potrzebna nawet Iutow- 
nica. 

Zasadq dziafania radiotele- 
fonu FM-315, czyli przebieg 
sygnatu od anteny do gtosnika 
i odwrotnie, od mikrofonu do 
anteny, przedstawiono na 
schemacie blokowym (rysu- 


nek 1). Latwo zauwazyc, ze 
odbiornik FM to klasyczna su- 
perheterodyna z podwojnq 
przemianq czqstotliwosci 
(10,7MHz i 465kHz) wyposa- 
zona w dyskryminator czqs- 
totliwosci. W kwarcowym na- 
dajniku zastosowano modula- 
cjq FM oraz 1 8-krotne powiela- 
nie czqstotliwosci. Urzqdzenie 
ma konstrukcjq modutowq. Po- 
szczegolne stopnie - moduty 
zamkniqte sq w metalowych 
kubeczkach i umieszczone po 
obu stronach ramki (chassis 
radiotelefonu). W gornej 


czqsci chassis zamontowane 
sq moduly nadajnika, zas od 
dotu moduty odbiornika. Za- 
mieszczone w dalszej czqsci 
artykulu rysunki montazowe 
umozliwiq prawidlowe zlokalizo- 
wanie poszczegolnych modu- 
low, zarowno odbiornika jak 
i nadajnika. 

W pierwszej kolejnosci, po 
oclqczeniu zasilaeza oraz od- 
krqceniu dwoch wkrqtow 
umieszczonych w tylnej czqsci 
radiotelefonu, zdejmujemy obu- 
dowq z zespolu nadawezo-od- 
biorezego i dokonujemy oglq- 
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Rys.1. Schemat radiotefefonu FM 31 5K. 


Gniazdo antenowe Sita gtosu Mikrofon Masa Laryngofon 



Rys.2, Rozmieszczenie zewnqtrznych elementow regulacji / gniazd na pfycie czoiowej 
radiotefefonu FM 31 5K 


dzin zewn^trznych modulow 
oraz przewodow pot^czenio- 
wych. Nast^pnie sprawdzamy 
zewn^trzne elementy regula- 
cyjne zamontowane na przed- 
niej sciance urzqdzenia (rysu- 
nek 2) - dzialanie przel^czni- 
ka I potencjometrow oraz stan 
gniazd. Cz^stq przyczyn^ 
wadliwej pracy przelqcznika 
kanalow jest brak kontaktu 
mi$dzy rotorem i Sciezk^ na 
piytce drukowanej. Tak samo 
jak brak styku, rownie cz^sto 
wyst^puje zwarcie pomi^dzy 
stykami (poprzez metaliczny 
pyl powstaly w wyniku sciera- 
nia si$ cz?6ci trqcych). Jezeii 
przeplukania stykow oraz ich 
deiikatne dogi?de nie przynie- 
sle wtasciwego polqczenia, po- 
zostaje wymiana przetqcznika 
na nowy. W przypadku trud- 
nosci ze zdobyciem oryginal- 
nego przelqcznika, ktory jest 
bardzo waznym elementem 
(poniewaz w poczqtkowej je- 
go pozycji znajduje sl$ wyl^cz- 
nik zasilania), nalezy zmostko- 
wac w!a£ciwe styki \ zadowo- 
kic si? pracq w jednym kanale. 
Radiotelefon w tym przypad- 
ku moze bye wykorzystywany 
do pracy na iokainym kanale 
FM lub do l^cznoSct przez 
przemiennik amatorskL 

Po uzupelnieniu widocz- 
nych brakdw i usuni^ciu uste- 
rek na plycie czotowej spraw- 
dzamy jakosc pol^czen pomi$- 
dzy modutami oraz umasienie 
samego modulu (wszystkie 
moduty powinny bye zlutowane 
mi^dzy sob^). 

Duzq uwage zwracamy na 
stan rdzeni ferrytowych. Ze 
wzgl^du na tatwosc p^kania 
ferrytu, do jego pokr^cania na- 
lezy uzywac tylko specjalnych 
wkr^takow. W razie braku ta- 
kiego wkr^taka odpowiednie 
narz^dzie mozna uzyskac po- 
przez splaszczeme b^dz spilo- 
wanie kawalka drutu miedzia- 
nego czy mosi^znego o sred- 
nicy 1mm. 

Wszystkie rdzenle powinny 
dawac si? swobodnie poruszac 
bez wi^kszyeh oporbw. Mozna 
do kazdego otworu wpuscic 
kropl$ oliwy - na pewno nie 
zaszkodzi, a zmniejszy mozli- 
wosc zaklinowania i w kon- 
sekweneji p^kni^cia rdzenia. 

Po upewnienm si^ t ze 
wszystkie moduly znajdujq si? 
na swoich miejscach oraz ze 
nie ma przerw czy zwarc po- 
mi?dzy przewodami potqcze- 
niowymi, dolutowujemy do 
ptytki kontaktowej umieszczo- 
nej na tylnej Sciance dwa prze- 
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wody zasilajqce i zafqczamy 
zasttanie 12,4V (12.. .14V). 
Warto pami^tad, ze radiotele- 
tony K2 posiadaj^ “+” zasNania 
Iqczony poprzez wyl^cznik 
z mas^ urz^dzenia. Przyczy- 

przepalania si$ bezpieczni- 
ka (mimo prawidlowego wl^- 
czenia zasilania) moze bye 
zwarcie w ukladzie odbiorni- 
ka. Dziaianie toru odbiornika 
sprawdzamy po charakterys- 
tyeznym szumie w glosniku. 

Przestrajanie radiotelefonu 
rozpoczynamy od strony od- 
biorezej. Rozmieszczenie po- 
szczegolnych modulow 
w cz^dci odbiorezej radiotele- 
fonu wraz ze szkicem sciezek 
drukowanych interesuj^cych 
nas modulbw przedstawiono 
na rysunku 3. 

Proces przestrojenia od- 
biornika polega na przystoso- 
waniu obwodow wejsciowych 
do pracy w pasmie 145MHz, 
oczywiscie po doprowadzeniu 
do pierwszego mieszaeza 
wiasciwej cz^stotliwodci syg- 
nalu ze stopnia powielania toru 
generatora. 

Kilkanascie sztuk radiotele- 
fonow FM-315 i podobnych 
przestrojonych przez autora 
potwierdztto, ze praktyeznie 
cafa operaeja sprowadza si$ 
do zmiany pofozenia rdzeni 
w cewkach wchodz^cych 
w skfad obwodow rezonanso- 
wych (z reguly rdzeri nalezy 
wkr^dc gi^biej do wn^trza kot- 
pusu). Oczywiscie do tych ope- 
raeji, z pozoru fatwych, po- 
trzebne s 4 przyrz^dy pomiaro- 
we. ideaiem byioby posiadanie 
lub dost^p do radiotestera. 
W praktyce amatorskiej wy- 
starezy kilka przyrz^dow, ta- 
kich jak generator FM o za- 
kresle 150MHz, multimetr wraz 
z sond^ w.cz. oraz miernik 
cz^stotliwosci, rowniez 

0 maksymainym zakresie 
150MHz (mozna wykorzystac 
preskaler przez 10). Jest to zu- 
peine minimum, ktore - wraz 
ze sztucznym obci^zeniem 
w postaci rezystora 50^/1 W - 

pozwala w warunkach ama- 
torsklch na poprawne przestro- 
jenie radiotelefonu* Oczywiscie 
zamiast generatora mozna wy- 
korzystac silny sygnal poblis- 
kiego przemiennika czy inny 
radiotelefon FM/2m, np. pozy- 
czony od kolegi krotkofalowca. 

Po tych czynnosciach przy- 
gotowawezyeh zajmiemy si$ 
strong odbiorez^ radiotelefonu. 

Najwazniejszym uktadem 

1 sprawiaj^cym najwi^cej klo- 
potow jest blok generatora 


kwarcowego. 

Strojenie toru generatora 
rozpoczynamy od oscylatora 
wzbudzajqcego (modui OP33) 
po uprzednim wstawieniu 
w podstawk<? rezonatora 
kwarcowego odbiorezego (Krl, 
Kr2, Kr3) na piytce wspofpra- 
cujqcej z przel^cznikiem 
kwarcowym (PK33). Potrzebn^ 
cz^stotliwosc rezonatora od- 
biorezego wyliczamy ze wzoru: 

f ko =(f wy -10.7)/4 [MHz] 

Jezeli zamierzamy odbierac 
sygnaiy o cz^stotliwosci 
145,2.„145,8MHz, to re- 
zonatory 0 cz^stotliwosciach 
33, 622. ..33,775MHz. Mozemy 
zauwazyc, ze po zastosowaniu 
iatwo dost^pnego rezonatora 


kwarcowego o cz^stotliwosci 
1 1 , 1 65MHz (wykorzysty wane- 
go mi^dzy innymi w generato- 
rach drugiej przemiany cz$s~ 
totliwoSci w radiotelefonach) 
uzyskamy mozflwosc odbioru 
sygnalow 0 cz^stotliwosci 
pracy 144,675MHz (jeden 
z kanalow, na ktorym pracuj^ 
staeje emisj^ PACKET RA- 
DIO). 

Przedstawiony na fotografii 
radiotelefon zostai przez auto- 
ra przestrojony tylko na jedn$ 
cz^stotliwosc 145,500MHz 
(brak pozostalycb rezonato- 
row). W podstawk^ Krl wsta- 
wiono rezonator 33,700MHz. 
Z tego tez wzgl^du przedsta- 
wione na rysunkach modulow 
wartosci cz^stotliwosci jak 
i napi^b odnosz^ si? do za- 


prezentowanego modelu. 

Do pomiarow kontrolnych 
podezas strojenia mozna za- 
stosowac tylko sond? w.cz. 
oraz miernik cz^stotiiwosci. Je- 
zeli w zadnym z pofozeh 
rdzenia w cewce L modufu 
OP33 nie uzyskamy sygnalu 
o czestotliwosci zblizonej do 
67, 400MHz, to nalezy zwi^k- 
szyc wartosc kondensatora C2 
moduiu OP33 (rzadki to przy- 
padek, ale warto wiedzieb 
o tym sposobie). Na rysunku 
zaznaezono miejsce dolutowa- 
nia od zewn^trznej strony do- 
datkowego miniaturowego 
kondensatora ceramieznego 
0 wartosci 10pF. 

Nast^pnie podtgczamy son- 
de w.cz. i miernik cz^stotli- 
woSci na wyjscie moduiu DP23 
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i tak ustawiamy rdzenie 
w cewkach podwajacza czps- 
totliwosci, aby uzyskad maksy- 
maln^ amplitude sygnalu przy 
czpstotliwosci 134,800MHz. 
Dokladnq korekcjp tej czpstotli- 
wosci przeprowadza si? za po- 
srednictwem rdzenia w cewce 
Li (przy zalozeniu, ze rezona- 
tor jest wstawiony w podstaw- 
kp Krl). 

Jezeli przy kilkakrotnym za- 
Iqczeniu i wylqczeniu zasila- 
nia oraz przestawieniu prze- 
fqcznika K1 uzyskamy wlaSci- 
wy sygnai wyjsciowy generato- 
ra, to mozemy przystqpic do 
strojenia obwodow odbiornika. 

Do wejscia antenowego ra- 
dioielefonu podlqczamy gene- 
rator sygnalowy w.cz. z mo- 
dufacjq czpstoth'wosci. Usta- 
wiamy czpstotliwosb sygnalu 
145,500MHz (lub innq wyzsz^ 
od czpstotliwosci generatora 
odbiornika o 10,7MHz), de- 
wiacjp okoto 5kHz i amplitude 
ok.lOOmV. Po podlqczeniu 
sondy w.cz. do wejscia moduiu 
FP13 powinnismy uzyskac 
zblizon^ amplitude sygnalu, 
jak na wejSciu antenowym. 
Zbyt maty pozlom sygnalu na 
wejsciu moduiu FP13 moze 
swiadczyc o uszkodzeniu 
przekaznika Pi. Zamiast 
uszkodzonego oryginalnego 
przekaznika mozna zastoso- 
wac mniejszy przekaznik rosyj- 
ski typu RES52 lub podobny. 

Nastppnie przeprowadza my 
strojenie toru odbiornika po- 
przez ustawienie rdzeni kolej- 
no w modulach FP13, WW24, 
FP23 i FP33 w iaki sposob, 
aby uzyskac maksymalnq am- 
plitude sygnalu m.cz. w gfos- 
niku. Poprzez stopniowe obni- 
zanie poziomu sygnalu z ge- 
neratora f kazdorazowej ko- 
rekcji zestrojenia obwodow 
wejsciowych a takze toru ge- 
neratora (w niewielkim stop- 
niu), dqzymy do uzyskania 
maksymalnej czulosci odbior- 
nika. 

Rozmieszczenie modulow 
nadajnika radiotelefonu FM- 
31 5K wraz ze szkicem sciezek 
drukowanych interesuj^cych 
nas stopni przedstawiono na 
rysunku 4. Przestrajanie toru 
nadajnika rozpoczynamy od 
plytki PK33, na ktdrej nalezy 
zamontowac w gniazdku re- 
zonatory Kr4 Kr5 Kr6. Oczy- 
wiscie jezeli rezonator odbior- 
nika znajduje sip w gniezdzie 
Krl, to odpowiednio rezonator 
nadajnika musi znajdowad sip 
w gniezdzie Kr4. Czpstotli- 
wosc rezonatora kwarcowego 


nadajnika mozemy wyznaczyc 
ze wzoru: 

f kn =V 10 t MHz ] 

Po nacisnipciu przycisku 
PTT w mikrofonoglosniku (lub 
zwarciu stykow 4 i 7 na 
gniezdzie mikrofonoglo^nika) 
powinno nastqpic przelqczenie 
napiecia zasilania i anteny na 
obwdd nadajnika. 

Jezeli na wyjsciu modulato- 
ra, czyli module MN23, uzys- 
kamy sygnai generatora 
o czpstotfiwosci znamionowej 


rezonatora (8083,33kHz dla 
pasma 145,500MHz), to moze- 
my uznad, ze moduly ONI 5, 
SN13 i MN23 pracuj^ prawid- 
fowo i mozemy przy staple do 
zmiany krotnoset powielania 
nastepnych modulow. Poprzez 
pokrpeanie rdzeni w cewkach 
LI I L2 dqzymy do uzyskania 
na wyjsciu pierwszego potraja- 
cza - moduiu TN23 - maksy- 
malnej ampiitudy o czpstotli- 
wosci 24,250MHz. 

Cewki LI, L2 w nastepnym 
potrajaezu - module TN43 - 
musimy tak zestroic , a by na 


wyjsciu tego moduiu uzyskac 
czpstotiiwosc 72, 750MHz. Po- 
dobnie rdzenie w cewkach LI 
i L2 podwajacza czpstotliwoS- 
ci - modul DN23 - ustawiamy 
na maksymalnq amplitudp 
o czpstotliwosci 145,500MHz. 

Pierwszy i drug! wzmac- 
niaez steruj^cy stroimy w po- 
dobny sposob, jak poprzedni 
modul. Na wyjsciu modulow 
WS23 i WS53 nalezy uzyskac 
sygnai o maksymalnej ampli- 
tudzie i czpstotliwosci 
145,500MHz (korekeja usta- 
wienia rdzeni w cewkach LI 


ONI s OP33 



Rys.4, Rozmieszczenie modulow nadajnika radiotelefonu FM 31 5K. 
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i L2). 

Koncowy wzmacniacz mocy 
- modut WM23 - nalezy 
stroic juz przy dol^czeniu do 
gniazdka antenowego rezysto- 
ra 50Ohm/1W jako sztucznego 
obci^zenia. Zestrojenie b^dzie 
proste pod warunkiem, ze po- 
przednle moduly daj^ odpo- 


mum sygnalu wyjSciowego, po- 
zostaf jeszcze filtr wyjsciowy 
FA13, ktory stroimy rowniez na 
makslmum sygnalu na sztucz- 
nym obci^zeniu antenowym. 
Przed zalozeniem obudowy 
wskazane jest zabezpieczenie 
wszystkich rdzeni ferrytowych 
przed roztrojeniem (na przy- 



Rys.S . Schemat ideowy zasilacza sieciowego do zasilania 
radiotelefonu RM 31 5K. 


wiedniej wielkosci sygnal. 

Dolnoprzepustowy filtr wy- 
jsciowy ostatniego stopnia mo- 
cy sprowadza si$ do ustawie- 
nia rdzenia w cewce L2 (po 
wczesniejszym skorygowaniu 
rdzenia w filtrze wejsciowym - 
LI) na maksimum mocy syg- 
nalu wyjsciowego. 

Po zestrojenlu wszystkich 
rdzeni w przedstawionych 
nnodulach nadajnika na maksi- 


ktad poprzez zaianie roztopio- 
n^ stearyn^). 

Zanim przyst^pimy do eks- 
ploatacji tak uruchomionego 
ukladu, dobrze byloby spraw- 
dzic jako£6 sygnalu wyjsciowe- 
go na analizatorze widma lub, 
w ostatecznosci, nalezy 
upewnic si$, czy sygnal nie po- 
woduje zakloceri w odbiorze 
radiowym UKF i TV. 

Maj^c nieco doswiadczenia 




w konstrukcjach z zastoso- 
waniem obwodow LC mozna 
radlotelefon FM-315 przysto- 
sowac do innych rezonaiorow 
kwarcowych (np. w torze na- 
dajnika mozna uzyc latwych do 
zdobycia rezonatorow z za- 
kresu 27 MHz), ale wi^ze si$ 
to z rozbieraniem modulow 
i koniecznoscig korekcji ob- 
wodow LC, czyli zmian^ krot- 
nosci powielania. 

Ostatni^ czynnosci^, jak^ 
nalezy wykonac przed “wy- 
jsciem w eter”, jest dopaso- 
wanie anteny do cz^stotliwosci 
145MHz. Maj^c do dyspozycji 
anteny tasmowa (oznaczonie 
3187), oryginalnie przystoso- 
wan^ do zakresu 146MHz, 
mozna bez obaw wykorzystac 

na naszej cz^stotliwoscL Je- 
zeli antena byla przystosowa- 
na do wyzszego zakresu, np. 
do cz^stotliwosci 174MHz, le- 
piej byloby doswiadczalnie wy- 
dluzyc jej cz^sc promieniuj^c^ 

0 kilka cm, kieruj^c si$ wska- 
zaniami refiektometru. Anteny 
A/4 mozna tez wykonat z ra- 
diofonicznej anteny teleskopo- 
wej poprzez przylutowanie jej 
do srodkowej cz$sci wtyku 
BNC, W warunkach stacjonar- 
nych zaleca si$ zastosowanie 
anteny zewn^trznej typu GP 
oraz sieciowego zasilacza stabi- 
lizowanego. 

Na zakoriczenie nalezy 
przypomniec, ze radiotelefon 
FM-315K wyposazony jest 
w optyczny wskaznik stanu 
naladowania baterii w postaci 
diody LED umieszczonej na 
plycie czolowej urz^dzenia. 
Jezeli po wl^czenju nadajnika 
dioda nie swieci - napi^cie 
zasilania spadlo ponizej 10,5V 

1 nalezy bateri§ odl^czyc od 
radiotelefonu i natadowac. 
Baterie laduje si$ za posred- 
nictwem urz^dzenia laduj^ce- 


go UL-0272 (lub innego zasila- 
cza) pr^dem 50mA przez okolo 
14 godzin. Napi$cie baterii po 
naladowaniu powinno wynoslc 
13. ..15V. Nowe baterie po na- 
ladowaniu wystarczaj^ na oko- 
lo 15 godzin pracy (przy sto- 
sunku czasu nadawania do od- 
bioru jak 1:8); stare, zuzyte, 
wystarczaj^ zaledwie na kilka 
godzin. Z tego wzgl^du lepiej 
jest korzystac z akumulatora 
samochodowego 12V (w radio- 
telefonie jest V’ na masie) lub 
z zasilania sieciowego. 

Sieciowy zasilacz stabilizo- 
wany 12V/200mA mozna za- 
montowac w oryginalnej obu- 
dowie w miejsce akumulato- 
row (10 pastylek gazoszczel- 
nych NiCd). 

Schemat ideowy przyklado- 
wego zasilacza do radiotelefo- 
nu FM-315K i podobnych 
przedstawiono na rysunku 5. 

Podstawowe parametry 
techniczne radiotelefonu FM- 
31 5K po przestrojeniu, pomie- 
rzone za posrednictwem ze- 
stawu pomiarowego ZPFM-4: 

- cz^stotliwosci pracy: 
145,500MHz 

- moc wyjsciowa nadajnika: 
600mW 

- dewiacja cz$stotliwosci; 
3,5kHz 

- czulosc odbiornika (dla Sl- 
NAD = 1 2dB, fm = 1kHz): 
0,5pV 

- napi^cie zasilania radiotele- 
fonu: 12,4V 

Kompletny opis przystoso- 
wania radiotelefonu K-2 (row- 
niez latwy do zdobycia) do pra- 
cy w pasmie 2m byl zamiesz- 
czony w dziale “Serwis” mie- 
si^cznika Elektronika Prak- 
tyczna nr 5/94. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Pomiary 


Przyrzqdy pomiarowe CB 


Nie trzeba chyba nikogo przekonywac, ze nieodzownym warunkiem 
skutecznej pracy w eterze jest sprawne urzqdzenie nadawczo- 
odbiorcze oraz dobra i poprawnie zestrojona antena. Tak jest 
w catym zakresie fal radiowych, ale my tym razem zajmiemy sig 
tylko zakresem CB, a konkretnie urzqdzeniami nadzorujq cym i pracg 
sprzqtu CB. 



W handiu mozna spotkac 
kilka urzqdzeri umozliwiajqcych 
pomiar systemu antenowego 
i podstawowych parametrow 
sygnaiu wyjsciowego nadajnika. 
Oczywiscie, najlepszym mierni- 
kiem bylby taki, ktory umozli- 
wialby pomiar wszystkich po- 
trzebnych parametrow - czyli 
radiotester. Caly problem 
w tym, ze takie urzqdzenie, 
niezaleznie od typu, jest ponad 
sto razy drozsze od posiadane- 
go radiotelefonu CB, a wj$c 
nie jest przeznaczone do indy- 
widualnych zastosowan. Po- 
trzebne sq w miar^ tanie, pros- 
te, a co za tym idzie nie ko- 
niecznie tak dokladne mierniki 
CB, jak np. szerokopasmowe 
radiotestery o pisan e w RA 5/ 
95. Chodzi glownie o natych- 
miastowq i bezposredniq kont- 
rolp urzqdzeri CB pozwalajqcq 
uniknqc problemow powodowa- 
nych przez takie niesprawnosci 
jak: odksztafcenie anteny, ko- 
rozja wtyku, zty styk w przewo- 
dzie mikrofonowym, wadliwe 
dzialanie wzmacniacza itp. Ta- 
kie niesprawnosci - nieraz nie 
zauwazone lub lekcewazone - 
sq bardzo cz^sto przyczynq 
strat oraz nastr^czajq uzytkow- 
nikowi CB wiele klopotow, jak 
chocby taki, ze sqsiedzi majq 
do nas pretensje, ze odbierajq 
nasze sygnaly nie za posrednic- 
twem CB lecz w innych odbior- 
nikach (radiowych, telewizyj- 
nych...). Konsekwencjq moze 
bye interweneja PAR-u 
i w najlepszym przypadku za~ 
bronienie pracy do czasu usu- 
ni^cia usterkj. 

W praktyce jest tak, ze 
w czasie eksploatacji - nie tyl- 
ko urzqdzenia CB - mozemy 
czasami napotkac uszkodzenia 
czy problemy zwiqzane z mo- 
cq, modulacjq, czuto£ciq, 
a wi$c z tymi parametrami, 
ktore wytworca sprz^tu podaje 
w instrukcji obok innych para- 
metrriw technicznych. Cz^sto 
nasz korespondent sygnafizuje 
nam zfq jakosc sygnaiu (malq 
site glosu, nieprawidfowq modu- 
lacj^...). Zanim oddamy radiote- 
lefon do naprawy do specjalis- 
tyeznego zakladu warto wczes- 
niej samemii przy pomocy mier- 
nika sprawdzid podstawowe pa- 
rametry i sprobowac usunqc 
przyczynq. 

Sposrod wieiu uniwersal- 
nych miemikow CB najlepszym. 
okazat sjp MCS 500 firmy 
ALAN. Jest to nowoczesny, es- 
tetyeznie wykonany przyrzqd 


MCS 500 

(przedstawiony na fotografii) 
mogqcy znalezc zastosowanie 
nie tylko w domu: jest przezna- 
czony glownie do pomiarow 
w samochodzie. Oto niektore 
funkcje i mozliwoSci MCS500: 

- ciqgfa rejestraeja SWR (automa- 
tyczna) w zakresie od 1 do 
nieskoriczonosci 

- pomiar mocy wyjsciowej z au- 
tomatyeznym przelqczaniem za- 
kresow dla mocy wyjsciowej od 
0,5 do 500W i wyswietlanie 
alarmu, jesli zostanq przekro- 
czone ustalone limity. 

- pomiar gfpbokosci modulacji 
przy AM w zakresie 25 do 
100 %. 

- pomiar wartosci dewiaeji przy 
FModO do 3kHz 

- poprawa jakosci odbioru przy 
uzyciu przetqcznika wewn^tr- 
znego przedwzmacniacza 


o wzmocnieniu 20dB 
- zdalna kontrola wzmacniacza 
(wlqczenie, wylqczenie) 
Przyrzqd podlqcza si$ po- 
mi^dzy wyjscie antenowe radio- 
telefonu CB a przewod anteno- 
wy CB. Urzqdzenie przystoso- 
wane jest do pracy w zakresie 
25...30MHz oraz do impedaneji 
wejscie/wyjscie 50£T. Wymaga 
podlqczenia napipcia zasilania 
13,8V, np. z akumulatora lub 
z zasilaeza 1 2. .. 1 8 V dc. 

Oprocz tak zlozonego i sto- 
sunkowo drogiego przyrzqdu, 
w handiu coraz cz^sciej mozna 
spotkac inne, prostsze i tarisze 
mierniki firmy ALAN. Wi^kszosc 
z tych miemikow, z niewiado- 
mych przyezyn, posiada mozli- 
wosc pomiaru jeszcze wi^kszej 
mocy niz MCS 500, bo 1000, 
2000W. Nie powinno to jednak 


kusic do podlqczania dodatko- 
wych wzmacniaczy mocy CB 
(“dopafek”), ktorych stosowanie, 
jak wiadomo, jest zabronione. 

W tabeli podajemy kilka ty- 
p6w miernikdw wraz z najwaz- 
niejszymi parametrami podany- 
mi przez producenta. 

Ponadto miernik HQ 2000 
posiada regulowany “matcher” 
antenowy, ktory pozwala na do- 
kladne dopasowanie instalacji 
antenowej do impedaneji wy- 
jScia nadajnika. Warto zwrocrc 
uwag?, ze jeden z najprostszych 
i najtanszych miemikow HQ 12, 
ze wzgl^du na szerokopasmo- 
wos6, moze by6 stosowany row- 
niez przez krotkofalowcow. 

Zaden z przyrzqdow za- 
mieszczonych w tabeli nie po- 
siada wzmacniacza antenowe- 
go, co nie oznaeza, ze takich 


Dane techniczne "• 

HQ 330 

HQ 2 p0 

HQ 220 

HQ 12 

Zakres cz^stotHwosci [MHz] 

26.. .30 

26.. :30 

26 30 

1 ,7 .30 

Impedancja wejscia/wyjscia [Q] 

50 

50 

, so ■ . 

50 

Pomiar SWR 

'+ 

r t . 

I : ' i + : 

4 - ’ 

Zakresy miernika mocy [W] 

10/200/200 

10/100/1000 

10/1001000 

• 10 

Pomiar modulacji [%] 

25. .100 

; ; ;; ■ 


: - . 

Zasrlanie dc [V] 

10. .15 . 

10.15 

10,.. 15 

■ - - 

Podswietianie wskaznika 

. . ' rf 

■ : ■ + ' ■ - 
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HQ 12 


miernikow nje ma w handlu. 
Mozna tutaj podac przykladowo 
trzy typy: HQ 35, HQ 25, HQ 
375. Przystosowane one do 
pracy w zakresie 26...30MHz 
i charakteryzuj^ si$ wzmocnie- 
niem 25dB. Oczywiscie, nie- 
zb^dnym warunkiem pracy jest 
podl^czenie zasilania 12.. .16V. 
Maksymalna moc wejsciowa 
tych przedwzmacniaczy wynosi 
lOWAM/FMi 15WSSB. TylkO 
pierwszy z tych przyrz^dow, 
tzn. HQ 35, posiada miernik 
wskazowkowy umozliwiaj^cy 
pomiarg^bokosci modulacji AM 
w zakresie od 25... 100%. 

W podobnej obudowie jak 
przyrz^dy HQ..., lecz przezna- 
czone do obnizenia mocy wy- 
jsciowej radiotelefonu CB, re- 
duktory mocy o symbolu HQ 
36. S 3 one przystosowane do pra- 
cy w zakresie 0... 30 MHz przy 
maksymalnej mocy wejsciowej do 
10W. Umozliwiajq redukcj^ mocy 
od 0 do 90% bez ingerencji 
w uklad nadajnika radiotelefonu. 

Wydawac by si^ moglo, ze 
w£r 6 d przyrzqdow zabraklo cyf- 
rowego miernika cz^stotliwosci 
umozliwiaj^cego kontroi^ cz§s~ 
totliwo^ci wyj£ciowej emitowa- 
nego sygnalu CB. Wprawdzie 
przesuni^cia cz^stotliwosci ka- 
nalow zdarzajq si^ dose rzadko, 
ze wzgl^du na stabling syntez^ 
cz^stotliwoscl, w jakq wyposa- 


za si$ juz kazdy radiotelefon 
CB, ale rowniez o tym pomys- 
leli konstruktorzy projektuj^c 
specjalny miernik do potrzeb 
CB o oznaezeniu FD 30. FD 30 
umozliwia pomiar cz^stotliwosci 
sygnalu w zakresie 1kHz do 
30MHz przy czulosci lOmV. 
Miernik przewidziany jest do za- 
silania napi^ciem 13,8V dc. 

Opisane powyzej przyrz^dy 
pomiarowe CB nie 53 zbyt 
skomplikowane i niektore 
z nich mog 3 bye wykonane sa- 
modzielnie. Rowniez wsrod bo- 
gate j oferty kitow AVT nie za- 
braklo takich, ktore mozna za- 
stosowac przy pomiarach CB. 
Nalezq do nich z pewnosci^ 
mierniki cz^stotliwosci. My 
chcielibysmy szczegoln^ uwage 
skierowac na miernik oznaezo- 
ny symbolem AVT-106, rowniez 
sprzedawany w formie kitu. 

AVT-106 jest przyrz^dem 
umozliwiajqcym okreslenie 
wspolczynnika fali stoj^cej 
(WFS), mocy wyjsciowej nadaj- 
nika (P) oraz wspolczynnika gl$- 
bokosci modulacji (m) w zakresie 
cz^stotliwosci 2 5... 30 MHz. Po- 
dobnie jak HQ 330 zast^puje on 
trzy mierniki: reflektometr, mier- 
nik mocy do 1 0 W I miernik mo- 
dulacji od 0...100%. Przyrz^d 
ten wyposazony jest w dwa 
gniazda SO 239 (UC1) umozli- 
wiaj^ce podlqczenie miernika 



HQ 330 



HQ 222 


mi$dzy wyjscie radiotelefonu CB 
a przewod zasilaj^cy anten$ CB. 

Ukfad montuje si$ na plytee 
drukowanej zawieraj^cej mi?- 
dzy innymi lini^ pomiarow^ re- 
fiektometru oraz sztuczne ob- 
ci^zenie 50Q/12 W. 

Pokr^tio potencjometru sfuzy 
do doprowadzenia w pozycji 
CAL wskaz 6 wki mikroampero- 
mierza do korica skali. Dzi^ki te- 
rn u w pozycji WFS oraz m b$- 


dziemy mogli odczytywac war- 
to£ci wspblczynnika fali stoj^cej 
oraz wspolczynnika gl^bokosci 
modulacji. 

Niezaleznie od zastosowa- 
nego przyrz^du pomiarowego, 
kontroli wspolczynnika WFS jak 
i innych parametrow, nalezy 
dokonywac co najmniej 
w trzech punktach skali, najle- 
piej na kanalach: 1 , 20, 40. 

Janusz Andrzejewski 



Schemat elektryczny miernika antenowego AVT-106. 
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Wykorzystywanie urz^dzen 
w zakresach amatorskich po- 
winno bye poprzedzone uzyska- 
niem zezwolenia radioamators- 
kiego (licencji) wydawanego 
przez PAR (Panstwowa Agen- 
eja Radiokomunikacyjna). Opi- 
sany ponizej mininadajnik 
z modulacj^ cz^stotliwosci ma 
konstrukcj$ bardzo odmienn^ 
od tych, ktore s$ spotykane na 
roznych gieldach i Iqcznie 
z odbiornikiem na zakres 2m 
moze juz umozliwic dwustronn^ 
l^cznosc na niewielk^ odleg- 
losc. 

Dost^pny w kraju uklad sca- 
lony MC 2833 produkowany 
przez firm$ MOTOROLA jest 
kompletnym w^skopasmowym 
nadajnikiem FM stosowanym 
mi$dzy innymi w bezprzewo- 
dowych telefonach. Z powo- 
dzeniem moze bye uzywany 
rowniez w zakresie CB, 2m 
czy nawet 70cm. Struktur^ 
wewn^trznq ukladu scalone- 
go przedstawiono na rys. 1. 
W jej sklad wchodzi: 

wzmacniacz mikrofo- 
nowy z ogranieznikiem amp- 
litudy niezb^dnym do uzyska- 
nia stalej dewiaeji cz^stotli- 
wosci (we - nozka 5, wy - 
nozka 4) o wzmocnieniu 
napi^ciowym okolo 30dB 

- modulator reaktancyjny (we - 
nozka 3, wy - nozka 1) 
o wspolczynniku przemiany 
okolo lOHz/mV dc zasilany 
poprzez zrodlo napi^cia refe- 
rencyjnego 

- szerokopasmowy generator 
o cz$stotliwosci uzaleznio- 
nej od wartosci zewnftrznych 
elementow podl^czonych do 
wyprowadzen 1, 15, 16 (prze- 
ci^tnie 12...16MHz) 

- separator na wyjsciu genera- 
tor (nozka 14) 

- dwa pojedyneze tranzystory: 
T1 (B-8, E-7, C-9), T2 (B-13, 
E-12, C-11) o wzmocnieniu 
okolo 150 i cz^stotliwosci 
granieznej okolo 500MHz 

Opls ukladu 

Schemat ideowy kompletne- 
go nadajnika na pasmo 2m 

0 mocy okolo 5mW, wykonane- 
go z zastosowaniem tylko tego 
ukladu scalonego, przedstawio- 
no na rysunku 2. Sygnal m.cz. 
z mikrofonu dynamieznego po- 
przez dwojnik R1 Cl jest poda- 
ny na wzmacniacz mikrofonowy. 
Potrzebn^ wartosc wzmocnie- 
nia (w celu uzyskania dewiaeji 
okolo 3..5kHz) ustala si$ poten- 
cjometrem R2. Wzmocniony 

1 ograniezony do poziomu oko- 


Mininadajnik FM/2m 

Mininadajniki z modulacjq czqstotliwosci, zarowno te bardziej 
skomplikowane, stabilizowane rezonatorem kwarcowym, jak i te 
najprostsze, tak zwane “mikroszpiegi”, sq bardzo chqtnie 
wykorzystywane przez mlodziez. Urzqdzenia takie wykorzystywane 
do celow probnych, jak i dydaktycznych, powinny miec moc nie 
przekraczajqcq 20mW i ich stosowanie nie powinno zakfocac pracy 
innych urzqdzen, w tym odbiornikow RTV oraz innych 
radiotelefonow. 


lo 30mV sygnal m.cz. jest skie- 
rowany na modulator reaktan- 
cyjny powoduj^cy modulacjq 
cz^stotliwosci generatora. 
W p$tli dodatniego sprz^zenia 
zwrotnego generatora jest wl^- 
czony rezonator kwarcowy. Dla 
pasma 2m nalezy zastosowac 
taki rezonator, aby po 12-krot- 
nym powieleniu uzyskac wyma- 
gan$ cz^stotliwosc wyjsciow^. 
Dla przykladu, dla cz^stotliwos- 
ci 145,1MHz (cz^stotliwosc 
amatorskiego przemiennika 
SR5A) b$dzie to rezonator 
o cz^stotliwosci 12,092MHz 
lub 36, 275MHz. Korekcj^ cz$s- 
totliwosci mozna przeprowadzic 
za posrednictwem C6 lub cewki 
L4 wl^czonej w szereg z rezo- 
natorem kwarcowym. Warto 
w tym miejscu pami^tac, ze do- 
l^czenie indukcyjnosci powodu- 
je obnizenie cz^stotliwosci 
o okolo 2kHz, zas dol^czeni 
trymera o pojemnosci okolo 
30pF - odpowiednio jej wzrost. 

Wyjsciowy sygnal FM, po od- 
filtrowaniu w obwodzie L3 Cl 6 
zestrojonym na 3 harmonicz- 
n^, czyli na okolo 36MHz, jest 
skierowany na podwajaez cz§s- 


totliwosci z tranzystorem T2. W 6d rezonansowy LI C7, ze- 
W obwodzie kolektora tego strojony na okolo 72MHz. Tran- 
tranzystora wl^czony jest ob- zystor T1 pelni funkcje nast^p- 
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Rys. 1. Topografia wyprowadzen MC2833 
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Rys. 2, Schemat elektryczny mininadajnika FW2m. 


nego podwajacza cz^stotliwos- 
ci ( czyli ukladu pracuj^cego na 
czestotliwoSci wyjSciowej 
145MHz. Filtr wyjsciowy L2 C8 
C9 posiada dzielnik pojemnos- 
ciowy dopasowujqcy stopiert 
wyjSciowy do anteny o Impe- 
dancji 50£2. 

Montaz i uruchomienie 

Cafy ukfad nadajnika zmon- 
towano na unjwersalnej pfytce 
drukowanej. Jako cewki L1...L4 


mozna wykorzystac typowe filt- 
ry 7x7mm po odpowiednim 
przewini^ciu i przystosowaniu 
wyprowadzeri. Ponizej podaje- 
my orientacyjne dane nawojo- 
we przy przewijaniu fiitrow 
7x7mm: 

Li (0,1 5pH) -7 zwojow drutu 
DNE 0,3 

L2 (0,1 pH) - 5 zwojow drutu 
DIVE 0,4 

L3 (0,22pH) -10 zwojow drutu 
DNE 0,2 


L4 (5pH) - 25 zwojow drutu 
DNE 0,1 mm 

Uruchomienie nadajnika po- 
lega na zestrojenju obwodow 
rezonansowych poprzez odpo- 
wiednie ustawienie rdzenia 
w korpusie i ewentualnym 
skorygowaniu wspblpracujqce- 
go kondensatora tak, aby uzys- 
kac maksymalnq wartosc ampli- 
tudy sygnatu przy wymaganej 
cz^stotliwosci. Pomocny b^dzie 
tutaj miernik cz^stotliwosci 


o maksymalnym zakresie oko- 
lo 200MHz oraz miernik w.cz., 
na przyklad multimetr V640 
z sondq w.cz. W przypadku 
podfqczenia mikrofonu 
dynamicznego nalezy 

zrezygno-wac z dzlelnika rezys- 
tancyjnego, sktadajqcego si$ 
z dodatkowych rezystorow Ik 
f 4,7k. 

Chcqc uzyskac wi^kszq moc 
wyjsciowy nalezy zastosowac 
dodatkowy stopien tranzystoro- 
wy pracujqcy w klasie C. Dla 
mocy wyj£ciowej rz$du 1W 
mozna zastosowac popularne 
tranzystory typu 2N2369 
+ BFY 99 lub inne, o zblizo- 
nych mocach i cz^stotliwos- 
ciach. Chc^c uzyskac jeszcze 
wj^kszq moc wyjsciowy mozna 
odwzorowac stopien kohcowy 
z ukladu transwertera AVT- 
21 3 opisanego w EP 5/94. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 

Ostatnio w dziaie konstrukcyj- 
nym AVT trwajq prace nad wy- 
korzystaniem opisanego powy- 
zej ukladu MC2833 i dodatko - 
wego toru odbiornego na 
MC3363 do prostego 
radiotefefonu FM/2m . Po 
zakonczeniu prac konst ruk- 
cyjno-wdrozeniowych 
przewidu-jemy opubfikowanie 
opisu zestawu nadawczo- 
odbiorcze-go oraz jego 
sprzedaz w formie kitu AVT. 



W nastQpnym numerze Swiata Radio . 


Yaesu FT-51R 
Window 
z dwoma 
zakresami 


i am ones 


skim:? Hidden Memories 


To 

press 

enable/disable* 

To select auto / manual op! 
qfnPf f]N Press 


ahna 



Swiat Radio 1/95 


57 



RYNEK RADIO 


Przewodnik po rynku radio 


Rubryka reklamowa = "RYNEK RADIO* jest 
przeznaczona glownie dla sklepow j deaterow. 
Podstawowym modulem jest ramka 
58mmx30mm w cenie tylko 30zl netto (do tego 
nalezy doliczyc 22% VAT, czyll 36,60zl brutto), a 
zamowid mozna dowolnq krotnoSc ramki 
podstawowej miesi^cznika. Ogtoszenia sq 
wyl^cznie czarno-biale. 

Przyjmujemy tez ogloszema o nietypowych 
formatach {nie stanowisicych krotnosci ramki 
podstawowej, a nawet od niej mniejszych) liczqc 
2zl netto za 1 cm 2 .. 

Rekfamy do tej rubryki mogg by£ przygotowane 
przez Zamawiaj^cego w postaci wydruku z 
drukarki laserowej lub pliku w formacie 
CorelDraw (tekst zmieniony na krzywe) z 
prdbnym wydrukiem, albo pliku w dowolnym 
edytorze tekstu jesli kroj czcionek nie jest rzecz^ 
duzej wagt. Mog^ tez bye przygotowane w 
redakcji (gratis) na podstawie odr$cznego 
szkicu lub maszynopisu, opracowania nie b?dq 
jednak wdwczas uzgadniane z Zamawiajqcym 
przed oddaniem do druku. 



"MITCOM” 


* 20 typow kabli glosnikowych l mierizi OFC na szpulach, 

* 100 ivpow gotowych poiifczcri OFC do kolumn zc zloty mi zi^czami. 

* 80 lypdw profesjonahiych pokjezeri CINCH dla HI-FI i CAR IIJ-FI, 

* 400 lypow standardowych pol^/ni ilia AUDIO - VIOF.O - TV i SAT 
Realizujemy spccjalnc zamowienia dla firm na nicty posvc polijezenia. 
Wyposaiamy komplcksowo sklepy KTV \ Instalatorow CAR HI-FI. 

83-330 Zukt>wu k.Gdanska. Ci.Karti. Si. Wyszvnskicgo 3. 

Tdcfon/fax: (0-38) 81-71-52. 


SCRAM B LER 

KODEEK MOWY 

C*: RADIOWY ^^^TELEFONICZNY 

jpt HALF-DUPLEX FULL-DUPLEX 

KODOWAN1E MOWY NA POZIOMIE TAKTYCZNYM 
TECHNIKA ROLLING VSB 


WYSLUCHAJ NAGRANIA DEMO le1 0 .i “Ve-22-07 
0-12 16-22-07 GODZ. 18°°- 8°° fax. 0-12 16-22-0® 



oferuje: 

Egzemplarze archiwalne Elektroniki Praktycznej 
z roku 1993, 1994 i pierwszej polowy 1995. 

Oferujemy takze roezniki EP w twardej 
oprawie z nadrukiem 

Kupujqc kompletny roeznik EP zyskujesz 
podwojnie - estetyeznq opraw$ i nizszq cen$ 

pojedynezego egzemplarza 

Roeznik w oprawie 

EP93 - 28,60 zl 


Roeznik w oprawie 

EP94 - 36,60 zl 


Wszystkie of e rowan e przez AVT wyroby s$ 
sprzedawane: 

- w sklepach firmowych AVT: 

WARSZAWA, ui. Graniczna 4, 
tel. (0 22) 24-96-18 

pon-piqtek w godz. 10-18, sob, 10-15 
OLSZTYN, PI. Pufaskiego 6 - Dom 
Elektroniki "Domar'’ tel. (0 89) 27 44 37, 
pon-piqtek 10-18, sob. 10-14 
KRAK6W, ul. Limanowskiego 27 
pon-piqtek w godz. 9-18 

- oraz wysylkowo za pobraniem poczlowym. 

Dla wysylki za pobraniem poczlowym koszly 
opakowania i spedycji przesylki wynosz^; 5,5 z\ 
dla przesylek o warlosci mniejszej niz 50 zl, 
10% dla przesylek o warlosci od 50 do 300 zl 
oraz 30 zl dla przesylek o warlosci wi^kszej niz 
300 zt. Termin realizaeji zamowienia 2. .3 
tygodnie. 

Zamowienia prosimy kierowac na adres: 
01-900 Warszawa 118, skr. pocz. 72, 
tel/fax: (0 22) 35-67-67, tel: 35-66-77, 35-66-88 





Skrot informacji 
DX-owych 


Burkina Faso: TU5BA/XT jest 
slyszalny jako XT2CH. Jego sta- 
cja zlokalizowana jest na terenie 
ambasady amerykanskiej. 

Cape Verde: WB5GQU, prze- 
bywajqcy od czerwca na Cape 
Verde, spodziewa si? otrzy mania 
go^cinnej licencji. 

Midway: Rick, KH6JEB, chcial 
bye QRV z KH4 w czerwcu. Na 
przeszkodzie stan?ly problemy 
z Iransportcm. Z lego powodu 
cata wyprawa zostala odlozona 
na blizej me spree yzo wan q przy- 
szlosc (miejmy nadziej?, ze nie- 
dalekq). 

Monaco: Luc, IJYRL, b?dzie 
QRV we wrzesniu jako 3A / 
IIYRL. Bardzo aktywna jest 
Laura, 3A2MD. Jak dotqd mozna 
jq byio glownie spotkac na 
18.135 MHz. 

Tajlandia: Okolicznosciowa 
staeja HS50A pracujc z Tajlandii 
od maja do konca roku, upami?t- 
niajqc 50-lccic panowania krola 
Bbumipol’a Adulayade (HS1 A). 

Togo: DL7UBA i DL7ALM pla- 
nujq aktywno^d zTogo jesieniq 
lego roku. 

Zair: Alex, PA3DZN, znany ja- 
ko 9X5 EE, pracuje teraz pod 
znakiem 9Q2L. QSL managerem 
jest FA3DMH. 

P5 - Korea Potnocna 

Znane sq juz dalszc szczegoly 
na temat pracy finskich operato- 
rs w w maju tego roku z Korei 
Polnocnej. Znak wywolawczy, 
ktorego uzywali, to P5/OH2AM 
(a nie P5/OH2BH, jak podalismy 
w poprzednim numerze ). Ak- 
tywni byli zarowno w pasmie 20 
m. na SSB jak i 40 m. CW. Byla 
to tylko deinonstracja zasad ra- 
dio komunikaeji amatorskiej, ale 
juz wiadomo, ze obaj operatorzy, 
tj. OHOXX i OH2BH otrzy mali 
kolejne zaproszenie i b?dq mogli 
bye bardziej aktywni na pasmach 
amatorskich z P5. Nie podano 
jeszcze konkretnej daty, ale na- 
stqpi to ktedy tylko obaj operato- 
rzy b?dq jednoczesnie dyspono- 
wali urlopem. 

Przedstawiciele wladz poi- 
nocnokoreanskich zostali zapro- 
szeni do Chiriskiej Repub liki Lu- 
dowej, aby wziqc udzial w orga- 
nizowanym po raz pierwszy se- 
mi narium nt. krotkofalarstwa, 
“Bejtng DX Convention”. Tam 
b?dq mieli okazj? zapoznac sip 
z pracq amatorskiej radiostaeji 
BY1PK. Ponadto w planie jest 
spotkanie z reprezentantem 
“Chinese Radiosport Associa- 
tion” (Chiriskiego Zwiqzku Krot- 


kofalowcow) oraz chinskim 
przcdstawicielem IARU, Chen 
Ping’iem (BZiHAM). 

Jest nadzieja, ze juz wkrotce 
staeje pracujqce z P5 zostanq 
wciqgni?te na list? krajdw 
ARRL. Jak dotqd Korea PcMnoc- 
na jest jedynym krajem czlon- 
kowskim ONZ, ktory nie jest za- 
liczany do dyplomu DXCC. 

KG4 - Guantanamo Bay 

Ken (ex VP9MN) b?dzie 
przcz nast?pne dwa lata QRV ja- 
ko KG4MN. Mozna go b?dzie 
spotkac na wszystkich pasmach 
zarowno na CW jak i SSB, choc 
najch?tniej pracuje telegrafiq na 
pasniacb WARC. Na wyposaze- 
nie jego staeji sklada si? TRX 
Kenwood TS-850 i pionowa an- 
tena R7. QSL managerem jest 
WB2YQH. 

KP1 - Navassa 

Planowana na maj aktywnosc 
W5IJU i jego kolegow z Navassa 
nie zostala niesteiy urzeczywist- 
niona. Przyczynq byly klopoty 
natury transportowej. Vance ma 
jednak nadziej?, ze ekspedycja 
dojdzic do skutku, a nastqpi to 
pod koniec tego roku lub na po- 
czqtku na$t?pncgo. 

ZD7 - Wyspa S\v. Helcny 

John, ZD7WRG, jest bardzo 
cz?sto slyszany pomi?dzy 19:30 
i 20:30 UTC, wraz zc swoim 
QSL managerem WA2JUN na 
14.240 MHz. Oprocz tego cz?sto 
spotyka si? ze swoimi przyjaciol- 
mi z Florydy o 3:00 UTC na 
3.764 MHz. John, ktory pracuje 
na statku, w ciqgu tygodnia 
wi?kszo£d czasu jest poza wyspq, 
ale w wolnej chwili zawsze zna~ 
jduje czas, zeby wlqczyd radio- 
stacj?. 

ZL8 - Kermadec 

Po aktywnosci G4MFW/ZL8 
ktora nie zdolala usatysfakejono- 
wac wszystkich za in teres owa- 
nych, mamy wiadomosc, ktora 
na pewno zainteresuje wielu DX- 
man'ow: 

szescioosobowa grupa nowoze- 
landzkich operatorow znowii 
“ozywi” Kemiadcc w pazdzier- 
niku tego roku. Przewidywana 
jest aktywnos'c na wszystkich 
pasmacb od 10 do 160 metrow 
oraz udzial w CQWW SSB Con- 
test. Glownymi operatorami b?dq 
ZL2HU i ZL2TT. 

Seborga 

Seborga, kraj o ktorym si? 
indwi ze “i chcialby, i boi si?” 
bye zaliczany do DXCC, pojawil 
si? niedawno w nagfowkach ga- 
zet, Angielska gazeta “The Guar- 
dian” podala w kwietniu, ze wa- 
lls ta tego kraju, Luigino, h?dzie 
notowana na ini?dzynarodowych 
rynkacb walutowych. 

Rzekomo wkrotce po tym wy- 


darzeniu wloskie wladze zdecy- 
dowaly, ze staeje z Seborga mo- 
gq uzywac prefiksu IP; jeszcze 
pozniej rozeszla si? wiadomosc, 
ze ITU (Mi?dzynarodowa Unia 
Tclekomunikacyjna) przyznala 
dia Seborga sen? prefiksow T8A 
- T8Z. Po czym okazalo si?, ze 
ITU oficjalnie nic o tym nie 
wie... 

Rezultatem tego wszystkiego 
jest proces sqdowy, wytoezony 
przypuszczalnemu “autorowi” 
caiego zamteszania, Gian Paolo 
I1RBJ. Jako zarzut wymienia si? 
piractwo radiowe i uzywanie nie- 
dozwolonych znakdw r wywotaw- 
ezyeh. URBJ pracowal w maju 
na cz?stot!iwosci 14.188 MHz 
jako T88A. 

Tanzania 

Michael, 5H3MS, oglosil, ze 
6 maja 1995 powstal wTanzanii 
klub krotkofalarski (TARC - 
Tanzania Amateur Radio Club). 
Czlonkowie klubc spotykajq si? 
w kazdq nicdziel? o 5:00 UTC na 
cz?stotIiwosci 7.080 kHz i liczq 
na wielu korespondentdw. Bliz- 
sze infomiacje - takze na temat 
otrzymania licencji tanzanskiej - 
nalezy kierowac do klubu, pod 
adresem: 

Tanzania Amateur Radio Club, 
c/o Tanzania Scouts Headquar- 
ters, P.O. Box 945 , Dar Es 
Salaam, Tanzania, lub via 
packet radio do: 5H3MS 
@7S5S.ZAFAF albo pod ad res 
e-mail: MSEITZ 
@HNETTAN . GN.APC. ORG. 


JYl QRV! 


Pod konicc lipca tego roku 
mieli£my rzadkq okazj? poroz- 
mawiac na pasmie 14 MHz z JY 1 

- kroiem Jordanii Husseinem. 
Niestety, tylko teoretyeznie, bo 
pile-up jaki si? utworzyl na cz?s- 
totliwosci przypominal najgorsze 
senne koszmary, jakie mogq dr?- 
czyc zagorzaiego DX - man'a. 
Wciqz jeszcze bardzo wielu 
“operatoronT wydaje si?, ze naj- 
lepszy sposob na “zrobienie” 
DX-a to nieustanne wolanie na 
jego cz?stotlivvosci - niezaleznie 
od tego, czy ten ostatni siucha 
okreslonej cz?sci swiata, okres- 
lonego kraju, numeru okr?gu 
bqdz... wlasnie nadaje! Takie po- 
st?powanie prowadzi tylko do 
jednego mozliwego zakonezenia 
i tak tez byio tym razem - kr61 
Hussein, zniecierpliwiony i za- 
pewne zm?czony niemozno^ciq 
przeprowadzenia chocby kilku 
normainych lqcznos5ci - wylqczyl 
stacj?. 

Kilku kolegdw z JY chcialo 
pomoc innym OMs i zrobic list? 

- co wydaje si? bye jedynym 
siusznym rozwiqzaniem, gdy 
pracuje rzadka staeja, a jej opera- 


_______ DX-Tips 

tor nie jest kutym na czteiy nogi 
DX-man’em. Niestety, ten po* 
mysl rdwniez “nie wypalil”, bo 
chociaz wprawdzie przez chwil? 
udalo si? zaprowadzic na cz?stot- 
liwosci jakqs namiastk? dyscypli- 
ny, to szybko okazalo si?, ze pro- 
wadzqcy list? tez zaliczajq si? ra- 
czej do “nicdzielnych operatorow”. 

Nie wiadomo - cieszyc si?, ze 
JYl “nie traci ducha krotkofaiar- 
skiego” i czasem jednak pojawia 
si? na pasmach, czy martwic. ze 
mimo jego szczerych ch?ci 
ogromna liezba “operatorow” 
w wyniku braku wyobrazni 
i umiej?tnos f ci operatorskich sku- 
teeznie uniemozliwia innym 
przeprowadzenie Iqcznosci? Chy- 
ba jednak cieszyc si?, no i - starac 
si? bye jak najlepszym operato- 
rem, tak zeby nikt nie mogl nam 
zarzucic, ze to my swoim post?- 
powaniem wprowadzamy na pa£- 
mie balagan i psujeniy innym za- 
baw?. Bo - nie zapominajmy - to 
jest przeciez zabawa! 

(wg info SP5NHI) 


POLSCY QSL 
- MANAGEROWIE 


W£r6d bardzo llcznych staeji 
DX-owych, ktore nie wysylajq 
kart QSL samodzieinie sq takze 
takie, ktdre za QSL - managerdw 
majq kolegow z SP. Oto kilka 
przykladdw: 

A7ICW - SP5EXA 
ERILW - SP7LZD 
ERIM - SP9HWN 
Aktywmych rowniez jest lub 
byio kilka polskich staeji z oko- 
licznosciowymi znakami. Oto 
niektore z nich i ich QSL - mana- 
gerowic: 

SN3A-SP3GEM 
SN7L SP7PGK 
SQ50 - SP5ZIM 
SP0JAZZ - SP4KGB 
Cz?sto slyszana jest na tele- 
grafii staeja YI9CW (na 7, 14, 2 1 
i 28 MHz oraz na pasmach 
WARC ). Karty nalezy wysylac 
przez biuro SP5. 

Warto przypomniec, ze biura 
QSL obslugujq wylqcznie czlon- 
kow Polskiego Zwiqzku Krotko- 
falowcow, majqcych na biezqco 
oplacone skladki (planowane sq 
zmiany tego systemu, ale to do- 
pi ero sprawa przyszlos'ci). Jezcli 
nic nalezymy do PZK, wypada 
poinformowac o tym naszego ko- 
respondenta w trakeie QSO i 
u. static wygodnq dla obu stron 
form? wymiany kart. W przeciw- 
nym wypadku wyslana przez nic- 
go karta wroci ze stosownq adno- 
taejq od okr?gowego QSL - ma- 
nager’ a. Jest to niepotrzebne ob- 
ciqzanie biura QSL i - co tu duzo 
mowic - takie post?powanic jest 
malo eleganckic w^obec naszyeh 
korespondentow... 
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Porady dla pocz^tkuj^cych 


Jak zostac krotkofalowcem (cz.9) 


Wazn^ cz^sci^ skladow^ 
kazdego urz^dzenia radiowego 
- transceiver jest antena. Jest 
to urz^dzenie sfuz^ce do za- 
miany energii fal efektromag- 
netycznych na napi^cie w.cz. 
(w przypadku odbiornika) lub 
odwrotnie, do zamiany napi^cia 
na fal$ elektromagnetyczn^ 
(w przypadku nadajnika). Cz^s- 
to wi^kszy zasi^g mozna osi^g- 
nqc przy dobrym systemie ante- 
nowym i nadajniku o mafej mo- 
cy niz przy zlej antenie i mocy 
nawet kilkaset watow. 


a) 


Kontynuujemy cykl porad przy goto wujqcych do zdania egzaminow 
upra wrtia jqcych do uzyskania licencji krotkofalowca. 


W sklad kazdego system u 

antenowego wchodz^: 

- cz^sc promieniujqca, zwana 
promiennikiem lub radiatorem 

- linia zasilaj^ca (kabel anteno- 
wy - fjder) 

- uklad dopasowania anteny 
do nadajnika (cz§sto pomija- 
ny ze wzgl^du na znormalizo- 
wan$ impedancjp 50, 75 czy 



b) 


GP 


dipoi prosty (ot warty) 


1 

1 

( 

\ 

V TRX 

1 

F 

1 

Kid 

dipol zamkni^ty 

'l 

1 

i : 



) 


w 

TRX 


3000 



Dipol 


c) 



Rys.lfa , b, c). Podstawowe 
charakterystyki kierunkowe. 


typy an ten KF / UKF / ich 


30onj. 

Zadaniem promiennika jest 
wypromieniowanie w prze- 
strzen dostarczonej do niego 
energii w.cz. Promiennik cha- 
rakteryzuje si$ zakresem cz$s- 
totliwosci, impedancj^ wejscio- 
wq, polaryzacj^, wspolczynni- 
kiem kierunkowosci, zyskiem, 
wymiarami. 

Wymiary anten zalez^ od 
cz^stotliwosci fali (lub - inaczej 
mowi^c- od jej dlugosci). 

Pomi^dzy dfugosc?^ fali [m] 
a czestotliwoSciq f [MHz] za- 
chodzi scisly zwi^zek: 

x = 30 f ° 

Anteny krotkofalarskie moz- 
na podzielic pod wzgl^dem po- 
laryzacji na: 

- pionowe (ground plane...) 

- poziome (dipol, Vagi...) 

Anteny pionowe 

Antena pionowa (“GP”) sto- 
sowana bywa najcz^sciej na 
UKF (rys.la). Jest prosta i bar- 
dzo skuteczna do dalekich Iqcz- 
nosci, posiada w ptaszczyznie 
poziomej dookdinq charakterys- 
tyk$ promieniowania. Najprost- 
sza cwiercfaiowa antena GP 
sklada si$ z promiennika oraz 
z trzech lub czterech przeciw- 
wag t ktdre stanowi^ sztucznq 
plaszczyzne ziemt o dfugo- 
sriach XI A, Rezystancja pro- 

mieniowania takiej anteny wy~ 
nosi - w za!ezno 6 ci od §redni- 
cy radiatora - 30...35Q. W ce- 
lu dopasowania do kabla o ty- 
powej impedancji 50£i rozgina 
si^ przeciwwagi do dofu pod k^- 
tern 135° (pozwala to wyelimi- 
nowac koniecznosd stosowania 
dodatkowych transformatorow 
dopasowujqcych). 

Anteny poziome 

Anteny poziome to z reguly 
dipole potfalowe (XJ2) typu ot- 
wartego oraz typu zamknl^tego, 
najcz^sctej stosowane w za- 
kresie KF (tys.lb). Majq one 
znormalizowanq impedancji 
promieniowania (7511 - dipole 
otwarte, 300Q * dipole za- 
mkni^te) co eliminuje koniecz- 
nosd stosowania odr^bnego do- 


pasowania do linii zasilajqcej 
i umozliwia zasilanie typowym 
kablem telewizyjnym. 

Charakterystyka promienio- 
wania dipola polfalowego 
w plaszczyznie poziomej ma 
ksztatt osemki z maksimum 
przypadaj^cym w kierunkach 
prostopadfych do anteny. Dfu- 
gosci dipola wyltcza si$ ze wzo- 
ru: 


e = 


gdzie: 

6 - dlugosc promiennika [m] 

A- dlugoSd fali [m] 
k- wspotczynnik skrocenia za- 
lezny od rezystancji pro- 
mieniowania (smuktoSci di- 
pola) zawieraj^cy si$ 
w zakresie 0,86.. .0,98 
W zakresie UKF stosuje si$ 
rowniez anteny dipolowe, tak 
zwane Yagi (rys.lc), w sklad 
ktdrych wchodzq nast^pujqce 
elementy: 

- wysi^gnik 

- jeden lub wi^cej reflektorow 

- jeden lub wi^cej direktorow 

- radiator 

- system umozliwiaj^cy przeka- 
zywanie energii (dopasowa- 
nie gamma, dopasowanie be- 
ta, symetryzator) 

Radiator dziata tak, jak zwyk- 
ty dipol potfalowy; otrzymuje 
z nadajnika prqd wielkiej cz^s- 
totliwosci, a jego wielkosc jest 
dopasowana do cz^stotliwosci 
pracy. Pozostale elementy, di- 
rektory i reflektory, nazywane 
elementami biernymi. 
Poszczegolne elementy an- 
teny Yagi odbieraj^ cz^sc ener- 
gii emitowanej przez radiator, 
a poniewai nie z niczym 
pol^czone, reemitujq z po- 
wrotem. W zaieznoSci od wza- 
jemnego potozenia danego ele- 
mentu wzgl^dem radiatora, ta 
wspdlna emisja w danym kie- 
runku albo si^ dodaje, albo ode- 
jmuje. Efekt ten nazywa sl^ zys- 
kiem i okreSla wiasnosci kie- 
runkowe anteny. Elementy bi er- 
ne maj 3 inne wymiary, niz radia- 
tor (direktory sq zawsze krotsze 
od radiatora o okoto 5%, nato- 
miast reflektory dtuzsze o oko- 
Jo 5 do 10 %). 

W praktyce, szczegdlnie 
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w zakresie KF, oprocz pros- 
tych dtpoli stosuje si? rowniez 
inne anteny poziome: 

- long wire (“L”, dfugosc jej li- 
czy si? w odcinkach poffalo- 
wych); moze pracowac w za- 
sadzie na dowolnej cz?stotli~ 
wosci (z dodatkowym ukfa- 
dem dostrojeniowym), jednak 
ze wzgl?du na znikome tlu- 
mienie zakfoceri wykorzy sty- 
wane sg stosunkowo rzadko 

- Windom (zbfizona do dipola, 
z tym, ze me jest zasilana 
w Srodku; dziala jako wielo- 
zakresowa na parzystych har- 
monicznych cz?stot!iwosci 
podstawowej) 

- “odwrocone V" (“Inverted V”; 
oblicza si? jg jak podwojnie 
pbtfalowg) 

- p?tfowa “Delta” (ksztaft troj- 
kgta) 

- "kwadrat" 

Dwie ostatnie anteny sg uzy- 
wane na niskich pasmach ama- 
torskich. Dfugosc boku otrzymu- 
je si? dzielgc otrzymang z obli- 
czenia cafkowitg dfugosc ante- 
ny przez 3 (4). Trzeba potem 
dokfadnie skorygowac dfugosc 
jej ramion (aby uzyskac mozli- 
wie najlepszy WFS). 

Oprocz prostych anten jed- 
nopasmowych krotkofalowcy 
ch?tnie wykorzystujg anteny 
wielopasmowe, ktore mogg pra- 
cowac na wszystkich podstawo- 
wych pasmach KF, np. typu 
W3DZZ czy G5RV, jednak nale- 
zy zdawac sobie spraw?, ze po- 
siadajg one gorsze parametry 
ni£ jednopasmowe. 

Unia zasilajgca ma za zada- 
nie doprowadzenie do cz?6ci 
promieniujgcej anteny energi? 
w.cz. z mozliwie najmnrejszymt 
stratami. W praktyce najcz?$- 
ciej stosuje si? lini? wspoiosio- 

a) 


wg o impedancji 500 lub 750 
pfaskie linie dwuprzewodowe 
symetryczne o impedancji 
3000 (200. -.6000). Jed nym 
z wazniejszych parametrow li- 
nii zasilajgcej jest jej impedan- 
cja charakterystyczna, zwana 
opornoscig falowg Zo. Jest to 
stosunek napi?cia do prgdu 
biegngcej przez lini? fall. Po za- 
mkni?ciu linii na koncu rezys- 
tancjg R - Zo w linii wystgpi 
tylko fala biezgca, czyli cafa 
energia przeslana przez lini? 
zostante wydzielona na rezys- 
tancji. W przypadku, kiedy im- 
pedancja charakterystyczna linii 
jest rdzna od R, w linii wystgpi 
fala stojgca, zas cz?sc energii 
zostanie odbita od anteny. Im 
wi?ksze b?dzie niedopasowa- 
nie, tym wi?ksza fala stojgca 
wystgpi w linii i tym wi?kszy 
b?dzie wspofczynnik odbicia. 
Wspofczynnik tali stojgcej 
(WFS) jest zawsze wi?kszy od 
1 i jest rowny stosunkowi obu 
impedancji: 

WFS=f 

lub 


Wspofczynnik tali stojgcej 
mozna okreslic przy pomocy 
specjalnego miernika, zwanego 
reflektometrem. 

Im WFS jest wi?kszy, tym 
wi?ksza jest moc odbita wraca- 
jgca do nadajnika przeksztafco- 
na zazwyczaj w energi? cieplng. 
W wyniku tego zjawiska moze 
dojSc do uszkodzenia tranzysto- 
r6w nadawczych oraz pojawic 
si? mogg interferencje zakfoca- 
jgce odbior telewizyjny i radiowy. 

Przyczynami niedopasowa- 
nia wywofujgcego zbyt duzy 

*>) 


. Srodkowa iryla kabla 
(w izoteqs) 




Jutowad 

(w przypadku zastosowania ruiki) 


mrtca lub iwyvn nifty ekran 
kabla koncentrycznego 




kabe! koncentryczny 

X tt — > TRX 

50...75fl 



Rys.2. Sposob wykonania dwdch najprostrzych anten na 
145 MHz 


WFS mogg bye: 

- wadiiwe pofgczenie przewo- 
du antenowego z masg lub 
2 wtykiem 

- niewla&ciwa impedaneja 
przewodu antenowego 

- nieprawidfowo wykonany pro- 
miennik (zbyt dfugi lub zbyt 
krotki) 

- niedopasowanie fidera do an- 
teny 

Drugim waznym parametrem 
linii zasilajgcej jest tak zwany 
wsp6fczynnik skrbeenia, ktory 
okresla dfugosc fali w dielekt- 
ryku (k). Dla kabla wspolosio- 
wego z pefng izolacjg k=0,66 
zas z izolacjg spleniong 
k=0,8...0,85. Znajomosc tego 
wspofezynnika jest potrzebna 
przy budowie transformatorow 

1 sym etry zato row anten owych . 

Czyteinikow zainteresowa- 
nych nie tylko podstawowg 
problematykg antenowg odsyfa- 
my do ciekawych artykufdw 
DK6XH "Od nadajnika do ante- 
ny i z powrotem” publikowa- 
nych w RA. 1_5/95. Rowniez 
kilka opisow wykonania anten 
KF zamieszczono w Elektroni- 
ce Praktycznej 2/94. Nasi Czy- 
telnicy z pewnoscig b?dg po- 
szukiwac opisow wykonania an- 
ten na pasmo 2m, aby po zda- 
nym egzaminie uruchomic si? 
na UKF. Z tg myslg na rysunku 

2 przedstawiono konstrukcj? 
dwoch anten na pasmo 
145MHz, ktore mogg bye wyko- 
nane dosfownie w kilka minut 
zapewniajgc fgcznosci nie tylko 
lokalne. Warto pami?tac o ta- 
kich antenach rowniez na waka- 
cjach, kiedy skuteeznose anten 
typu helical moze okazac si? za 
mala, aby nawigzac np. fgcz- 
nosb z domowym QTH. Anteny 
te mogg bye skonstruowane 
z materialbw, jakie aktualnie 
mamy pod r?kg (drut, linka mie- 
dziana, rurka mosi?zna lub dur- 
aluminiowa, plaskownik, odci- 
nek energetyeznego kabla sek- 
torowego rtp) i na dodatek bez 
uzyeia specjalnych narz?dzi - 

wystarezy noz do odizolowa- 
nia i przyci?cia przewodu. 

Do wykonania cwiercfalowej 
anteny pionowej (o dookolnej 
charakterystyce) wystarezy kon- 
centryczny kabel o impedancji 
50...75& , np. telewizyjny (w za- 
leznosci od impedancji wyjscia 
antenowego transceivera 
rys.2a). Z konca kabla kon- 
centrycznego na dfugosci 49cm 
zdejmujemy izolacj? oraz oplot 
ekranujgcy, a nast?pnle na 
doing cz?sc ekranu nasuwamy 
miedziang lub mosi?zng rurk? 
o srednicy okofo 20. ..30mm 
(tak zwany r?kaw). Nast?pnie 


oplot kabla lutujemy do brzegu 
rurki (r?kawa), Jezeli kto^ jest 
na tyle zdolny, zamiast rurki mo- 
ze po zdj?ciu izolacji z kabla 
odsloni?ty ekran (oplot) ostroz- 
nie wywingc a nast?pnie na- 
ciggngc do dofu - r?kawb?dzie 
wtedy z ekranu i nie potrzeba 
b?dzie dodatkowej rurki oraz !u- 
towania. W kazdym razie od- 
sfoni?te miejsce ekranu nalezy 
zabezpieczyc, np. zywieg epok- 
sydowg czy klejem Distal, ce- 
lem zabezpieczenia si? przed 
wsigkaniem wody pod ekran. 
Oczywiscie cafg t? anten? moz- 
na umiescib wewngtrz rurki izo- 
lacyjnej zamkni?tej od gory 
przed wodg, co dodatkowo 
usztywni naszg konstrukcj?. 

Antena pierscieniowa jest 
jeszcze prostsza od poprzedniej 
- tutaj wystarezy odd nek drutu 
miedzianego, w izolacji lub bez, 
o dfugosci 2m, zwini?tego w 
okrgg. Przy zasilaniu anteny u 
dofu (rys. 2b) uzyskuje sj? poia- 
ryzacj? poziomg i charakterysty- 
k? promieniowania w plaszczy*- 
nie poziomej zblizong ksztaftem 
do osemki z maksimami przypa- 
dajgcymi w kierunkach prosto- 
padfyeh do anteny. Chcgc zmie- 
nic polaryzacj? anteny na pto- 
nowg wystarezy odwrocib jg o 
90°, aby zasifanie wypadfo z 
boku pierscienia, a nie z dofu. 

0 skuteeznosci anteny, nie- 
zafeznie od typu, decyduje wy- 
sokosc zainstaiowania - im wy- 
zej, tym lepsze efekty. 

Przykladowe pytanra 
egzaminacyjne 

• Co to jest i do czego sluzy 
antena 

• Omow podstawowe elementy 
systemu antenowego 

• Jakajest zaleznosc pomi?dzy 
dfugoscig fali a cz?stotfiwos- 
cig 

• Omow podstawowe typy 
anten 

• Wymieri typy dipoli i ich 
impedaneje falowe 

• Wymiert kilka typ6w anten 

1 podaj wyst?pujgce mi?dzy 
nimi rbznice 

• Oblicz wymiary anteny dipo- 
lo wej na cz?stotliwosc 
145MHz 

• Omow elementy skfadowe 
anteny Yagi 

• Omow rodzaje linii zasilajg- 
cych i ich podstawowe para- 
metry 

• Co to jest wspofczynnik fali 
stojgcej WFS 

• Wymien podstawowe przy- 
czyny wyst?powania duzej 
wartosci WFS 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Co stychac w PZK 



Trwajg obchody 65-lecia PZK i 70 lecia krotkofalarstwa polskie- 
go. Jedna z bardzo sympatycznych imprez miata miejsce w od- 
dziale krosnieriskim. Na wlasnej gdrce Zarzyd Terenowy PZK 
w Kro^nie goscil krotkofalowcow z kilku wojewodztw. Byly nagro- 
dy, dyplomy i mile slowa na temat dzialan liderow oddzialu pod 
kierownictwem Kol. Wendy SP8RHW, jedynej w Polsce pani Prezes 
ZT PZK. 

Zarzyd Glowny PZK reprezentowal Ryszard SP3CUG i Made] 
SP9DQY. 

Na falach eteru pojawilo si§ kilkadziesigt radiostacji okolicznos- 
dowych stosujyc prefiks 3Z. Krotkofalowcy Zakopanego z okazji 
jubileuszu wydajy dyplom. Obchody zakoriczone zostany zawodami 
"Narodziny Krotkofalarstwa Polskiego”, ktore odb^dy si^ w grudniu 
br. Zarzyd Glowny serdecznie dzi^kuje inicjatorom obchodow \ jed- 
noczeSnie zaprasza do udzialu I sponsorowania grudniowych zawo- 
dow lycznosci. 

Od 7 lipca weszla w zycle Ustawa o zmianie Ustawy o Lycz- 
nosci. W resorcie irwajy prace zwiyzane z opublikowaniem Rozpo- 
rzqdzenia Ministra Lycznosci, ktore da podstawy prawn e do osta- 
tecznego podpisania CEPT I Instrukcji PAR. 

Zarzyd Spolki Telekomunikacja Polska SA na wniosek ZG PZK 
udost^pnil swoje oblekty dla OT PZK z przeznaczeniem na instala- 
cj9 urzydzeh ogolnopolskich sieci "Packet Radio - budowanej przez 
PZK. Decyzja wladz TP SA jest tym bardziej cenna, ze PZK me 
bydzie ponosil kosziow eksploatacji. 

ZG PZK zwrocil sly do kilkudziesi^ciu organlzacji i instytucji za- 
jmujycych si$ niepelnosprawnymi z prosby o udziefanie pomocy 
Ogolnopolskiemu Klubowi Krotkofalowcow Niepelnosprawnych PZK, 


dziafajycemu pod kierownictwemXol. Zbyszka SP9RTK. 

W Zwiyzku rozpocz^la siy kampanla sprawozdawczo-wyborcza. 
Do grudnia br. odbywac si$ b$dy walne zebrania czlonkow OT, na 
ktorych wybrane zostany nowe wladze oddzialow i delegaci na 
zjazd krajowy PZK. 

W ostatnim czasie ZG PZK ponowil dzialanie majyce na celu 
uregulowanie spraw zwiyzanych ze sprzedazy anten TV bez swia- 
dectw homologacji oraz urzydzeri nadawczych i nadawczo odbior- 
czych wylycznie dla posiadaczy zezwoleh Paristwowej Agencji Ra- 
dio komunikacyjnej. W tych sprawach skierowane zostaly pisma do 
Ministerstw: Spraw Wewn^trznych oraz Przemysfu i Handlu. 

ZG PZK wyst^puje w imieniu zainteresowanych krdtkofalowcdw 
do Zarzydu Krajowego PAR w sprawie funkcjonowania lokalnych 
telewizji kablowych na kanalach amatorskich i z zastosowaniem 
linii napowietrznych. 

ZG PZK na bazie aktywu Oddzialu Terenowego w Bydgoszczy 
przy wsparciu Kol. Krzysztofa SP5HS podjyl kolejne dzialania majy- 
ce na celu reaktywowania Polskiego Klubu Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej. 

ZG PZK 

Regulamin dyplomu “65 lat PZK” 

Z okazji przypadajycego w 1995 roku jubileuszu 65-lecia Pols- 
kiego Zwiyzku Krdtkofalowcdw wydawany jest okolicznosciowy dyp- 
lom “65 Lat PZK”. Dyplom przyznany zostanie kazdemu Ncencjono- 
wanemu nadawcy tub nastuchowcowi, ktory w okresie od 25 lutego 
do 31 grudnia 1995 roku uzyska 65 punktdw za lycznosci lub naslu- 
chy ze stacjami polskimi przeprowadzonymi na pasmach KF lub 
VHF. 

Punktacja dfa stacji polskich: 

QSO z centralny stacjy Jubileuszowy PZK o znaku wywofaw- 

czym HF65PZK - 20 pkt 

QSO ze stacjy okolicznosciowy pracujycy z okazji Jubileuszu 

65-lecia PZK - 10 pkt 

QSO ze stacjy polsky - czlonkiem PZK ~ 1 pkt 
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Punktacja dla stacji zagranicznych: 

QSO z centralnq stacjq Jubifeuszow^ PZK o znaku wywolaw- 
czym HF65PZK - 30 pkt 

QSO ze stacji okolicznosciow^ pracuj^c^ z okazji Jubileuszu 
65-lecia PZK - 20 pkt 

QSO ze stacji poisk^ - czlonkiem PZK - 20 pkt 
QSO ze stacji polsk^ - czlonkiem PZK - 2 pkt 
Dla posiadaczy licencji kategorii II dyplom “65 Lat PZK" dost?pny 
jest za nawi^zanie 65 l^cznosci z roznymi stacjiami polskimi - 
czlonkami PZK. Z sam^ stacji mozna zaliczyb tylko jedno QSO 
- niezaleznie od pasma j rodzaju emtsji. 

Oplata za dyplom dla stacji polskich wynosi - 3 zlote, dla stacji 
zagranicznych - 3 IRCs lub 4DM lub 3USD. Do zgloszenia nalezy 
dol^czyc kserokopi? dowodu wplaty. Krotkofalowcy SP nie b?d^cy 
czlonkami PZK do zgfoszenia powinni dol^czyc ofrankowan^ kopert? 
formatu A4 lub dodatkow^ opfat? porto w wysokosci 1 zloty. Ter- 
min przyjmowania zgloszen: do 31 marca 1996 roku. 

Uwaga! Optat? za dyplom nalezy przekazywac wyl^cznie na 
rachunek bankowy: 

Polski Zwi^zek Krotkofalowcow 
Sekretariat ZG PZK 
Leszno 

Wielkopolski Bank Kredytowy 
Oddz. Leszno 

Rach. Nr 354002-41 683-1 32 

Zgloszenia na dyplom z wykazem wymaganych l^cznosci (bez 
potrzeby posiadania kart QSL) nalezy przeslac pod adres: 

Award Manager PZK 
Augustyn Wawrzynek, SP6BOW 
ul. Korfantego 5B/1 
47-232 K^dzierzyn -Kozle 12 


Tegoroczny sezon amatorskiej radiolokacji byl bardzo ozywiony. 
W niemal wszystkich krajach Europy odbyly si? setki zawodow klu- 
bowych, okr?gowych, a takze oficjalnych mistrzostw krajowych. 
Najwazniejsz^ jednak imprezq w tej dziedzinie sportu krotkofalars- 
kiego byly 10-te Mistrzostwa Europy, ktore odbyly si? na Slowacji 
w dniach 6-10 wrzesnia. Ich oraganizatorem by! na zlecenie Mi?- 
dzynarodowe] Unii Radio amatorskiej (IARU) Slowacki Zwi^zek Krot- 
kofaiowcow. Konkurencje terenowe w pasmach 144 j 3,5MHz od- 
byly si? w pi?knych lasach pasma Malych Karpatjez^cego na pof- 
nocny zachbd od Bratyslawy. 

W mistrzostwach uczestniczyly druzyny 19 stowarzyszen krotko- 
falarskich z Austrii, Belgii, Bulgarii, Chorwacji, Czech, Holandii, Ju- 
goslawii, Litwy, Macedonii, Mofdowy, Niemiec, Polski, Rosji, Rumuni- 
I, Slowacji, Ukrainy i W?gier. Go^ciem oficjalnym Mistrzostw by! 
czlonek Komitetu Wykonawczego Mi?dzynarodowej Unii Radioama- 
torskiej (Region 1), pan Vincent Magrou F5JFT. 

Gospodarz Mistrzostw - krotkofalowcy slowaccy, zadbali o na- 
lezy!^ opraw? imprezy, w co wiele wysilku wlozyli przewodnicz^cy 
komitetu organ izacyjnego Kurt Kawasach OM8AA i sekretarz Mist- 
rzostw pani Stefania Makovcova. Dopisala pogoda, podczas uro- 
czystosci otwarcia j zamkni?cia Mistrzostw przygrywala znakomita 


orkiestra d?ta z pobliskiego miasteczka Chtelnica, zas zwyci?zcy 
poza medalami i dyplomamj otrzymali pi?kne ceramiczne, r?czme 
maiowane puchary. Na kohcz^cym zawody “hamfescie" nie zabraklo 
oczywiscie swietnego siowackiego piwa i wina. 

Na mistrzostwa przybylo dwoch sympatycznych krotkofalowcow 
z Sultanatu Omanu: Abdulla A41KW i Hamed A41KT. Zamierzaj^ 
oni wprowadzic amatorsk^ radiolokacj? sportow^ w swym kraju, 
pilnie wi?c obserwowali przebieg konkurencji i szczegoly organiza- 
cyjne, a nawet z pozyczonymi odbiornikaml z powodzeniem wy- 
startowali w biegu w pasmie 144MHz. Zanosi si?, wi?c w przy- 
szforocznych mistrzostwach I Regionu !ARU w Bulgarii wystartuje 
druzyna Krolewskiego Omanskiego Zwi^zku Krotkofalowcow! 

Wyniki sportowe Mistrzostw potwierdzily prymat na naszym konty- 
nencie zawodnikbw krajbw Europu Srodkowej i Wschodniej. 
W konkurencji indywidualnej medalami podzielili si? zawodnicy 
Rosji (8), Ukrainy (7), Czech (6), Slowacji (2) i W?gier (1). W kon- 
kurencji druzynowej medale przypadiy stowarzyszen iom krdtkofalow- 
cow z tych samych krajow: Ukrainy (8), Czech (7), Rosji (6), Slowa- 
cji (3) i W?gier(1). 

Zawodnicy polscy zaj?li na ogol miejsca w drugiej i trzeciej 
dziesl^tce. Najlepiej spisal si? junior Szymon Lawecki, ktory byl 9-ty 
w pasmie 144MHz i 12-ty w pasmie 3,5MHz. Agata Kulicka 
SQ5AXK byla 24-ta na 144MHz i 14-ta na 3,5MHz. Dzielnie walczyl 
nasz old-timer Wladek Pietrzykowski SP9GNM, ktory byl 16-ty na 
144MHz i 13-ty na 3,5MHz. 

Ostatnimi duzymi zawodami w tym sezonie byl Jesienny Puchar 
ARS zorganizowany wsrod wzgorz Czesko-Morawskich przez Radio- 
klub Republikr Czeskiej w dniach 6-8 pazdziernika. Miesigce zimo- 
we - to przygotowanie sprz?tu na sezon 1996 roku i treningi zaro- 
wno w terenoznastwie jak i maj^ce na cefu utrzymanie kondycji 
fizycznej. 

SP5HS 


Z ostatniej chwili 

Rozglosnia Pofskiego Radia w Katowicach oraz Gbmosl^ski O. 
T. Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow w Piekarach SI. i Miejski 
Dorn Kuitury w Piekarach Sl^skich zorganizowaly w dniach 23 
i 24 wrzesnia 1995 r "Festyn 100 Lat Radia”. W bogatym progra- 
mie byly mi?dzy innymi: 

- pokazy najnowszego $prz?tu Paristwowej Radiokomunikacji, 

- final biegu “Megaherce na serce” czyli “bieg bez zadyszki,” 

- pokazowe zawody radiopelengacji, 

- pokazowe zawody radiotelegrafistow, 

- konkurs: zgaduj - zgadula “100 lat radia” 

Nie zabraklo rowniez konkursow sprawnosciowych dla doros- 
lych I dla dzieci. W godzinach wieczornych odbywaly si? zabawy 
i wyst?py artystow estrad slqskich oraz pokazy ogni sztucznych,, 

Festyn mial miejsce w Piekarach Slgskich, w Miejskim Domu 
Kuitury, Mlodziezowym Domu Kuitury i Szkole Podstawowej nr 2. 
W okresie od 21 do 25 wrzesnia miala miejsce okolicznosciowa 
wystawa sprz?tu radiowego “Od detektora do transceivera” oraz 
byla czynna radiostacja amatorska na pasmach KF i UKF. 

ARS Ginter Kupka SP9ZW 
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Kupi? obudow? lub caty 
uszkodzony 

FMTRX ONWA K6201 lub 
obudow? do Alan 
CT1 600-1 800 lub caly 
uszkodzony CT 
z dobrq obudowq. 
Robert Szarek, 
38-400 Krosno, 
ul. Krasicklego 5/16, t 
el. 0-131 644-46. 


Kupi? radiotelefon FM 
315K lub podobny 
z pasma 145MHz. 
Cezary Kwlecien, 
49-300 Brzeg, 
ul. Nysanska 13 m 4. 

Kupi? wobulator, 
najch^tniej OWG - 1 21 6B 
lub K-937. Edward Staslak, 
48-300 Nysa 
uL Mariacka 3 D/6. 


Kupi? TRX Wolna 
M oraz 3001 
z synt. todzk^ ew. bez 
syntezy. Moze bye bez 
zasilaeza. Tel. 0131 524- 
427 po godz. 21 30 lub 
listownie. 

Leszek Szewczyk, 
38-460 Jedlicze, 
ul. Trzecieskiego 1/1. 


Pilnie kupi? kompletnq 
obudow? do radiotelefonu 
VHF FM portb. ONWA 
k 6201 lub kupi? caly 
uszkodz. TRX K 6201. 
Robert Szarek, 
38-400 Krosno, 
ul. J. S. Maurow 5/16, 
tel. (0-131)644-46. 
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GIELDA 

dzial drobnych ogloszen 
zaprasza Czytelnikow 
"Swiata Radio" 

(tylko osoby prywatne) 

do publikowania ogtoszen 

bezplatnie. 

Tresc ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna 
lub wymiany sprz^tu radiowego. 

Ogtoszenia zawierajqce nie wi§cej niz 120 znakow 
(imi§, nazwisko i adres nie wlicza si§ do tego 
limitu) sq przyjmowane na kuponach wyci^tych z 
ostatniego numeru "Swiat Radio", przy czym 
obszar kratkowany (1 20 kratek) nalezy wypetnic 
duzymi literami z zachowaniem odst^pow mi^dzy 
wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Kupony 
nalezy przesytac na adres: 

"Swiat Radio", 

00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 1 34 



Reklamy w miesi^czniku "Swiat Radio' 


r 


Zamowienie no reklom 


1. Reklamy ramkowe (biankiet zamowienia obok). Reklamy sq dru- 
kowane wformie graficznej pnzystanej przez Zamawiajqcego iub 
opracowanej przez redakcje (gratis). Ceny dla szeregu ramek 
o standardowych wymiarach sq podane nizej w tabeii. 


Pawierzchnia 

Format, mm, 
szer. x wys. 

Strona cz.b. 
cena w zt 
(bez VAT) 

Strona Kolor 
cena w zl 
(bez VAT) 

1/24 strony 

56 X 30 

82,- 

123,- 

1/12 strony 

56 X 64 
116 x 30 

150,- 

225,- 

1/8 strony 

176 x 30 
86 x 64 

216,- 

324,- 

1/6 strony 

56 x 132 

275,- 

413,- 

1/4 strony 

86 x 132 
41 x 260 

370,- 

555,- 

1/3 strony 

56 X 260 

520,- 

745,- 

1/2 strony 

176 x 132 

670,- 

1.005,- 

cata strona 

176 x 268 

1.120,- 

1.680,- 


II i 111 strona oktadki (kolor) 2.000 zl 

IV strona okladki 3.000 zt 


Rabaty dla powtorzen: 

4.. 6 razy 10% 

7.. .1 1 .....20% 

12 i wi^cej razy 30% 

2. Artykuty sponsorowane - warunki 

do uzgodnienkx 

3. Wrzufki - warunki do uzgodnienia 


ZJecomy zamieszczenie 

w miesi^czniku ‘Swiat Radio”, w numerach 

ogtoszenia ramkowega o w!e!ko$ci (wg tabeii) 



| Uwaga! Zamowienie nalezy ztozyc nie pozniej niz 40 dni 
I przed pierwszym dniem miesiqca, w ktorym ukaze si$ pismo 

* z zamieszczanq reklamq. 

| Warunksem umieszczenia reklamy jest zaptacenle naieznej 
i kwoty, zatem w celu przyspieszenia procedury doradzamy 

* wpiate gotowki w siedzlbie redakcji lub zatqczenie do 
| zamowienia kserokopii dowodu wptaty na poczciei 

na r-k: AVT-Korporacja Sp. z o.a. 

00838 Warszawa, ul, Prosta 69 
Nazwa banku PKO BP XV O/W-wa 
Nr r-ku 1656-196657“ 136 







“Eiektronika Praktyczn a” jest bardzo popu- 
larnym (ok. 1 00.000 czylelnikow) miesi?cz- 
nikiem d!a elektronikow interesujqcych si? 
projektowaniem uktedow i mz^dzeh etek- 
tronicznych - zarowno dla hobbislow |ak tez 
d?a profesjonalistow. 

Podstawowe state rubryki pisma to: 
v Projakty AVT. czyli projekty opracowane 
w laboratorium AVT, do ktorych pro- 
dukowans kity, tf. kompletne zestawy ele- 
mentow i plytok dmkowanych do samo- 
dzielnogo montazu; 

> MiniprojeWy, czyti op'isy ukfadow bardzo 
latwych do wykonanta; 

* Projekty zagraniczne, tj. artykuly zaku- 
pione z pism zagranicznych; 

v Projekty Czytelnikdw; 

*■ Podzespdy (i ich aplikacje); 

* Sprz?t; 

* Bektronika, Przemyst, Rynek, tj.dzratpos- 
wi?cony elektronice przemyslowej. 

Cena w kioskach: 3 zl 90 gr 



“Eiektor Elektroruk” jest przedrukiem U- 
cencyjnym na/wi?kszego w swiecie mie- 
si?czntka dla elektronikow hobbistow. E- 
lektor jest redagowany w Hofandii row- 
nocza^nie w czterech j?zykach: angiels- 
kim, francusktm, niemieckim i hofenders- 
kim. Wersje iiconcyjne Elektora sq wyda- 
wane w nast?pujqcych krajach: Porlugatia, 
Hiszpania, Grecja, Szwecja, Finlandia, 
Indie, lzrael i Polska. Polska wersja j?zy- 
kowa stanowi wybor artykuldw z 
najnowszycb materiaiow redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: 
niemieckiej, angielskiej i Irancuskiej. Do 
publtkowanych projektdw oferowane 

plytki drukowane i podstawowe elemen- 
ty, szczegdlnie software w postaci dys- 
kietek, EPROMow, itp. 

Cena w kioskach: 4 zl 20 gr 



“Software* to pierwszy na polskim rynku 
mjesi^cznik dla programistdw, redagowa- 
ny na ticencji najl&psiego pisma dla prog- 
ramist6w na swiocie - Dr Dobb’s 
Journal (USA). 

Bardzo bogata dferta profosjonalnych progra- 
rnow shareware dla program ist6w. Artykuly 
poswi^cone: pnogramowaniu obioktowemu, 
technikom C++ i Turbo Pascal, programo- 
waniu bazdanych, programowaniugrafiki, prog- 
ramowaniu w Windows, OS/2, Win95, U- 
nix i nietylko. Narz^dziaCASE,nowetfichri- 
kktechnologie i trendy w programowaniuna 
swiede, sztuczna inteiigenqa, sieti neurono- 
we, programcrwaree genetyczne, fuzzy iogc, 
programowanle rra'krokontroierdw. 

Do wszystkicb artykutew dost?pne peine 
kody zrocHowe i wynikowe, kompletne bib- 
lioteki - zarowno na dyskietkach, jak i pop- 
rzez modem. 

Cena w kioskach: 3 zl 50 gr 



Audio to itustrowany miesi^cznik dla mito- 
snikdw sprz?tu audio i melomanbw, wyda- 
wany we wsp6lpracyz najlepszymiw tej 
dziod 2 inie pismami europejskimi, tj. 
brytyjskim miesi?c 2 nikiem Hi-Fi Choice 
oraz niemieckimi miesi^cznikami STE- 
REOPLAY j AUDIO. Dominuj^ artykuly 
przedstawiajqce testy sprz?tu audio. Mie- 
si?cznik Audio zawiera rowniez listy rankr- 
ngowe sprz?tu, przegl^d rynku Hi-Fi, po- 
rady eksperta, recenzje plyt 1 wiele in- 
nych stalych rubryk. 

Pismo ma wspanialq opraw? ilustracyjnq. 
Poziom edytorski Audio Jest najwyzszej 
proby. Na znakomity koncowy efekt este- 
tyczny skladajq si?: staranne opracowanie 
graficzne, doskonaty papier 1 wysoka 
jakosc druku. 

Cena w kioskach: 4zl 50gr 



6wiat Radio jest pierwszym w kraju mse- 
st?cznikiem caikowicie poswi?conym za- 
gadnieniom radia, CB, krotkofalarstwa. Jest 
onwydawa/iywewspolpracyz mi?dzyna- 
rodowym miesi?cznikiem “Funk 1 * (Niemcy, 
Austria, Szwajcaria, Holandia). Dominujq 
artykuty przedstawsajqce testy sprz?tu ra- 
dio, ponadto pismo zawiera inne state rub- 
ryki: Przegi^d Rynku Radio, Porady Tech- 
niczne, Krotkofalowlec, Swiat CB, \ wiele 
innych. Czytelnikami tego pisma s 3 zarb- 
wno uzytkownicy popularnego sprz?tu ra- 
diowego jak tez milosnicy CB oraz radioa- 
matorzy. 

Cena w kiosku: 3zt 60gr 



Mlody Technik jest niezwykle popularnym 
miesl?cznikiem z niemal 50-ietniq historic. 
Ostatnio pismo weszfo w ok res “drugiej 
mlodo£ci”.W Mlody m Technik umoznazna- 
lezc niemal wszystko o technice, zarbwno 
tej najbardziej awangardowej. jak i wzbu- 
dzajqcej podziw niegdys, a teraz juz histo- 
rycznej. Profil MT ewoluuje w krerunku in- 
teresuj^cyin dla majsterkowiczow, mod el a- 
rzy, jednak nie zrezygnowano z tradycyj- 
nej misji oswiatowej tego pisma. Mlody Te- 
chnik jest przeznaczony dla mlodziezy inte- 
resuj^cej s»? technikq, czyfi glownie dla m?- 
zczyzn w wieku od iat 7-miu do 107-miu. 
Cena w kiosku: 3zt 50gr 


USKA 

W Swiecie eleklroniki sukcesy odnosz^ 
dobrze poinformawani o najnowszych ro- 
dzajach ukladdw scalonych i ich aplikac- 
jach. To proste - sukcesy odnosz^ stali 
czytelnicy biuletynu Uklady Scalone - Kata- 
log Aktualnobci. Seria czterech ze- 
szytow, o obj?to£ci 48 stron kaz- 
dy, jest wydawana co 2 miesi^ce. 

S$ to nast?puj^ce tytuly: 

»-RTViAV, czyti uklady dla sprz?tu 
radiowo-telewizyjnego i audio- 
video; 

>UA, czyti uklady analogowe; 

>UC, czyli uklady cyfrowe; 

>pC, czyli uklady mikroprocesoro- 
we i parried. 

Zawartosc biuletyndw stanowiq 
kompletne opisy parametrow kata- 
logowych i not aplikacyjnych naj- 
nowszych i niekoniecznio najnow- 
szych, ate bardzo waznych \ populaT- 
nych ukladbw scalonych. 
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ny US- 
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kilka tysi?cy 
ogz. i sprzedawane w 
ksi?gamiach oraz w pro- 
numeracie, pfzy 
czym cena w prenumeracie jest znacz- 
nie nizsza. 


PRENUMERATA - zasady na odwrocie 
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Zasady prenumeraty 


Przedptata 

na numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 
oraz odbitki ksero artykulow z pism zagranicznych (Swiat Hobby). 
Przedplaty mozna realizowac na ponizszych blankietach prenumeraty, dokonujqc 
odpowiednich wpis6w w pustych prostokqtach na w&zystkich trzech odcinkach 
przekazu. Nalezy wyraznie wpisac skrot tytulu pisma i jego numer oraz kwot$ rownq 
itosci zamawianych egzempfarzy x cena. 

Ceny pism: 


1. Przyjmujemy zambwienia na 
prenumeraty: 

miesipcznikow - 

frElektronika Praktyczna . EP 


^Elektor Elektronik ...EE 

^Software SW 

^Software z dyskietk^ SWD 

frAudio AU 

*Swiat Radio SR 

*Mtody Tochnik MT 


dwumiesiqcznika - 
HJktady Scalone - 
Katalog Aktualnosci .. USKA 

2. Dla mieslycznikdw proponuje- 
my dwie mozliwosci: 

- prenumeraty rocznq 

(12 numerow) 

• prenumeraty poirocznq 

(6 numerbw), przy czym pre- 
numeratajest przyjmowana od 
najbllzszego numeru po otrzy- 
maniu przelewu przez wydaw- 
niclwo. Nalezy koniecznie za- 
znaczyb, czy jest to kontynua- 
cja prenumeraty, czy tez pier- 


wsza wplata, aby uniknqc po- 
dwbjnej wysylki. 

3. Dla dwumiesiycznikbw USKA 
proponujemy tylko prenumeraty 
rocznq, na 6 numerow wydawa- 
nych w roku 1995, przy czym 
mozna dokonac wyboru dowol- 
nych tytulow sposrod 4 serii te~ 
matycznych lego biuletynu. 

4. Weeny prenumeraty jest wliezo- 
ny koszt przesytki. 

5. Poniewaz doderajqcy do nas odci- 
nek przekazu jest traktowany jako 
zamowienie, prosimy o bardzo wy- 
razne napisanie DRUKOWANYMI 
LITE RAMI na wszystkich odcin- 
kach przekazu; imienia, nazwiska 
i dokladnegoadresuzkodempo- 
cztowym. Prosimy o doktadne wy- 
pelnienie obu stron przekazu. 

6. Gwarantujemy wysfanie wszyst- 
kich zamowionych i oplaconych 
numerow bez koniecznoSci do- 
platy w przypadku wzrostu ceny 
pisma. 

7. Aby zaprenumerowac jedno z na- 
szyeh czasopism (tub kflka jedno- 
czesnie) nalezy wpladc na nasze 
konto bankowe odpowiedniq kwo- 
ty, wyllczonq za pomoc^ ponizszej 
tabelki. 


Elektronika Praktyczna 


EP/93 2,80 zVegz. 

EP 1 , 2, 3, 4/94 3.2 zl/egz., 

EP 5 - 12/94 3.6 zl/egz., 

EP 1 - 9/95 3,9 zl/egz. 

Rocznik EP/93 29,6 zl 

Rocznik EP/94 36,6 z\ 

Elektor Elektronik 

EE od nr 1/93 do 9/95 4,2 zl/egz. 

Od radio do audio 

RA 1 - 6/95 3,6 zl/egz. 

Software 

SW 1 - 9/95 3,5 zl/egz. 

Software z dyskietkq 

SW+D 1 - 9/95 9,5 2 l/egz. 


USKA 

USKA od 5/92 do 10/93 9,5 zl/egz. 

USKA/RTV i A V 1-6/94 5,5 zl/egz. 

U S K A/Ar qIo g owe 1-6/94 5,5 zl/egz. 

USKA/Cylrowe 1-6/94 5,5 zl/egz. 

USKA/pC 1-6/94 5,5 zl/egz. 


Odbitki ksero 

z artykulow streszczanych 
w rubryce Swiat Hobby (6H) 


Pisrwsza strona 2 zf, 

kazda nast?pna - 20 gr. 

Nalezy wpisad: 


SH poz. (nr) w EP (Nr) - kwota 


PRENUMERATA ZAGRANICZNA 

czasopism wydawanych przez AVT 

Ceny prenumeraty zagranlcznej {w markach niemiecktch): 

roczna pblroczna 

Elektronika Praktyczna 48DM 30DM 

Elektor Elektronik 56DM 35DM 

Software 45DM 2BDM 

Audio 56DM 35DM 

Swiat Radio 45DM -28DM 

Mlody Technik 45DM 28DM 

USKA 168DM — 

Aby zaprenumerowad kt6re$ z naszyeh czasopism, nalezy wptaciC odpowiedniq kwot$ na konto: 
AVT-Korporacja Sp. z o.o., uL Burleska 9, 01-939 Warszawa 

Bank PKO BP XV O/W-wa, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa 

Nrkoma .. 1650-196657-136 
SWIFT CODE 
BPKO PL PW 

Prosimy o wyraznezaznaezenie, czyjesttopnenumarata roczna, czy pcrfroczna, oraz o napisanie 
miesi§ca rozpocz^cia prenumeraty. Do ceny prenumeraty nalezy doliczyd koszty przesylki 
pocztowej: 

- Europa - 3 DM za 1 egz. 

- Ameiyka Pn, Pd, Afryka, Azja - 8 DM za 1 egz. 

- Australia - 14 DM za 1 egz. 



Roczna 

Potroczna 

EP 

3,7zf x 12 = 44,4zf 

3 t 9zf x6 = 23,4zt 

EE 

4,0zf x 12 = 48,0z! 

4,2zt x 6 = 25,2zt 

SW 

3,2zt x 12 = 38,4zl 

3,5zt x 6 = 21 ,0zt 

SWD 

8,3z»X 12 = 99, 6zt 

9,5zt x 6 = 57,0zt 

AU 

4,2ztx 12 = 50, 4zt 

4,5zi x 6 = 27,0zl 

SR 

3,4zlx 12 = 40, 8zt 

3,6zf x 6 = 21 ,6zl 

MT 

3,3z1 x 12 = 39,6zl 

3,5zt x 6 = 21,0zt 

USKA 

kwoty podane na blankiecie prenumeraty 
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